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Identificacao de componentes 

Componentes da parte superior 
do painel 

Luzes 




Componente 


Descrigao 


O Luzes de energia/ 


■ Acesas: o notebook esta ligado. 


suspensao (2) 


■ Intermitente: o notebook esta no modo 




de suspensao. 



(continuagao) 
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Componente 


Descricao 


© 


Luzes da 
comunicagao 
sem fios (2) 


Acesas: algum dispositivo integrado sem fios 
(somente em alguns modelos) esta ligado. 


© 


Luz da bateria 


■ Amarela: a bateria esta a ser carregada. 

■ Verde: a bateria esta proxima da capacidade 
total de carga. 

■ Amarela intermitente: a carga da bateria, 
unica fonte de energia disponi'vel, esta fraca. 
Quando a bateria esta muito fraca, a luz 
correspondente pisca mais rapidamente. 

■ Apagada: Se o notebook estiver ligado 
a uma fonte externa de energia, sua luz 
apagar-se-a quando a bateria estiver 
totalmente carregada. Se o notebook 
nao estiver ligado a uma fonte externa 
de energia, a luz ficara apagada ate 

a bateria ficar fraca. 


O 


Luz da 
unidade IDE 


Acesa: uma unidade no compartimento 
de disco rfgido ou MultiBay II esta a ser 
consultada. 


© 


Luz do silenciador 
de volume 


Acesa: o som do sistema esta desligado. 


© 


Luz Num lock 


Acesa: a fungao num lock esta activada ou 
o teclado numerico integrado esta activado. 


© 


Luz Caps lock 


Acesa: a fungao Caps Lock esta activada. 
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Dispositivos indicadores 



Os recursos dos dispositivos indicadores variam consoante 
^^^^ o modelo. 




Componente 


Descricao 


© Indicador (somente 
em alguns modelos) 


Move o ponteiro e selecciona 
ou activa elementos no ecra. 


© Botao esquerdo do 
indicador (somente 
em alguns modelos) 


Funciona como o botao esquerdo 
de ratos externos. 


© Painel tactil* 


Move o ponteiro e selecciona ou activa 
elementos no ecra. Pode ser configurado para 
executar outras fungoes do rato, tais como 
deslocar, seleccionar e fazer duplo clique. 


© Botao esquerdo 
do painel tactil* 


Funciona como o botao esquerdo de ratos 
externos. 


*Esta tabela descreve as definigoes padrao. Para obter informacoes acerca 
de como alterar as fungoes dos recursos do painel tactil, consulte a secgao 
"Propriedades do rato" no Capftulo 3. 



(continuagao) 
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Componente 


Descricao 


© Botao do meio do 
painel tactil (somente 
em alguns modelos) 


Funciona como o botao do meio 
de ratos externos. 


© Botao direito 
do painel tactil* 


Funciona como o botao direito de ratos 
externos. 


A -r _| 

v Zona de 

deslocamento 
do painel tactil* 


Possibilita o deslocamento para baixo 
e para cima. 


© Botao direito do 
indicador (somente 
em alguns modelos) 


Funciona como o botao direito 
de ratos externos. 


© Botao do meio do 
indicador (somente 
em alguns modelos) 


Funciona como o botao do meio 
de ratos externos. 


*Esta tabela descreve as definigoes padrao. Para obter informacoes acerca 
de como alterar as fungoes dos recursos do painel tactil, consulte a secgao 
"Propriedades do rato" no Capitulo 3. 
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Botoes 




Componente 


Descricao 


O Interruptor do ecra* 


Inicia a suspensao se o ecra tiver 




sido fechado com o notebook ligado. 



*Esta tabela descreve as definigoes padrao. Para obter mais informacoes 
acerca de como alterar as fungoes dos recursos de energia, consulte a 
secgao "Opgoes de energia" no Capitulo 2. Para obter mais informagoes 
acerca de como alterar os recursos de comunicagao sem fios, consulte 
a secgao "Rede local sem fios (somente em alguns modelos)" no 
Capitulo 1 1 . 

(continuagao) 
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Componente 



Descrigao 



© Botao de energia/ 
suspensao* 



Com o notebook 

■ desligado, prima-o para ligar 
o notebook. 

■ ligado, prima-o para desligar 
o notebook. 

■ em suspensao, prima-o rapidamente 
para sair desse modo. 

■ em hibernagao, prima-o rapidamente 
para sair desse modo. 



Se o sistema deixar de responder 
e nao for possfvel executar os 
procedimentos de encerramento 
do Microsoft® Windows®, prima 
o botao sem soltar durante pelo 
menos 4 segundos para desligar 
o notebook. 



© Botao Centra de Permite ver a lista das solugoes 

informagoes de software mais utilizadas. 



0 


Botao da comunicagao 
sem fios* 


Activa e desactiva os dispositivos 
de LAN sem fios ou Bluetooth® 
(somente em alguns modelos). 


© 


Botao do modo 
de apresentagao 


Activa o modo de apresentagao. 


© 


Botao silenciador 
do volume 


Desliga o som do notebook. 


© 


Botao de diminuir o volume 


Diminui o som do notebook. 


© 


Botao de aumentar volume 


Aumenta o som do notebook. 



*Esta tabela descreve as definigoes padrao. Para obter mais informagoes 
acerca de como alterar as fungoes dos recursos de energia, consulte a 
secgao "Opgoes de energia" no Capitulo 2. Para obter mais informagoes 
acerca de como alterar os recursos de comunicagao sem fios, consulte 
a secgao "Rede local sem fios (somente em alguns modelos)" 
no Capitulo 1 1 . 
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Tec I as 




Componente 


Descricao 


o 


Teclas de fungao 
(f3,f4,f8-f11) 


Executa as fungoes do sistema 
utilizadas com frequencia quando 
premidas em combinagao com 
a tecla fn. 


© 


Tecla fn 


Executa as fungoes do sistema 
utilizadas com frequencia quando 
premidas em combinagao com a 
tecla de fungao ou com a tecla esc. 


© 


Tecla com o logotipo 
do Windows 


Mostra o menu Iniciar do Windows. 


0 


Tecla de aplicagoes Windows 


Mostra o menu de atalho dos itens 
situados sob o ponteiro. 


© 


Teclas do teclado numerico 


Pode-se utiliza-las como as teclas 
dum teclado numerico externo. 
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Componentes do painel frontal 




Componente 



Descriggo 



O Antenas sem fios (2)* 



Porta de infravermelhos 



Fecho de abertura do ecra 



Enviam e recebem sinais de dispositivos 
sem fios. 

/j\ Exposicao a radiagao de 

radiofrequencia. A potencia de 
saida emitida por este dispositivo 
esta abaixo dos limites de 
exposigao a radiofrequencia 
determinados pela FCC. Apesar 
disso, o dispositivo devera ser 
utilizado de maneira que a 
possibilidade de contacto humano 
durante a utilizagao normal seja 
reduzida. Para evitar a 
possibilidade de ultrapassagem 
dos limites de exposigao a 
radiofrequencia, a proximidade 
humana a antena nao devera ser 
menor que 20 cm durante seu 
funcionamento normal, inclusive 
quando o ecra estiver fechado. 

Faculta comunicagoes sem fios entre o 
notebook e urn dispositivo opcional 
compativel com IrDA. 
Abre o notebook. 



*As antenas estao dispom'veis em alguns modelos e nao sao visiveis do lado 
externo do notebook. Para realizar transmissoes optimas, mantenha as 
areas em volta das antenas livres de obstrugoes. 
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Componentes posteriores do painel 




Componente 


Descrigao 


O Conector de energia 


Permite ligar um adaptador CA ou 




um adaptador opcional para veiculos. 


© Porta para monitor externo 


Permite ligar monitores VGA externos 




ou projectores opcionais. 
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Componentes da lateral direita 
do painel 






@ (D© 




Componente 


Descrigao 


o 


Tomada de saida 

de audio (auscultadores) 


Produz o som do sistema quando 
ligada a auscultadores, "headset", 
audio de televisao ou alto-falantes 
estereo electricos opcionais. 


© 


Microfone interno 


Permite gravar sons. 


© 


Tomada de entrada 
de audio (microfone) 


Permite ligar microfones 
monaurais opcionais. 


0 


Portas USB (2) 


Permite ligar dispositivos compatfveis 
com USB 1.1 ou 2.0 ao notebook 
utilizando urn cabo USB padrao 
ou liga urn MultiBay ou MultiBay II 
externo opcional ao equipamento. 0 
MultiBay II externo tambem deve ser 
ligado a uma fonte externa de energia. 


© 


MultiBay II 


Comporta dispositivos MultiBay II 
opcionais. 


© 


Porta serie 


Permite ligar dispositivos serie 



opcionais. 
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Componentes da lateral esquerda 



Os componentes da lateral esquerda variam consoante o modelo. 




Componente Descrigao 



o 


Ranhura do cabo 
de seguranga 


Permite ligar urn cabo de seguranga 
opcional ao notebook. 

/\ As solugoes de seguranga foram 
concebidas para criar impedimentos. 
Esses impedimentos podem 
nao evitar que o equipamento 
seja roubado ou manipulado 
incorrectamente. 


© 


Tomada RJ-45 (rede) 


Permite ligar cabos de rede. 


© 


Tomada RJ-1 1 (modem) 


Permite ligar cabos de modem. 



(continuagao) 
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Componente Descrigao 



0 


Tomada de sai'da 
S-Video 


E uma tomada de 7 pinos com duas 
fungoes. 

Permite ligar urn dispositivo S-Video 
opcional, como uma televisao, video, 
camara e video, retroprojector ou placa 
de captura de video, com urn cabo 
S-Video opcional (de 4 pinos) padrao. 
Os 3 pinos extra permitem utilizar urn 
adaptador de S-Video de video composto 
com o notebook. 


© 


Aberturas de 
arrefecimento 


Permitem que o fluxo de ar arrefega 
os componentes internos. 

Para impedir o sobreaquecimento, 
nao obstrua as aberturas. Nao 
permita que superficies rfgidas, por 
exemplo, impressoras, ou superficies 
flexfveis, tais como colchoes ou 
roupas, bloqueiem o fluxo de ar. 


© 


Porta 1 394 
/Hp 4 nino*^ 


Permite ligar dispositivos 1394 opcionais 
dp 4 nino^ tai^i romo ramara^ dp video 


© 


Porta USB 


Permite ligar dispositivos compativeis 
com USB 1.1 ou 2.0 ao notebook 
utilizando urn cabo USB padrao ou 
liga um MultiBay ou MultiBay II externo 
opcional ao equipamento. 0 MultiBay II 
externo deve ser ligado a uma fonte 
externa de energia. 


© 


Ranhura 
da placa SD 


Aceita cartoes de memoria SD 
(Secure Digital). 


© 


Smart card reader 


Aceita smart cards. 




Ranhura da placa 
PC Card 


Suporta placas PC Cards opcionais 
tipo I ou tipo II. 


© 


Botao de ejecgao 
da placa PC Card 


Ejecta PC Cards da ranhura 
de placa PC Card. 
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Componentes inferiores do pa in el 




Componente 


Descricao 


o 


Compartimento 
da bateria principal 


Contem a bateria principal. 


© 


Fecho de abertura 
da bateria principal 


Liberta a bateria principal do compartimento 
correspondente. 0 fecho de abertura da bateria 
principal deve estar na posigao desbloqueada. 


© 


Suporte para cartao 
de visita 


Comporta cartoes de visita de tamanho padrao. 




Compartimento da 
unidade de disco rigido 


Contem a unidade de disco rigido principal. 


© 


Aberturas de 
arrefecimento (5) 


Permitem que o fluxo de ar arrefega 
os componentes internos. 



/\ Para impedir o sobreaquecimento, 
nao obstrua as aberturas. Nao permita 
que superficies rigidas, por exemplo, 
impressoras, ou superficies flexiveis, 
tais como colchoes ou roupas, 
bloqueiem o fluxo de ar. 

(continuagao) 
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Componente 


L/CoLI I^CIU 


@ 


Compartimento do 
modulo de memoria 


Contem uma ranhura para memoria. 


© 


Fecho de bloqueio 
da bateria principal 


Prende a bateria principal no respectivo 
compartimento. Esse fecho deve estar na 
posigao de desbloqueio para liberar a bateria. 


© 


Conector da bateria 
de viagem 


Permite ligar uma bateria opcional de viagem. 


© 


Conector de 
ancoragem 


Permite ligar o notebook a urn dispositivo 
de ancoragem opcional. 
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Componentes de hardware adicionais 




Componente 


Descricao 


O Adaptador CA 


Activa o notebook para funcionar a energia 
electrica e carrega a bateria. 


© Cabo 

de alimentagao* 


Liga o adaptador CA a uma tomada 
electrica CA. 


© Bateria principal* 


Mantem o computador em funcionamento 
quando nao esta ligado a energia externa. 


0 Adaptador 
do modem* 


Adapta o cabo do modem a 
tomadas telefonicas nao sejam RJ-1 1 . 


© Cabo do modem* 


Permite ligar o modem a uma tomada 
telefonica ou a urn adaptador especffico 
para o pais. 


*0 aspecto dos cabos de alimentagao e de modem e dos adaptadores 
de modem varia consoante a regiao e o pais. As baterias variam 
consoante o modelo. 
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Componentes adicionais 
Etiquetas 

As etiquetas afixadas no notebook contem informac5es 
que pode necessitar quando resolver problemas no sistema 
ou viajar para o estrangeiro com o notebook. 




A localizacao das etiquetas varia consoante o modelo. 



■ Etiqueta de servico - contem o nome do equipamento, 

o numero do equipamento (N/P) e o numero de serie (N/S) 
do notebook. Pode necessitar o numero do equipamento 
e o numero de serie quando contactar o servico de apoio 
ao cliente. A etiqueta de servico esta afixada na parte inferior 
do notebook. Para ver as informacoes da etiqueta de servico 
no ecra, seleccione Iniciar > Ajuda e suporte. 

■ Certificado de autenticidade da Microsoft - contem 
a identificacao de produto Microsoft Windows. Pode 
necessitar a chave de identificacao de produto para actualizar 
ou resolver problemas no seu sistema operativo. Esse 
certificado esta afixado na parte inferior do notebook. 

■ Etiqueta de regulamentacao - contem informacoes 
de regulamentacao sobre o notebook. A etiqueta de 
regulamentacao esta afixada na parte inferior do notebook. 

■ Etiqueta de aprovacao do modem - contem informacSes 
reguladoras acerca do modem e lista as marcas de aprovacao 
por agendas exigidas por alguns pafses nos quais o 
modem foi aprovado para utilizacao. Podera precisar 
dessa informacao quando viajar internacionalmente. 

A etiqueta de aprovacao do modem esta afixada na parte 
inferior do notebook. 
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■ Etiquetas de certificacao da comunicacao sem fios - 

alguns modelos de notebook incluem um dispositivo WLAN 
e/ou Bluetooth® opcional. Se o seu modelo de notebook 
incluir um ou mais dispositivos sem fios, sera fornecido 
um certificado contendo informacoes de regulamentacao 
sobre cada dispositivo e as marcas de aprovacao de alguns 
dos pafses onde o modem foi aprovado para utilizacao. 
Podera precisar dessa informacao quando viajar 
internacionalmente. Essas etiquetas de certificacao 
de comunicacao sem fios estao afixadas na parte inferior 
do notebook. 
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2 

Energia 



Localizacao das luzes e controlos 
de energia 



I, MUM I L 
I I I I I I I I 



-rf 




1 1 1 1 














1 1 1 1 








1 







- 1 — 



Componente 


Descrigao 


O Luz de energia/ 


■ Acesa: o notebook esta ligado. 


suspensao 


■ Intermitente: o notebook esta no modo 




de suspensao. 



(continuagao) 
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Componente 



Descrigao 



© Botaode energia/ 
suspensao* 



Com o notebook 

■ desligado, prima-o para ligar o notebook. 

■ ligado, prima-o para desligar o notebook. 

■ em suspensao, prima-o rapidamente 
para sair do modo de suspensao. 

■ em hibernagao, prima-o rapidamente 
para sair desse modo. 



Se o sistema deixar de responder e nao 
for possivel executar os procedimentos de 
encerramento do Microsoft Windows, prima 
o botao sem soltar durante pelo menos 
4 segundos para desligar o notebook. 



© fn+f3 

© Luz da bateria 



© Luz de energia/ 
suspensao 

© Interruptor 
do ecra* 



Inicia o modo de suspensao. 

■ Amarela: a bateria esta a ser carregada. 

■ Verde: a bateria esta proxima da capacidade 
total de carga. 

■ Amarela intermitente: a carga da bateria, unica 
fonte de energia disponivel, esta fraca. Quando 
a bateria esta muito fraca, a luz correspondente 
comega a piscar mais rapidamente. 

■ Apagada: Se o notebook estiver ligado a uma 
fonte externa de energia, sua luz apagar-se-a 
quando a bateria estiver totalmente carregada. 
Se o notebook nao estiver ligado a uma fonte 
externa de energia, a luz ficara apagada ate 

a bateria ficar fraca. 

■ Acesa: o notebook esta ligado. 

■ Intermitente: o notebook esta no modo 
de suspensao. 

Inicia a suspensao se o ecra tiver sido fechado 
com o notebook ligado. 



*Esta tabela descreve as definigoes padrao. Para obter informacoes acerca 
de como alterar as fungoes de recursos de energia, consulte a secgao 
"Opgoes de energia" adiante neste capitulo. 
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Fontes de energia 

O notebook pode funcionar com energia CA interna ou externa. A 
tabela a seguir descreve as melhores fontes de energia para 
efectuar tarefas comuns. 



Tarefa 



Fonte de energia recomendada 



Trabalhar na maioria 
das aplicagoes 



Carregar ou calibrar baterias 
no notebook. 



■ Bateria carregada no notebook. 

■ Energia externa fornecida por 
meio dos seguintes dispositivos: 

□ Adaptador CA 

□ Adaptador CA opcional 

□ Dispositivo de ancoragem 
opcional 

□ Adaptador opcional 
para automovel ou aviao 

Energia externa fornecida por 
meio dos seguintes dispositivos: 

■ Adaptador CA 

■ Adaptador CA opcional 

■ Dispositivo de ancoragem opcional 

■ Adaptador opcional para 
automovel ou aviao 



Instalar ou alterar o software 
do sistema ou gravar em CD 
ou DVD. 



Energia externa fornecida pelo: 

■ Adaptador CA 

■ Adaptador CA opcional 

■ Dispositivo de ancoragem opcional 
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Suspensao e hibernacao 

A suspensao e a hibernacao sao recursos de economia 
que conservam energia e reduzem o tempo de arranque. 
Podem ser iniciados pelo utilizador ou pelo sistema. Consulte 
a seccao "Iniciar suspensao, hibernacao ou encerramento", 
adiante neste capftulo, para obter detalhes sobre quando 
utilizar cada configuracao. 

Suspensao 

AATENCAO: Para evitar que a bateria descarregue por completo, 
nao deixe o notebook no modo de suspensao por longos penodos. 
Ligue o notebook a alguma fonte de energia externa. 



O modo de suspensao reduz o fornecimento de energia aos 
componentes do sistema que nao estao a ser utilizados. Depois 
de iniciado esse modo, o trabalho e guardado na memoria de 
acesso aleatorio (RAM) e o ecra e limpo. Quando sair do modo 
de suspensao, o trabalho regressara ao ecra no ponto em que 
o deixou. 

■ Normalmente nao e necessario guardar o seu trabalho 
antes de iniciar o modo de suspensao, mas e recomendavel 
que o faca. 

■ Com o notebook no modo de suspensao, a luz de 
energia/suspensao fica intermitente. 



2-4 



Manual de hardware e software 



Energia 



Hibernacao 

AATENCAO: Se a configuracao do notebook for alterada durante 
a hibernacao, podera ser impossivel a retomada do trabalho. 
Quando o notebook estiver no modo de hibernacao: 

■ Nao coloque ou retire o notebook do dispositivo de ancoragem. 
I Nao acrescente ou remova modulos de memoria. 

■ Nao insira ou remova a unidade de disco rigido. 

■ Nao ligue ou desligue dispositivos externos. 

■ Nao introduza ou remova placas PC Card ou cartoes de memoria 
SD (Secure Digital). 



O modo de hibernacao guarda o trabalho num ficheiro de 
hibernacao e encerra o notebook em seguida. O trabalho retorna 
ao ecra quando o sistema sai desse modo. Caso tenha defmido 
uma palavra-passe de ligacao, devera introduzi-la para sair 
do modo em questao. 

E possfvel desactivar o modo de hibernacao. Entretanto, se o 
modo de hibernacao estiver desactivado e a bateria ficar fraca, 
o sistema nao guardara o trabalho enquanto o equipamento 
estiver ligado ou quando o modo de suspensao tiver sido iniciado. 

Se o modo de hibernacao tiver sido desactivado, a opcao de 
hibernacao nao sera apresentada na janela Op^oes de energia. 
Para poder seleccionar essa opcao na janela Op^oes de energia, 
active o modo de hibernacao. 

Para verificar se a hibernacao esta activada: 

1 . Seleccione Iniciar > Painel de controlo > Desempenho e 
manuten^ao > Opc^oes de energia > separador Hibernar. 

2. Certifique-se de que a caixa de verificacao Permitir 
hibernacao esteja seleccionada. 
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Iniciar suspensao, hibernacao 
ou encerramento 

As secgoes a seguir contem explicacoes acerca de quando 
e necessario iniciar os modos de suspensao e hibernacao 
e quando encerrar o notebook. 

Ao abandonar o trabalho 

■ A activacao do modo de suspensao deixa o ecra em branco 
e consome menos energia do que deixar o notebook ligado. 
O trabalho regressara instantaneamente ao ecra quando sair 
desse modo. 

■ Quando inicia o modo de hibernacao o ecra e limpo, o 
trabalho e guardado na unidade de disco rfgido e o notebook 
consome muito menos energia do que em suspensao. 

■ O encerramento do notebook e a remocao da bateria 
prolongam o tempo de vida util da bateria quando o 
equipamento for desligado da energia externa por longos 
perfodos. Para obter informac5es pormenorizadas acerca 
da armazenagem da bateria, consulte a seccao "Guardar as 
baterias" neste capftulo. 

Quando a fonte de energia nao e fidvel 

Certifique-se de que a hibernacao continue activada, 
especialmente se estiver a utilizar o notebook alimentado 
por bateria e nao dispuser de energia externa. Se a bateria falhar, 
o modo de hibernacao guardara o trabalho num ficheiro de 
hibernacao e encerrara o notebook. 

E recomendavel que proceda da seguinte forma para interromper 
o trabalho quando a fonte de energia nao for fiavel: 

■ Inicie a hiberna5ao. 

■ Encerre o notebook. 

■ Guarde o seu trabalho e inicie o modo de suspensao. 
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Quando utilizar dispositivos de comunicacao 
por infravermelhos ou suportes 



ATENCAO: Nao entre no modo de suspensao ou hiberna<;ao 
enquanto estiver a utilizar suportes opticas. Ao faze-lo podera causar 
a degrada^ao do audio e do video, bem como a perda do recurso 
de reprodu^ao dos mesmos. 



Os modos de suspensao e hibernacao interferem na utilizacao 
de suportes opticos e da comunicacao por infravermelhos 
e Bluetooth®. Observe as seguintes orientacoes: 

■ Caso o notebook esteja no modo de suspensao ou hibernacao, 
nao sera possfvel iniciar a transmissao de infravermelhos 

ou Bluetooth. 

■ Se a suspensao ou hibernacao for iniciada acidentalmente 
durante a utiliza£ao de suportes opticos (CDs ou DVDs): 

□ A reproducao podera ser interrompida. 

□ E possfvel que o sistema apresente a seguinte mensagem 
de aviso: "Ao colocar o computador em modo de 
hibernacao ou de suspensao, a reproducao podera parar. 
Deseja continuar?". Seleccione Nao. 

□ Talvez seja necessario retomar a reproducao para reiniciar 
o audio e o video. 



Configuracdes padrao de energia 



As tabelas a seguir descrevem as configurac5es de fabrica da 
energia no notebook. E possfvel alterar diversas configura9oe 
consoante as suas preferencias. Para obter mais informa5oes 
acerca da alteracao das configuragSes de energia, consulte 
a secgao "Op9oes de energia", adiante neste capftulo. 
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Activar e desactivar o notebook e o ecra 



Tarefa 



Procedimento 



Resultado 



Ligar o 
notebook. 



Prima o botao de 
energia/suspensao. 



Ao premir o botao de 
energia/suspensao, o 
notebook sai dos modos 
de suspensao, hibernagao 
ou encerramento. 



As luzes de 

energia/suspensao 

acendem-se. 

O sistema 
operativo 
e carregado. 



Desligar o 
notebook.* 



Guarde o trabalho e feche todas as 
aplicagoes abertas. Em seguida: 

■ Prima o botao de 
energia/suspensao e siga as 
instrugoes apresentadas no 
ecra (se surgir alguma) acerca 
de como encerrar o notebook. 

- ou - 

■ Encerre o notebook consoante 
o sistema operativo, utilizando 
os procedimentos a seguir: 

□ Seleccione Iniciar > 
Desligar o computador > 
Desactivar. 

□ Prima a tecla com o logotipo 
do Windows e seleccione 
Desligar o computador > 
Desactivar. 



A luz de energia/ 
suspensao 
sera apagada. 

O sistema 
operativo 
sera encerrado. 

O 

notebook desligara. 



Desligar 

o ecra quando 

a energia 

estiver 

activada. 



Feche o notebook. 



O acto de fechar 
o notebook activa o 
interruptor do ecra, 
que inicia o modo 
de suspensao. Isso 
resulta na economia 
da energia da bateria. 



*Se o sistema nao responder e nao for possfvel encerrar o notebook com 
esses procedimentos, consulte a secgao "Procedimentos para encerramento 
de emergencia", adiante neste capi'tulo. 
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Iniciar ou sair do modo de suspensao. 



Tarefa 


Procedimento 


Resultado 


Iniciar a 
suspensao. 


Quando o notebook estiver ligado, 
execute uma das seguintes acgoes: 

■ Prima fn+f3. 

■ Feche o ecra. 

■ Seleccione Iniciar > Desligar 
o computador > Suspensao. 

Se essa opgao nao 

for apresentada, prima a tecla 

shift. 


■ As luzes de 
energia/suspensao 
tornam-se 
intermitentes. 

■ 0 ecra fica vazio. 


Permitirque o 
sistema inicie 
o modo de 
suspensao. 


Nao e necessaria nenhuma acgao. 

■ Se o notebook estiver a funcionar 
com a bateria, o sistema entrara 
em modo de suspensao apos 

10 minutos de inactividade do 
notebook. (Definigao padrao) 

■ Se o notebook estiver ligado a 
energia externa, o sistema nao 
entrara no modo de suspensao. 

■ As configuragoes e os tempos 
de espera de energia podem 
ser alterados na janela 
Opcoes de energia. 


■ As luzes de 
energia/suspensao 
tornam-se 
intermitentes. 

■ 0 ecra fica vazio. 


Sair do modo 
de suspensao 
iniciado pelo 
utilizador ou 
pelo sistema. 


Prima o botao de 
energia/suspensao. 


■ As luzes de 
energia/suspensao 
acendem-se. 

■ 0 trabalho 
regressa ao ecra. 
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Entrar e sair do modo de hibernacao 



Tarefa 



Procedimento 



Resultado 



Inicie a 
hibernagao. 



Com o notebook ligado, seleccione 
Iniciar > Desligar > Hibernar. 

Se a opgao Hibernar nao aparecer 
no ecra, prima e mantenha premida 
a tecla shift. 



Se o notebook estiver 
no modo de suspensao, 
sera necessario sair desse 
modo antes de activar o modo 
de hibernagao. 



As luzes de 

energia/suspensao 

apagam-se. 

O ecra fica vazio. 



Permitirqueo 
sistema inicie 
modo de 
hibernagao 
(com a 
hibernagao 
activada). 



Nao e necessaria nenhuma acgao. 

■ Com o notebook funcionando 
com a bateria, o sistema inicia 
o modo de hibernagao apos 
30 minutos de inactividade 

ou quando a carga da bateria 
esta muito fraca. 

■ Se o notebook estiver ligado 

a energia externa, o sistema nao 
entrara no modo de hibernagao. 

■ As configuragoes e os tempos 
de espera de energia podem 
ser alterados na janela 
Opgoes de energia. 



As luzes de 

energia/suspensao 

apagam-se. 

O ecra fica vazio. 



(continuagao) 
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Tarefa 



Procedimento 



Resultado 



Sair do 
modo de 
hibernagao 
iniciado pelo 
utilizador ou 
pelo sistema. 



Prima o botao de 
energia/suspensao. 

/\ Se o sistema iniciou o modo 
de hibernagao devido a uma 
condigao de bateria muito 
fraca, ligue o equipamento 
a energia externa ou insira 
uma bateria carregada antes 
de premir o botao de 
energia/suspensao. Nao 
restaure a energia ate que 
a luz de energia/suspensao 
estiver apagada. 



As luzes de 

energia/suspensao 

acendem-se. 

O trabalho 
regressa ao ecra. 



Procedimentos para encerramento 
de emergencia 

AATENCAO: Os procedimentos para encerramento de emergencia 
resultam na perda de dados nao gravados. 



Se o notebook deixar de responder e nao conseguir utilizar 
os procedimentos de encerramento habituais do Microsoft® 
Windows®, experimente os seguintes procedimentos 
de emergencia na sequencia em que aparecem: 

■ Prima ctrl+alt+delete. Seleccione Encerrar. 

■ Prima sem soltar o botao de energia/suspensao por, pelo 
menos, cinco segundos. 

■ Desligue o notebook da energia externa e remova a bateria. 
Para obter mais informacoes acerca de como remover 

e armazenar baterias, consulte a sec£ao "Guardar as baterias" 
adiante neste capftulo. 
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Opcoes de energia 

A maioria das configuragoes padrao de energia podem ser 
alteradas na janela Opcoes de energia. Por exemplo, e possfvel 
defmir que alertas de audio avisem quando a bateria ficar fraca 
ou pode alterar as configurac5es padrao do botao de 
energia/suspensao. 

Por padrao, quando o notebook esta ligado: 

■ Premir a tecla de atalho fn+f3 inicia a suspensao. 

■ O interrupter do ecra inicia a suspensao. Esse interruptor 
e activado ao fechar o ecra. 
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Aceder d janela Opcoes de energia 

Para entrar na janela Opcoes de energia: 

» Clique duas vezes no Icone Indicador de energia da area 
de notificacao (no lado direito da barra de tarefas). 

- ou - 

» Seleccione Iniciar > Painel de controlo > Desempenho 
e manuten^ao > Opcoes de energia. 

Ver o icone Indicador de energia 

O icone Indicador de energia fica, por padrao, na area de 
notificacao, a direita da barra de tarefas. Esse icone muda 
de forma para indicar se o notebook esta a funcionar com 
a bateria ou com energia externa. Clique duas vezes no icone 
para ver a janela Opcoes de energia. 

Para ocultar ou mostrar o icone Indicador de energia na area 
de notificacao: 

1. Seleccione Iniciar > Painel de controlo > Desempenho 
e manuten^ao > Opcoes de energia. 

2. Seleccione o separador Avan^adas. 

3. Seleccione ou limpe a caixa de verificacao Mostrar sempre 
o icone na barra de tarefas. 

4. Seleccione Aplicar. 

5. Seleccione OK. 



Caso nao veja o icone que colocou na area de notificacao, e 
possfvel que esteja oculto. Seleccione a seta ou barra vertical 
da area de notificacao e amplie-a para apresentar os fcones 
ocultos. 
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Definir ou alterar esquemas de energia 

O separador Esquemas de energia na janela Op^oes de energia 

para atribuir nfveis de energia a componentes do sistema. Pode 
atribuir varios esquemas, caso o notebook esteja a funcionar 
a bateria ou a energia externa. 

Tambem pode definir um esquema de energia que inicie o modo 
de suspensao ou desligue o ecra ou a unidade de disco rfgido apos 
um intervalo de tempo especificado. 

Para definir o esquema de energia: 

1 . Seleccione Iniciar > Painel de controlo > Desempenho 
e manuten^ao > Op^oes de energia. 

2. Seleccione o separador Esquemas de energia. 

3. Seleccione o esquema que pretende modificar 

e ajuste as opcoes nas listas apresentadas no ecra. 

4. Seleccione Aplicar. 

Utilizar palavras-passe de seguranca 

E possfvel adicionar recursos de seguranca que solicitem 
palavras-passe quando o notebook e ligado, quando volta 
da suspensao ou da hibernacao. 

Para definir pedidos de palavras-passe: 

1 . Seleccione Iniciar > Painel de controlo > Desempenho 
e manuten^ao > Opcoes de energia. 

2. Seleccione o separador Avan^adas. 

3. Seleccione a caixa de verificacao Perguntar a palavra-passe 
quando o notebook reiniciar o trabalho. 

4. Seleccione Aplicar. 

Para obter mais informacoes sobre como utilizar palavras-passe 
de seguranca, consulte Capftulo 12, "Seguranca". 
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Controlos de desempenho 

do processador 

(somente em alguns modelos) 

Em alguns modelos de notebook, o Windows XP suporta 
softwares que permitem controlar o desempenho do processador. 
E possivel defmir a velocidade da CPU (unidade de 
processamento central) para o desempenho ideal ou a 
economia ideal de energia. 

Por exemplo, e possivel definir o software para activar alteracoes 
automaticas na velocidade do processador quando a fonte 
de energia muda de energia externa para bateria ou quando 
a utilizacao do notebook alterna-se entre activa e inactiva. 

Os controlos de desempenho do processador sao geridos 
na janela Op^oes de energia. 

Para aceder aos controlos de desempenho do processador do 
Windows XP: 

» Seleccione Iniciar > Painel de controlo > Desempenho 
e manuten^ao > Op^oes de energia > separador Esquemas 
de energia. 

O esquema de energia seleccionado determina como o 
processador funciona quando o notebook esta ligado a 
energia externa ou a bateria. Cada esquema define um estado 
especffico do processador. 

Devem-se utilizar diferentes estados, dependendo se o notebook 
esta a funcionar a energia externa ou a bateria. Apos ter defmido 
o esquema, nenhuma intervencao e necessaria para controlar 
o desempenho do processador do notebook. A tabela a seguir 
descreve o desempenho do processador com energia externa 
e de bateria e os esquemas de energia dispomveis: 
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Esquema 
de energia 


Desempenho 
do processador com 
o equipamento ligado 
a energia externa 


Desempenho 
do processador 
com o equipamento 
ligado a bateria 


Casa/escritorio 


Sempre executado 
em condigoes maximas 
de desempenho. 


0 estado de desempenho 
e determinado com base 
na exigencia da CPU. 


Portatil 


0 estado de desempenho 
e determinado com base 
na exigencia da CPU. 


0 estado de desempenho 
e determinado com base 
na exigencia da CPU. 


Apresentagao 


0 estado de desempenho 
e determinado com base 
na exigencia da CPU. 


Executa nas minimas 
condigoes de desempenho 
possi'veis. 


Sempre ligado 


Sempre executado 
em condigoes maximas 
de desempenho. 


Sempre executado em 
condigoes maximas de 
desempenho. 


Gestao de 
energia minima 


0 estado de desempenho 
e determinado com base 
na exigencia da CPU. 


0 estado de desempenho 
e determinado com base 
na exigencia da CPU. 


Bateria 
carregada 


0 estado de desempenho 
e determinado com base 
na exigencia da CPU. 


Executa nas minimas 
condigoes de desempenho 
possi'veis. 
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Baterias 

Quando o notebook esta ligado a energia CA externa, funciona 
a energia CA. Se houver uma bateria carregada no notebook e 
nao estiver ligado a uma fonte de energia externa, o equipamento 
sera alimentado pela bateria. 

O notebook comuta entre a energia CA e a energia por bateria 
consoante a disponibilidade de uma fonte de energia CA externa. 
Por exemplo, se houver uma bateria carregada no notebook 
e estiver ligado a energia externa atraves de um adaptador, 
o equipamento utilizara a energia da bateria se desligar 
o adaptador CA do notebook. 

Pode optar por deixar a bateria no notebook ou por guarda-la 
noutro local, dependendo da forma como trabalha. Se mantiver 
a bateria no notebook, esta e carregada sempre que o notebook 
esta ligado a energia CA externa, para tambem proteger o seu 
trabalho em caso de falha na energia electrica. 

Por outro lado, a bateria no notebook e lentamente descarregada 
quando o mesmo esta desligado. Por isso, a bateria principal nao 
e fornecida dentro do notebook e deve ser introduzida antes do 
equipamento poder funcionar a bateria. 
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Identificar baterias 

Este notebook admite ate duas baterias: 

■ A bateria principal e uma bateria de ioes de lftio de 

oito celulas que pode ser utilizada somente no respectivo 
compartimento. O notebook e fornecido com uma bateria 
principal. 

■ A bateria de viagem opcional e uma bateria que pode 
ser instalada na parte inferior do notebook. 

Se o notebook nao for ser utilizado por duas semanas ou mais, 
remova a bateria e armazene-a para prolongar a sua vida util. 
Consulte a seccao "Guardar as baterias", adiante neste capftulo. 



Utilize somente os adaptadores CA e baterias compatfveis 
no notebook. Para obter mais informacoes, visite o site 
da HP em http://www.hp.com ou utilize o folheto Worldwide 
Telephone Numbers (Numeros de telefone de todo o mundo), 
fornecido com o notebook, para contactar o Centro de apoio 
ao cliente. 
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Introduzir uma bateria principal 

Para introduzir uma bateria principal: 

1 . Vire o notebook de cabeca para baixo com o compartimento 
da bateria principal voltado para si. 

2. Faca deslizar a bateria no respectivo compartimento 
ate que se encaixe correctamente. 
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Remover a bateria principal 

AATENCAO: Para evitar a perda de trabalho ao remover uma bateria 
que constitua a unica fonte de energia, entre em modo de hiberna^ao 
ou desligue o notebook antes de remover a bateria. Se nao tiver 
a certeza de que o notebook esteja desligado ou em hibernaoao, 
prima rapidamente o botao de energia/suspensao. Em seguida, 
encerre-o atraves do sistema operative 

Para remover a bateria principal: 

1 . Vire o notebook de cabeca para baixo com o compartimento 
da bateria principal voltado para si. 

2. Prima a trava de bloqueio da bateria O para a direita. 
O lado direito da bateria ejectara ligeiramente. 

3. Prima e segure a trava de bloqueio da bateria para a direita © 
e faca deslizar a bateria para fora do notebook ©. 
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Carregar baterias 

Quando o sistema dispoe de varias baterias, estas sao carregadas e 
descarregadas numa sequencia predefinida: 

■ Sequencia de carregamento: 

1. Bateria principal no respectivo compartimento 
do notebook. 

2. Bateria de viagem 

■ Sequencia de descarregamento: 

1. Bateria de viagem 

2. Bateria principal no respectivo compartimento 
do notebook. 

Enquanto a bateria esta a ser carregada, a luz da bateria do 
notebook fica amarela. Quando a bateria esta quase totalmente 
carregada, a luz fica verde. Quando todas as baterias estiverem 
totalmente carregadas, a luz se apagara. 





A aparencia do notebook varia consoante o modelo. 
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A bateria principal carrega quando e introduzida no notebook 
e este e ligado a fonte de energia externa. A energia externa 
pode ser fornecida por meio dos seguintes dispositivos: 

■ Adaptador CA 

■ Adaptador CA opcional 

■ Dispositivo de ancoragem opcional 

■ Adaptador opcional para automovel ou aviao 



No funcionamento do notebook pode ser utilizado um 
adaptador opcional para aviao, mas nao para carregar a bateria. 



Carregar baterias novas 

Carregue a bateria completamente com o notebook ligado 
a energia externa atraves do adaptador CA. 

O notebook funciona com a bateria nova parcialmente carregada, 
embora haja a possibilidade de imprecisao dos seus indicadores 
de carga. 

Carregar uma bateria em uso 

Para prolongar o tempo de vida util da bateria e aumentar a 
precisao dos indicadores de carga, proceda do seguinte modo: 

■ Antes de carregar a bateria, utilize-a normalmente 
ate atingir apenas 10 por cento da carga completa. 

■ Quando carregar a bateria, carregue-a completamente. 
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Monitorizar a carga de baterias 

Esta secgao pormenoriza varias maneiras de determinar 
a quantidade de carga da bateria. 

Obter informacdes precisas acerca da carga 

Para aumentar a precisao dos indicadores de carga das baterias, 
proceda do seguinte modo: 

■ Antes de carregar a bateria, utilize-a normalmente ate atingir 
apenas cerca de 10 por cento da carga completa por 

meio da utiliza5ao normal. 

■ Quando carregar a bateria, carregue-a completamente. 

■ Se nao utilizar a bateria por um periodo de um mes ou mais, 
calibre-a em vez de apenas a carregar. Para obter instruc5es 
de calibragem, consulte a sec£ao "Calibrar baterias", adiante 
neste capftulo. 

Ver informacdes de carga no ecra 

Esta secgao oferece a explicatjao acerca de como interpretar 
os indicadores de carga da bateria e ter acesso aos mesmos. 

Ver o estado da carga da bateria 

Para ver as informacdes relativas ao estado da bateria 
do notebook, proceda do seguinte modo: 

» Seleccione o fcone Indicador de energia na area 
de identificac^o (no lado direito da barra de tarefas). 

- ou - 

» Seleccione Iniciar > Painel de controlo > Desempenho 
e manuten^ao > Op^oes de energia > separador Indicador 
de energia. 
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Interpreter informacdes de carga 

A maioria dos indicadores de carga informa o estado 
da bateria tanto em percentagem como em minutos 
restantes do carregamento: 

■ A percentagem indica a quantidade de carga restante 
na bateria. 

■ O tempo indica o tempo aproximado de funcionamento 
da bateria se continuar a fornecer energia no ritmo actual. 
Por exemplo, o tempo restante diminuira se iniciar 

a reproducao de DVDs e aumentara se a interromper. 

A maior parte dos indicadores de carga identifica as baterias 
de acordo com a localizacao: 

■ A localizacao 1 corresponde a bateria principal 
no compartimento correspondente. 

■ A localizacao 2 corresponde a bateria opcional de viagem. 

Em alguns indicadores pode ser apresentado um fcone 

com um raio no ecra de carga junto da localizacao da bateria. O 

icone indica que a bateria dessa localizacao esta a ser carregada. 

Gestao de estados de bateria fraca 

Alguns alertas de bateria fraca e algumas respostas do sistema 
podem ser alterados na janela Op^oes de energia do sistema 
operacional. As informacoes apresentadas nesta seccao 
descrevem os alertas e respostas do sistema definidos de fabrica. 
As preferencias defmidas na janela Opc^oes de energia nao 
afectam as luzes. 
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Identificar estados de bateria com carga fraca 

Quando a bateria que constitui a unica fonte de energia disponfvel 
no notebook atinge um estado de carga fraca, a luz indicadora fica 
intermitente. 

Se nao resolver o estado de bateria fraca, o notebook entra 
numestado de bateria muito fraca. 

Quando a bateria estiver muito fraca, proceda do seguinte modo: 

■ Se o modo de hibernacao estiver activado e se o notebook 
estiver ligado ou em modo de suspensao, o equipamento 
entrara no modo de hibernacao. 

■ Se desactivar o modo de hibernacao e se o equipamento 
estiver ligado ou no modo de suspensao, o notebook 
manter-se-a em suspensao por momentos e, em seguida, 
sera encerrado perdendo todo o trabalho que nao tiver sido 
guardado. 

Para verificar se a hibernacao esta activada: 

1. Seleccione Iniciar > Painel de controlo > Desempenho 
e manuten^ao > Op^oes de energia > separador Hibernar. 



2. Certifique-se de que a caixa de verificacao Activar o suporte 
para hibernacao esteja seleccionada. 



Solucionar problemas de bateria 
com carga fraca 




ATENCAO: Se a bateria do notebook estiver muito fraca e o 
modo de hibernacao tiver sido iniciado, nao restaure o estado 
do equipamento ate que a luz de energia/suspensao apague-se. 
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Quando existe energia externa dispomvel 

Para resolver problemas de bateria fraca quando ha energia 
externa dispomvel, ligue o adaptador CA ou um adaptador 
opcional de automovel ou aviao. 

Quando existe uma bateria 
carregada dispomvel 

Para resolver uma situacao de carga fraca quando ha uma bateria 
carregada dispomvel: 

1. Desligue o notebook ou inicie o modo de hibernacao. 

2. Instale uma bateria carregada. 

3. Ligue o notebook. 

Quando nao existem fontes 
de energia dispomveis 

Para resolver uma situacao de carga fraca quando nenhuma fonte 
de energia esta dispomvel: 

» Inicie a hibernacao. 

- ou - 

» Guarde o seu trabalho e encerre o notebook. 

Quando o notebook nao consegue 
sair do modo de hibernacao 

Para resolver situacoes de bateria fraca quando o notebook nao 
dispuser da energia necessaria para sair do modo de hibernacao, 
proceda da seguinte forma: 

1 . Introduza uma bateria carregada ou ligue o notebook 
a energia externa. 

2. Saia do modo de hibernacao premindo o botao 
de energia/suspensao. 
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Calibrar baterias 

Esta seccao descreve quando e como calibrar as baterias. 

Quando calibrar 

Mesmo que a bateria seja muito utilizada, normalmente nao sera 
necessario calibra-la mais de uma vez por mes. Nao e necessario 
calibrar baterias novas antes da primeira utilizacao. Calibre a 
bateria sob as seguintes condicoes: 

■ Quando o indicador de carga da bateria parecer impreciso. 

■ Quando observar uma alteracao significativa no tempo 
de funcionamento da bateria. 

■ Quando a bateria nao for utilizada por um mes ou mais. 

Como efectuar a calibragem 

Para efectuar a calibragem, e necessario carregar, 
descarregar e recarregar completamente a bateria. 

Carregar a bateria 

As baterias sao carregadas independentemente do notebook 
estar ou nao a ser utilizado, embora sejam carregadas mais 
rapidamente com o equipamento desligado. 

Para carregar a bateria: 

1 . Introduza a bateria no notebook. 

2. Ligue o notebook a uma tomada CA ou a um adaptador ou 
carregador opcional. A luz da bateria localizada no notebook 
acende-se. 

3. Deixe o notebook ligado a energia externa ate a bateria estar 
completamente carregada. A luz da bateria no notebook 
apaga-se. 
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Descarregar a bateria 

Antes de iniciar a descargacompleta, desactive o modo 
de hibernacao. 

Para tanto, proceda da seguinte forma: 

1 . Seleccione Iniciar > Painel de controlo > Desempenho 

e manuten^ao > Op^oes de energia > separador Hibernar. 

2. Desmarque a caixa de verificacao Permitir hibernacao. 

3. Seleccione Aplicar. 

O notebook deve permanecer ligado durante o descarregamento 
da bateria. A bateria pode ser descarregada independentemente 
de estar ou nao a utilizar o notebook, mas descarrega mais 
rapidamente se o notebook estiver a ser utilizado: 

■ Se nao pretender utilizar o notebook durante o 
descarregamento, guarde o trabalho antes de iniciar 
o processo. 

■ Se utilizar o notebook ocasionalmente durante o 
procedimento de descarregamento e tiver definido tempos 
de espera para economia de energia, espere o seguinte 
comportamento do sistema durante o processo: 

□ O monitor nao se desliga automaticamente. 

□ A velocidade da unidade de disco rfgido nao diminui 
automaticamente quando o notebook esta inactive 

□ O modo de suspensao nao e iniciado pelo sistema. 
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Para descarregar completamente a bateria: 

1. Proceda de um dos seguintes modos: 

□ Seleccione o fcone Indicador de energia na area 
de identificacao (no lado direito da barra de tarefas). 

- ou - 

□ Seleccione Iniciar > Painel de controlo > Desempenho 
e manuten^ao > Op^oes de energia > separador 
Esquemas de energia. 

2. Grave as duas definicoes na coluna Ligado a corrente e 
as duas definicoes na coluna A trabalhar com baterias 

para que as possa repor apos a calibragem. 

3. Utilize as listas pendentes para defmir as 4 opcoes 
(2 em cada coluna) para Nunca. 

4. Seleccione OK. 

5. Desligue o notebook da fonte de energia externa, 
mas ndo desligue o equipamento. 

6. Coloque o notebook para funcionar com a bateria ate 
descarrega-la completamente. A luz da bateria comecara a 
piscar quando a carga estiver fraca. Quando a bateria estiver 
completamente descarregada, a luz indicadora se apagara e 
o notebook sera desligado. 
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Recarregar a bateria 

AATENCAO: Apos efectuar a calibragem da bateria, reactive o modo 
de hibernacao. Se ocorrerem falhas ao reactivar o modo de hibernacao, 
a bateria podera descarregar completamente e havera risco de perda de 
dados. Para voltar a activar a hibernacao: 

1 . Seleccione Iniciar > Painel de controlo > Desempenho 
e manutencao > Opcoes de energia > separador 
Hibernar. 

2. Seleccione a caixa de verificacao Permitir hibernacao. 

3. Seleccione Aplicar. 



Para recarregar a bateria: 

1 . Ligue o notebook a energia CA externa ate a bateria estar 
completamente recarregada. A luz da bateria no notebook 
sera, entao, apagada. 

Pode-se utilizar o notebook durante o recarregamento 
da bateria, mas a bateria carrega mais rapidamente com 
o notebook desligado. 

2. Se o notebook estiver desligado, ligue-o quando a bateria 
estiver completamente carregada e a respectiva luz se apagar. 

3. Seleccione Iniciar > Painel de controlo > Desempenho e 
manutencao > Opcoes de energia > separador Esquemas 
de energia. 

4. Consulte as definicoes gravadas anteriormente. 
Introduza novamente as definicoes de cada item registadas 
anteriormente nas colunas Ligado a corrente e A trabalhar 
com baterias. 

5. Seleccione OK. 
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Economizes a energia da bateria 

Se seguir os procedimentos e definicoes de conservacao 
da bateria descritos nesta seccao, prolongara o tempo de 
funcionamento do notebook com um unico carregamento 
da bateria. 

Economizes energia da bateria 
enquanto trabalha 

Para economizar energia durante a utiliza£ao do notebook, 
proceda do seguinte modo: 

■ Desligue todas as liga£6es sem fios e saia das aplicacoes 
de modem quando nao as estiver a utilizar. 

■ Faca o mesmo com o dispositivo de rede local (LAN). 
Pode desligar o dispositivo LAN com o LAN Power Save 
mode (modo de economia de energia da LAN) desligando o 
cabo de rede. Para obter mais informac5es, consulte a seccao 
"Utilizar o modo de economia de energia da LAN" neste 
capftulo. 

■ Desligue os dispositivos externos que nao estejam a ser 
utilizados e que nao estejam ligados a fontes de energia 
externas. 

■ Interrompa ou remova qualquer placa PC Card que 
nao esteja a ser utilizada. Para obter mais informacoes, 
consulte o Capftulo 6, "Placas PC Card". 

■ Retire CDs ou DVDs que nao esteja a utilizar. 

■ Utilize as tec las de acesso fn+f9 e fn+f10 para ajustar 
a luminosidade do ecra conforme necessario. 

■ Utilize alto-falantes electricos opcionais em vez dos 
alto-falantes internos, ou utilize os botoes de volume 
para ajustar o volume do sistema conforme necessario. 

■ Desligue o dispositivo ligado a tomada S-Video utilizando 
as teclas de acesso fn+f4 ou desactivando o suporte do 
dispositivo no Windows. 

■ Se abandonar o trabalho, inicie o modo de suspensao 
ou hibernacao ou encerre o notebook. 
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Seleccionar definicdes de economia de energia 

Para configurar o notebook para economizar energia: 

■ Seleccione um tempo de espera curto para a proteccao de 
ecra e seleccione uma proteccao com o mmimo de graficos 
e movimento. 

Para ter acesso as definicoes da proteccao de ecra: 

» Seleccione Iniciar > Painel de controlo > 

Aparencia e temas > Escolha uma proteccao de ecra. 

■ Atraves do sistema operativo, seleccione um esquema 
de energia com definicoes de economia de energia. 
Consulte a seccao "Definir ou alterar esquemas de energia", 
anteriormente neste capftulo. 
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Utilizar o modo de economia de energia da LAN 

O notebook contem o LAN Power Save mode (modo de 
economia de energia da LAN), que permite conservar a energia 
da bateria. O modo de economia de energia da LAN desactiva 
o dispositivo LAN quando o notebook nao esta ligado a 
uma fonte de energia externa e o cabo de rede esta desligado. 

O modo de economia de energia da LAN esta activado por 
padrao. As definicoes do modo de economia de energia da 
LAN podem ser alteradas no Computer Setup. Para obter mais 
informacao, consulte a sec£ao "Menu Advanced (Avancadas)" 
no Capftulo 13, "Utilitario Computer Setup". 

Para iniciar o LAN Power Save mode (modo de economia 
de energia da LAN): 

» Desligue o cabo de rede. 

O dispositivo de rede local nao estara na lista do Gestor 
^ 5: ^ de dispositivos enquanto o LAN Power Save mode (modo 

de economia de energia da LAN) estiver activado. Para aceder 
ao dispositivo de rede, siga um destes procedimentos: 

■ Ligue a energia externa. 

■ Ligue o cabo de rede. 

■ Desactive o LAN Power Save mode (modo de economia de 
energia da LAN) no utilitario Computer Setup. 
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Guardar as baterias 



AATENCAO: Para evitar danos d bateria, nao a exponha 
a temperaturas elevadas durante penodos alargados. 



Se nao utilizar ou ligar o notebook por mais de duas semanas, 
remova as baterias e armazene-as separadamente. 

As temperaturas elevadas aceleram o descarregamento das 
baterias armazenadas. Para prolongar a carga da bateria guardada, 
armazene-a num local fresco e seco. 

Utilize a tabela seguinte para fazer uma estimativa do perfodo 
durante o qual pode guardar uma bateria em seguranca. Os 
tempos de armazenamento fornecidos baseiam-se numa bateria 
com 50 por cento da carga total. As baterias completamente 
carregadas podem ser armazenadas com seguranca por periodos 
mais alargados; as baterias com pouca carga podem ser 
armazenadas com seguranca por menos tempo. 

Calibre as baterias que tenham permanecido sem utilizacao 
durante, pelo menos, um mes. 



Intervalo de 


Intervalo de 


Tempo de 


temperatura em °C 


temperatura em °F 


armazenamento seguro 


46° a 60° 


115° a 140° 


Menos de 1 mes 


26° a 45° 


79° a 113° 


Nao mais de tres meses 


0° a 25° 


32° a 77° 


1 ano 
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Descartar baterias utilizadas 



A AVISO: Para reduziro risco de incendios e queimaduras, nao desmonte, 
comprima e nem perfure a bateria. Nao provoque curto-circuito 
nos contactos e nem a elimine colocando-a na agua ou no fogo. 
Nao exponha a bateria a temperaturas acima de 60 °C. Substitua o 
conjunto fornecido somente por outro aprovado para este notebook. 



Quando o tempo de vida util da bateria se esgotar, nao a elimine 
juntamente com o lixo domestico. Siga as leis e regulamentos 
locais relativamente d eliminacao de baterias de computadores. 

Na Europa, descarte ou recicle as baterias utilizando o sistema de 
recolha publico ou enviando-as para a HP, para os servicos autorizados 
ou para os respectivos representantes. 
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Dispositivos indicadores 

e teclado 



Dispositivos indicadores 

Os controlos do indicador (somente em alguns modelos) 
e do painel tactil podem ser utilizados alternadamente. 



Os recursos dos dispositivos indicadores variam consoante 
o modelo. 
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Componente 


Descrigao 


O Indicador (somente 
em alguns modelos) 


Move o ponteiro e selecciona ou activa 
elementos no ecra. 


© Botao esquerdo do 
indicador (somente 
em alguns modelos) 


Funciona como o botao esquerdo 
de ratos externos. 


© Painel tactil* 


Move o ponteiro e selecciona ou activa 
elementos no ecra. Pode ser configurado 
para executar outras funcoes do rato, 
tais como deslocar, seleccionar e fazer 
duplo clique. 


© Botao esquerdo 
do painel tactil* 


Funciona como o botao esquerdo 
de ratos externos. 


© Botao do meio do painel 
tactil (somente em alguns 
modelos) 


Funciona como o botao do meio 
de ratos externos. 


© Botao direito 
do painel tactil* 


Funciona como o botao direito 
de ratos externos. 


*Esta tabela descreve as definigoes padrao. Para obter informagoes sobre 
como alterar as funcoes dos recursos do painel tactil, consulte a seccao 
"Propriedades do rato" no Capi'tulo 3. 



(continuagao) 
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Componente 


Descrigao 


O Zona de deslocamento 
do painel tactil* 


Move o ponteiro para cima ou para baixo. 


© Botao direito do indicador 
(somente em alguns 
modelos) 


Funciona como o botao direito 
de ratos externos. 


© Botao do meio do 
indicador (somente 
em alguns modelos) 


Funciona como o botao do meio 
de ratos externos. 


*Esta tabela descreve as definicoes padrao. Para obter informagoes sobre 
como alterar as funcoes dos recursos do painel tactil, consulte a secgao 
"Propriedades do rato" no Capi'tulo 3. 



Utilizar o painel tactil 

■ Para mover o ponteiro, deslize o dedo sobre a superffcie 
do painel tactil na direccao em que pretende efectuar o 
movimento. 

■ Utilize os botoes esquerdo e direito do painel tactil, como 
se fossem os bot5es esquerdo e direito de ratos externos. 

■ Para percorrer o ecra para cima ou para baixo utilizando 
a area de deslocamento do painel tactil, deslize o dedo 
para cima ou para baixo sobre a area elevada. 
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Utilizar o indicador 
(somente em alguns modelos) 

Prima o indicador na direccao que pretende move-lo no ecra. 

Utilize os botoes esquerdo e direito do indicador (somente em 
alguns modelos), como se fossem os bot5es esquerdo e direito 
de ratos externos. 

Para substituir a tampa do indicador: 

1 . Desligue o notebook. 

2. Puxe cuidadosamente a tampa utilizada do indicador. 




3. Acomode a tampa de substituicao no devido lugar. 
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Propriedades do rato 

A janela Propriedades do rato no Windows permite personalizar 
as definicoes dos dispositivos indicadores, incluindo: 

■ A activacao ou desactivacao de dispositivos indicadores 
(activados por padrao). 

■ O recurso de toque do painel de toque, que lhe permite 
bater no painel tactil uma vez para seleccionar objectos 
ou duas vezes para fazer duplo clique em objectos 
(activado por padrao). 

■ A funcao Edge motion (Movimento no limite) permite-lhe 
continuar a deslocar-se no painel tactil quando o dedo atinge 
o limite do mesmo (desactivada por padrao). 

■ A funcao Palm Check (Deteccao da palma da mao), que 
ajuda a impedir o movimento involuntario do ponteiro se 
as palmas da mao entrarem em contacto com o painel tactil 
durante a escrita (desactivada por padrao). 

Tambem encontrara outros recursos, tais como preferencias 
de velocidade e rasto do rato, na janela Propriedades do rato. 

Para aceder a janela Propriedades do rato: 

» Seleccione Iniciar > Painel de controlo > Impressoras 
e outro hardware > Rato. 
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Tec I as de atalho 

As teclas de atalho sao combinacoes predefmidas da tecla esc O, 
uma das teclas de fungao © e a tecla fn ©. 

Os fcones nas teclas esc, f3, f4 e f8 a f11 representam as funcoes 
de teclas de atalho. As funcoes e os procedimentos das teclas 
de atalho serao abordados nas secedes seguintes. 




3-6 



Hardware and Software Guide 



Dispositivos indicadores e teclado 



Referenda rdpida das teclas de atalho 



Fungao 


Combinagao de teclas 
para activar a fungao 


Combinagao de teclas 
para desactivar 
a fungao 


Iniciar o modo 
de suspensao 


fn+f3 


Botao de energia/ 
suspensao 


Comutar entre o ecra 
do notebook e o externo 


fn+f4 


fn+f4 


Ver informagoes 
da bateria 


fn+f8 


fn+f8 


Diminuir a luminosidade 
do ecra 


fn+fg 


fn+f 10 


Aumentar a 
luminosidade do ecra 


fn+flO 


fn+f9 


Activar e desactivar o 
sensor de luz ambiente 


fn+f 1 1 


fn+f 11 


Ver informagoes 
do sistema. 


fn+esc 


fn+esc 
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Utilizar comandos de teclas de atalho 
Iniciar o modo de suspensao (fn+f3) 

Com o notebook ligado, prima as teclas de atalho f n+f3 para entrar 
no modo de suspensao. Uma vez iniciado o modo de suspensao, 
o trabalho e guardado na memoria de acesso aleatorio (RAM), 
o ecra e limpo e economiza-se energia. Com o notebook no 
modo de suspensao, a luz de energia/suspensao fica intermitente. 

Para sair do modo de suspensao: 

» Prima o botao de energia/suspensao. 

As teclas de atalho fn+f3 estao defmidas de fabrica para iniciar 
o modo de suspensao. A funcao das teclas de atalho fn+f3, 
designadas por "botao de suspensao" no Windows, pode 
ser alterada. Por exemplo, a combinacao das teclas fn+f3 
pode ser defmida para iniciar o modo de hibernacao em vez 
do de suspensao. Para obter mais informacoes acerca dos modos 
de suspensao, hibernacao e como alterar a funcao das teclas 
de atalho fn+f3, consulte o Capftulo 2, "Energia". 
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Com u tar ecras (fn+f4) 

As teclas de atalho fn+f4 comutam a imagem entre os dispositivos 
de apresentacao ligados ao conector do monitor externo, ou a 
tomada S -Video do notebook. Por exemplo, com um monitor 
externo ligado ao notebook, se premir fn+f4 por diversas vezes, 
comutara a imagem entre o ecra do notebook, o ecra do monitor 
externo e uma apresentacao em simultaneo no notebook e 
no monitor. 

A maioria dos monitores externos recebe informacoes de video 
do notebook utilizando o padrao de video VGA externo. As 
teclas de atalho fn+f4 tambem comutam imagens entre outros 
dispositivos que recebem informac5es de video do notebook. 

Os 5 tipos de transmissao de video a seguir, com exemplos 
de dispositivos que os utilizam, sao suportados pelas teclas 
de atalho fn+f4: 

■ LCD (ecra do notebook) 

■ VGA externo (a maioria dos monitores externos) 

■ S-Video (televisores, camaras de video, video cassetes e 
placas de captura de video com tomadas de entrada S -Video) 

■ Video composto (televisores, camaras de video, reprodutores 
de video e placas de captura de video com tomadas de video 
composto) 

■ DVI-D (monitores externos que sao compatfveis com 
a interface DVI-D). 



(g^. Os dispositivos DVI-D podem ser ligados ao notebook apenas 
quando este estiver ancorado a um dispositivos de ancoragem 
opcional. 
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Ver informacoes de carga da bateria (fn+f8) 

Prima fn+f8 para ver as informacoes de carga de todas as baterias 
instaladas. O visor indica quais as baterias a serem carregadas, 
bem como a quantidade de carga existente em cada uma das 
baterias. 

As localizacoes das baterias sao indicadas por numeros: 

■ A localizatjao 1 corresponde a bateria principal. 

■ A localizagao 2 corresponde a bateria de viagem. 

Diminuir a luminosidade do ecra (fn+f9) 

Prima as teclas fn+f9 para diminuir a luminosidade do ecra. 
Mantenha premidas as teclas de atalho para alterar totalmente 
o mvel de luminosidade. 

Aumentar a luminosidade do ecra (fn+flO) 

Prima fn+f10 para aumentar a luminosidade do ecra. Mantenha 
premidas as teclas de atalho para alterar totalmente o m'vel 
de luminosidade. 

Sensor de luz ambiente (fn+fll) 

Prima f n+f 1 1 para activar e desactivar o sensor de luz ambiente. 
Para obter mais informac5es acerca do sensor de luz ambiente, 
consulte a sec£ao "Sensor de luz ambiente", adiante neste 
capftulo. 
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Ver informacoes do sistema (fn+esc) 

Prima fn+esc para apresentar informac5es acerca dos 
componentes de hardware e numeros de versao do software 
do sistema. Prima fn+esc pela segunda vez para remover 
as informacoes do sistema apresentadas no ecra. 



A data do BIOS do sistema corresponde ao numero da versao 
da ROM do sistema. Essa informacao podera aparecer no 
formato decimal, por exemplo, 10/19/2002 F.07. 



Utilizar teclas de atalho com teclados externos 

As teclas de atalho disponfveis para utilizacao com os teclados 
externos opcionais diferem consoante o tipo de teclado externo 
utilizado. Os teclados USB suportam apenas as funcoes de teclas 
de atalho controladas pelo software Botoes Quick Launch. 
Para obter mais informac5es acerca dos botoes Quick Launch, 
consulte a secgao "Botoes Quick Launch", adiante neste capftulo. 

A tabela a seguir descreve como algumas teclas de atalho sao 
utilizadas em teclados externos. 



Teclas do notebook 


Teclas do teclado externo 


fn+f3 


scroll lock+scroll lock+f3 (somente teclados PS/2) 


fn+f4 


scroll lock+scroll lock+f4 (somente teclados PS/2) 


fn+f8 


scroll lock+scroll lock+f8 


fn+f9 


scroll lock+scroll lock+f9 (somente teclados PS/2) 


fn+f10 


scroll lock+scroll Iock+f10 (somente teclados PS/2) 


fn+f11 


scroll lock+scroll lock+f11 


fn+esc 


scroll lock+scroll lock+esc 
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Tec I ad os numericos 

O notebook possui um teclado numerico integrado e admite 
teclados numericos externos opcionais ou teclados externos 
opcionais que incluam teclados numericos. 

Utilizar o teclado numerico integrado 

Pode utilizar as quinze teclas do teclado numerico integrado 
assim como teclas de teclados externos. Com o teclado numerico 
integrado activado, cada tecla executa as funcoes indicadas 
pelo fcone no canto superior direito da mesma. 




Componente 


Descricao 


o 


Luz Num lock 


Acesa: a fungao Num Lock ou o teclado numerico 
interno estao activos. 


© 


Tecla num Ik 


Activa ou desactiva o teclado numerico 
interno quando combinado com a tecla fn. 


© 


Teclado numerico 
integrado 


Teclado numerico de 15 teclas. 

Activado e desactivado premindo fn+num Ik. 


0 


Tecla fn 


Activa ou desactiva o teclado numerico interno 
quando combinado com a tecla num Ik. 
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Activar e desactivar o teclado 
numerico integrado 

Prima fn+num Ik para activar o teclado numerico integrado. 

A luz num lock esta acesa. Prima fn+num Ik novamente para que 

as teclas assumam novamente as suas funcoes de teclado padrao. 



O teclado numerico integrado nao funciona enquanto o teclado 
externo ou teclado numerico estiver ligado ao notebook 
ou a um dispositivo de ancoragem opcional. 




Comutar as funcoes das teclas do teclado 
numerico integrado 

E possfvel comutar temporariamente as funcoes das teclas 
do teclado numerico integrado entre suas funcoes de teclado 
padrao e suas funcoes de teclado numerico utilizando-se a 
teclafn ou a combinacao fn+shift. 

■ Para alterar a funcao duma tecla do teclado numerico 
para funcoes do teclado numerico enquanto o teclado 
estiver desactivado: 

Prima sem soltar a tecla fn enquanto prime a tecla 
do teclado numerico. 

■ Para utilizar as teclas do teclado numerico temporariamente 
como teclas padrao, com o teclado numerico activado, 
proceda do seguinte modo: 

□ Prima sem soltar a tecla fn para escrever em minusculas. 

□ Prima sem soltar fn+shift para escrever em maiusculas. 
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Utilizar teclados numericos externos 

A maioria das teclas da maior parte de teclados numericos 
externos funciona de maneira diferente, dependendo 
se o modo num lock esta activo ou nao. Por exemplo: 

■ Com o num lock activado, a maior parte das teclas do teclado 
numerico introduz numeros. 

■ Com o num lock desactivado, a maior parte das teclas do 
teclado numerico funciona como as teclas de seta, pagina 
para cima ou pagina para baixo. 

Com o modo num lock do teclado numerico externo activado, 
a respectiva luz do notebook acende-se. Com o modo num lock 
de um teclado numerico externo desactivado, a luz do notebook 
apaga-se. 

Quando o teclado numerico externo esta ligado, o teclado 
numerico integrado nao pode ser activado. 

Para activar ou desactivar o modo num lock em teclados 
numericos externos enquanto trabalha, prima a tecla num Ik 
do teclado numerico externo, e nao do notebook. 
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Botoes Quick Launch 
Identificar os botoes Quick Launch 

O notebook possui dois botoes Quick Launch que abrem 
aplicacoes utilizadas com frequencia. 



(!) 









1 


J 1 




1 J 
















1 




1 




1 1 



Componente 


Descrigao 


O 


Botao Centra 


Permite ver a lista das solugoes 




de informagoes 


de software mais utilizadas. 


© 


Botao do modo 


Inicia o modo de apresentagao. Para 




de apresentagao 


obter informagoes acerca do modo 






de apresentagao, consulte a secgao 






"Modo de apresentagao", adiante 






neste capitulo. 
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Utilizar os botoes Quick Launch 

Esse software fornece suporte aos botoes Quick Launch 

e as teclas de atalho do teclado do notebook e de teclados 

externos opcionais. Os teclados externos podem ser ligados 

ao conector USB do notebook ou a um dispositivo de ancoragem 

opcional. 

Para abrir o software botoes Quick Launch: 

» Seleccione Iniciar > Painel de controlo > Impressoras 
e outro hardware > Botoes Quick Launch. 

Tambem pode abrir o software Botoes Quick Launch se 
premir no fcone localizado na area de notificacao do ambiente 
de trabalho. Para adicionar um fcone a area de notificacao 
ou a area de trabalho: 

1. Abra o software Botoes Quick Launch. 

2. Seleccione o separador Avan^adas. 

3. Coloque uma marca de verificacao proxima a opcao Mostrar 
o fcone na barra de tarefas para adicionar o fcone a area 
de notificacao. 

Pode fazer duplo clique no fcone para iniciar o software Botoes 
Quick Launch. Tambem pode fazer clique com o botao esquerdo 
para alterar o esquema actual. Ao fazer clique com o botao 
direito, sao apresentados os seguintes itens de menu: 

■ Ajustar as propriedades dos botoes Quick Launch: 

abre o software Botoes Quick Launch 

■ Ocultar icone: remove o fcone da area de notificacao 

■ Activar/desactivar apresentacao: activa ou desactiva 
o modo de apresentacao 

■ Activar/desactivar sensor de luz ambiente: activa/desactiva 
o sensor de luz ambiente 
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Modo de apresentacao 

A primeira vez que premir o botao do modo de apresentacao, 
abre-se uma caixa de dialogo de boas-vindas. Essa caixa de 
dialogo permite programar o botao do modo de apresentacao 
para que abra itens automaticamente e ajuste as defmicoes de 
energia para melhorar a apresentacao. Essa caixa tambem permite 
controlar se a caixa de dialogo de boas-vindas dever ser aberta 
a cada vez que se premir o botao do modo de apresentacao. 

Se seleccionar a opcao Nao mostrar esta caixa de dialogo 

novamente na caixa de boas-vindas, abra o software Botoes 
Quick Launch para alterar as defmicoes. 

Botoes do modo de apresentacao 

O botao do modo de apresentacao activa e desactiva esse modo 
de trabalho. Ao activar esse modo, pode abrir aplicacoes, 
pastas, ficheiros ou sites da web que especificar. A imagem 
e apresentada de forma simultanea no ecra do notebook e no 
dispositivo externo ligado a porta do monitor externo ou tomada 
de safda S-Video no painel posterior ou as portas e tomadas num 
dispositivo de ancoragem opcional. 
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Definicoes do modo de apresentacao 

E possfvel modificar as definicoes do modo de apresentacao 
utilizando o software Botoes Quick Launch. Para modificar 
as definicoes do modo de apresentacao, abra o software Botoes 
Quick Launch. Para obter mais informacoes acerca do software 
Botoes Quick Launch, consulte a secgao "Utilizar os botoes 
Quick Launch", anteriormente neste capftulo. 

O campo Programa a iniciar permite indicar um ficheiro, 
uma aplicacao ou uma pasta para ser aberta quando o botao 
do modo de apresentacao e premido. Pode procurar itens 
fazendo clique no botao Procurar ou pode indicar um item 
programado recentemente fazendo clique na seta para baixo 
no campo Item a ser aberto. 

Sensor de luz ambiente 

O notebook apresenta um sensor integrado que permite 
o ajuste automatico da luminosidade da tela de acordo com 
o grau de iluminacao do ambiente. Quando a luz do ambiente 
muda, o sensor de luz ambiente detecta a alteracao e ajusta 
automaticamente o brilho do ecra. 

Pode ligar e desligar o sensor de luz ambiental de tres maneiras: 

■ Premindo-se fn+fl 1 

■ Atraves do software Botoes Quick Launch 

■ Utilizando o fcone do software Bot5es Quick Launch 
na area de notificacao 



gjjv Para activar e desactivar o sensor de luz ambiente atraves 
do software Botoes Quick Launch ou do seu fcone na area 
de notificacao, o software Botoes Quick Launch precisa 
estar instalado. 
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Para activar e desactivar o sensor de luz ambiente utilizando 
as teclas de atalho do sensor de luz ambiente, prima f n+f1 1 . 




E possfvel activar e desactivar o sensor de luz ambiente atraves do 
software Botoes Quick Launch: 

1. Abra o software Botoes Quick Launch: 

□ Seleccione Iniciar > Painel de controlo > Impressoras 
e outro hardware > fcone Botoes Quick Launch. 

- ou - 

□ Faca duplo clique no fcone software botoes Quick Launch 
na area de notificacao. 

2. Seleccione o separador Avan^adas. 

3. Marque ou desmarque a caixa de verificacao Activar 
o sensor de luz ambiente. 

4. Seleccione Aplicar e, em seguida, seleccione OK. 

E possfvel activar e desactivar o sensor de luz ambiente atraves do 
fcone do software Botoes Quick Launch na area de notificacao: 

1. Faca clique com o botao direito no fcone do software Botoes 
Quick Launch na area de notificacao. 

2. Seleccione Activar sensor de luz ambiente ou Desactivar 
sensor de luz ambiente. 
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Disposicao rdpida em mosaico 

O recurso Disposicao rapida em mosaico permite organizar 
e apresentar rapidamente todas as janelas abertas no ambiente 
de trabalho. 

1. Abra o software Botoes Quick Launch: 

□ Seleccione Iniciar > Painel de controlo > Impressoras 
e outro hardware > icone Botoes Quick Launch. 

- ou - 

□ Faca duplo clique no fcone software botoes Quick Launch 
na area de notificacao. 

2. Seleccione o separador Disposicao rapida em mosaico. 

3. Seleccione a opcao Em mosaico verticalmente 
ou Em mosaico horizontalmente. 

4. Seleccione o software a incluir na lista Aplica^oes 
em execu^ao no momento. 

5. Seleccione OK. 
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Centro de informacoes 

O Centro de informac5es possibilita a abertura rapida 
das seguintes soluc5es de software: 

■ Data Protection Solutions 

■ Help and Support (Ajuda e suporte) 

■ HP Notebook Accessories Tour 

(Tour pelos acessorios do notebook HP) 

■ Software Setup (Configuracao do software) 

■ Wireless Assistant 

■ System Configuration (Informacoes sobre o sistema) 

Para aceder ao Centro de informacoes: 

■ Prima o botao Centro de informacoes. 

- ou - 

■ Seleccione Iniciar > Centro de informacoes. 

Para obter mais informac5es, consulte a ajuda online 
do Centro de informacoes. 
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Multimedia 

Recursos de audio 




Componente 


Descrigao 


O Botao silenciador do volume 


Desliga o som do notebook. 


© Botao de diminuir o volume 


Diminui o som do notebook. 


© Botao de aumentar volume 


Aumenta o som do notebook. 


0 Alto-falantes (2) 


Produzem o som do notebook. 
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€> (D 



Componente 


Descricao 


o 


Tomada de sai'da de audio 
(auscultadores) 


Produz o som do sistema quando 
ligada a auscultadores, "headset", 
audio de televisao ou alto-falantes 
estereo electricos opcionais. 


© 


Microfone interno estereo 


Permite gravar sons em estereo. 


© 


Tomada de entrada de audio 
(microfone) 


Permite ligar microfones monaurais 
opcionais. 
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Utilizar a tomada de entrada de audio 
(microfone) 

O notebook esta equipado com uma tomada de microfone estereo. 
Quando for ligar o microfone a tomada, utilize um microfone 
com uma ficha de 3,5 mm. 

■ Quando forligar um microfone estereo (canal duplo), 
gravara som em estereo. 

■ Se ligar um microfone monoaural (canal tinico), o 

som do canal esquerdo sera gravado em ambos os canais. 

■ Se ligar um microfone dinamico, pode nao ser obtida 
a sensibilidade recomendada. 

■ Se ligar um microfone externo ao notebook, o 
microfone interno do notebook sera desactivado. 

Utilizar a tomada de said a de audio 
(auscultadores) 

A AVISO: Para reduzir o risco de danos fisicos, ajuste o volume antes 
de colocar os auscultadores. 



AATENCAO: Para impedir possiveis danos aos dispositivos 
externos, nao ligue tomadas monoaurais (som de canal unico) 
d tomada do auscultador. 

A tomada do auscultador tambem e utilizada para as fungoes 
audio/video, tal como um televisor ou video cassete. 

Quando ligar algum dispositivo a tomada de auscultadores: 

■ Utilize somente ficha estereo de 3,5 mm. 

■ Para a melhor qualidade de som, utilize auscultadores 
de 24 a 32 ohm. 



(Sfev. Os alto-falantes internos do notebook ficam desactivados 
quando sao ligados dispositivos de audio e video. 
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Ajustar o volume 

Para ajustar o volume, utilize um dos seguintes controlos: 

■ Botoes de volume do notebook 

□ Para silenciar ou restaurar o volume, prima o botao 
silenciador. Tambem pode silenciar ou restaurar o 
volume premindo os bot5es para aumentar volume 
e abaixar volume em simultaneo. 

□ Para diminuir o volume, prima o respectivo botao. 

□ Para aumentar o volume, prima o respectivo botao. 

■ Controlo de volume do Windows: 

1. Faca clique no fcone Volume na area de notificacao 
(na extrema direita da barra de tarefas). 

2. Aumente ou diminua o volume com o movimento 
do cursor de deslocamento para cima ou para baixo. 
Tambem pode seleccionar a caixa de verificacao 
Sem som para silenciar o volume. 

- ou - 

1. Faca duplo clique no fcone Volume. 

2. Na coluna Controlo do volume, aumente ou diminua 
o volume com o movimento do cursor de deslocamento 
Volume para cima ou para baixo. Tambem pode ajustar 
o balanco ou silenciar o volume. 



O volume tambem pode ser ajustado dentro de algumas 
aplicacoes. 

Caso o fcone Volume nao esteja na area de notificacao, 
siga as etapas a seguir para coloca-lo nessa area: 

1. Seleccione Iniciar > Painel de controlo > Sons, voz e 
dispositivos de audio > Sons e dispositivos de audio. 

2. Seleccione o separador Volume. 

3. Seleccione a caixa de verificacao Colocar icone 
de volume na barra de tarefas. 

4. Seleccione Aplicar. 
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Recursos de video 

O notebook contem uma tomada de safda S-Video de 7 pinos, 
de duas funcoes, que liga o equipamento a dispositivos S-Video 
opcionais como, por exemplo, televisao, video cassete, camara, 
retroprojector ou placa de captura de video, utilizando um cabo 
de S-Video padrao, de 4 pinos, opcional. A tomada de safda 
de S-Video possui 3 pinos adicionais que permitem utilizar 
um adaptador de S-Video composto com o equipamento. 

O notebook pode ser compatfvel com algum dispositivo 
S-Video ligado a respectiva tomada de safda enquanto admite, 
em simultaneo, imagens no ecra do notebook e em qualquer outro 
ecra externo compatfvel. Normalmente, a ligacao S-Video faculta 
uma melhor qualidade de imagem do que uma ligacao de video 
composto. 

Para transmitir sinais de video atraves da tomada de safda 
S-Video, e necessario dispor do respectivo cabo, a venda na 
maioria das lojas de artigos electronicos. Se estiver a combinar 
as func5es de audio e video, como a reproducao de filmes em 
DVD na unidade MultiBay opcional para a televisao, tambem 
e necessario um cabo de audio padrao, disponfvel na maioria 
das lojas de artigos electronicos. 
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Utilizar a tomada de said a S-Video 

Para ligar dispositivos de video a tomadas de safda S-Video, 
proceda da seguinte forma: 

1. Ligue uma das extremidades do cabo S-Video a tomada 
de safda S-Video do notebook. 




2. Ligue a outra extremidade do cabo ao dispositivos de video. 
Consulte a documentacao do dispositivo de video para obter 
mais informacoes. 



Se a tomada de S-Video do notebook nao estiver acessfvel 
com o notebook ancorado a uma estacao de ancoragem 
opcional, pode ligar o dispositivo a tomada de safda de 
S-Video nessa estacao. 
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Ligar monitores ou projectores 

Para ligar monitores ou projectores externos ao notebook, 
introduza o cabo do monitor na porta externa localizada 
na parte posterior do notebook. 




Se o monitor ou projector externo devidamente ligado nao 
apresentar a imagem, experimente premir as teclas de acesso 
fn+f4 para comutar a imagem para o monitor. 
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Software multimedia 

O notebook possui suporte para utilizacao do seguinte software: 

■ Windows Media Player - reproduz CDs de audio e DVDs 
de video, e faz copias de CDs de dados e de audio. Este 
software e fornecido com o sistema operativo Windows. 

■ InterVideo WinDVD - reproduz CDs de video e filmes em 
DVD. Esta aplicacao vem pre-instalada em alguns modelos 
de notebook. Tambem e possfvel obter este software por meio 
de um dos seguintes metodos: 

□ Instale o WinDVD contido no disco Application and 
Driver Recovery (Recuperacao de controladores e de 
aplicagoes) fornecido com a maioria dos notebooks 
da HP. 

□ Se nao tiver o CD Application and Driver Recovery 
(Recuperacao de controladores e de aplicagoes), consulte 
o folheto em ingles Worldwide Telephone Numbers 
(Numeros de telefone de todo o mundo - somente em 
ingles), fornecido com o notebook, para contactar o 
Centro de apoio ao cliente da HP para obter uma copia 
da solucao de restauro para o notebook. 

□ Transfira o software do site da HP no endereco 
http://www.hp.com. 

■ InterVideo WinDVD Creator Plus - possibilita a criacao, 
edicao e gravacao de filmes em DVDs ou CDs de video. 
Este software encontra-se no disco InterVideo WinDVD 
Creator ( Criador do WinDVD InterVideo), fornecido 
com alguns notebooks. 

■ Sonic RecordNow ! - permite efectuar copias de DVDs 
e CDs de dados e audio e criar DVDs e CDs de audio 
personalizados. A aplicacao RecordNow! vem pre-instalada 
em alguns modelos de notebook. 
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Aviso de direitos do autor 

A criacao de copias nao autorizadas de material protegido 
pelas leis de direitos do autor, incluindo programas informaticos, 
filmes, emiss5es e gravac5es de som, constitui crime e e passfvel 
de punicao ao abrigo da legislacao de direitos do autor aplicavel. 
O notebook nao deve ser utilizado para tais fins. 

Instalar o software 

Para instalar o software fornecido com o notebook em um disco: 

1. Introduza a unidade optica apropriada no MultiBay externo 
ou MultiBay II. Consulte a seccao "Unidades de disco n'gido 
MultiBay II" no Capftulo 5, "Unidades". 

2. Ligue o notebook a uma tomada electrica fiavel. 

3. Feche todas as aplicacoes abertas. 

4. Introduza um disco de software na unidade optica. 

□ Se a execucao automatica estiver activada, 
sera apresentado o assistente de instalacao. 

□ Se a execucao automatica estiver desactivada, seleccione 
Iniciar > Executar. Escreva: 

x:\setup.exe 

onde x corresponde a designacao da unidade de CD e, 
em seguida, seleccione o botao OK. 

5. Quando o assistente de instalacao for apresentado, siga 
as instrucoes apresentadas no ecra. 

6. Reinicie o notebook, se solicitado. 

(9^. Repita os procedimentos de instalacao para todos os softwares 
que pretender instalar. 



O WinDVD Creator possui requisitos especiais de controladores 
para a instala5ao adequada. Para instalar o WinDVD Creator, 
consulte as instrucoes fornecidas com o CD InterVideo 
WinDVD Creator. 
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Activar a reproducao automdtica 

A reproducao automatica e uma opcao do Windows que activa 
e desactiva o recurso de execu£ao automatica. A execucao 
automatica inicia programas ou reproduz faixas de discos 
assim que introduzidos na unidade e a respectiva porta fecha-se. 
O recurso de reproducao automatica esta, por padrao, activado 
no notebook. 

Para activar, caso tenha sido desactivada, ou desactivar a 
reproducao automatica, consulte a documentacao do sistema 
operativo ou visite o site da Microsoft em http://www.microsoft.com. 

Alterar as definicdes da regiao do DVD 

AATENCAO: A definicao de regiao da unidade de DVD so pode 
ser alterada cinco vezes. 

■ A definicao de regiao seleccionada pela quinta vez torna-se 
a definicao de regiao permanente da unidade optica. 

■ O numero de vezes que ainda pode alterar a regiao e 
apresentado no campo Remaining Times Until Permanent (Vezes 
restantes ate permanente), na janela do WinDVD. O numero 
contido no campo inclui a quinta alteracao, que sera permanente. 



A maior parte dos DVDs que contem ficheiros com direitos de 
autor tambem contem codigos de regiao. Esses codigos ajudam 
a proteger os direitos do autor internacionalmente. 

So pode reproduzir DVDs com codigo de regiao somente se 
esse codigo corresponder a definicao de regiao da unidade optica. 

Caso contrario, ao introduzir o DVD e apresentada a mensagem 
"Playback Of Content From This Region Is Not Permitted" 
(A reproducao do conteudo a partir desta regiao nao e permitida). 
Para reproduzir o DVD, altere a defini5ao regional da unidade 
optica. E possfvel alterar as definicoes de regiao do DVD por 
meio do sistema operativo ou de alguns reprodutores de DVD. 
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Utilizar o sistema operacional 

Para alterar as defmic5es por meio do sistema operativo: 

1 . Abra o Gestor de dispositivos seleccionando Iniciar > 
O meu Computador. 

2. Faca clique com o botao direito na janela e seleccione 
Propriedades > separador Hardware > Gestor 

de dispositivos > Unidades de DVD/CD-ROM. 

3. Faca clique com o botao direito na unidade optica da qual 
pretende alterar as defmic5es regionais e, em seguida, 
seleccione Properties (Propriedades). 

4. Faca as alteracoes necessarias no separador Regiao de DVD. 

5. Seleccione OK. 

6. Para obter informac5es adicionais, seleccione Iniciar > 
Ajuda e suporte. 

Utilizar o WinDVD 

Para alterar a defmicao de regiao da unidade utilizando 
o WinDVD: 

1. Abra o WinDVD por meio de um dos seguintes metodos: 

□ Seleccione o fcone WinDVD Player localizado na barra 
de tarefas. 

□ Seleccione Iniciar > (Todos os) Programas > 
InterVideo WinDVD > InterVideo WinDVD. 

2. Faca clique com o botao direito na janela do WinDVD. 

3. Seleccione Setup (Configura^ao). 

4. Seleccione o botao para a regiao e, em seguida, seleccione 
a sua regiao. 

5. Seleccione OK. 

Utilizar outro software de DVD 

Para alterar as defmicoes de regiao da unidade usando outro 
reprodutor de DVD diferente do WinDVD, consulte a respectiva 
documentacao fornecida com o reprodutor. 
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Unidades 



As unidades amovfveis permitem-lhe armazenar e aceder 
aos dados: 

■ E possfvel adicionar unidades padrao ao sistema introduzindo 
a unidade no MultiBay II do notebook ou num dispositivo 
de ancoragem opcional. 

■ Uma unidade USB pode ser acrescentada ligando-a a uma 
porta USB do notebook ou a um dispositivo de ancoragem 
opcional. 

Para obter mais informacoes sobre como ligar unidades USB, 
consulte o Capftulo 9, "Dispositivos USB". 
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Cuidados com a unidade 

As unidades sao componentes frageis do notebook que devem 
ser manipuladas com cuidado. Os cuidados relacionados 
a seguir aplicam-se a todas as unidades. Os cuidados adicionais 
encontram-se relacionados ao longo dos procedimentos aos 
quais se aplicam. 
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AATENCAO: Para evitar danos ao notebook ou d unidade, 
proceda do seguinte modo: 

■ Manipule a unidade com cuidado. Nao a deixe cair. 

■ A forca excessiva pode danificar as ligacoes da unidade. 

Ao introduzir alguma unidade, exerca apenas a forca necessaria 
para a instalar. 

■ Nao a pulverize com produtos de limpeza ou outros liquidos 
nem a exponha a temperaturas extremas. 

■ Nao remova a unidade de disco rigido principal (instalada 
no compartimento de disco rigido) excepto para efeitos 

de reparo ou substituicao. 

■ Descargas electrostdticas podem danificar os componentes 
electronicos. Para evitar danos causados pela electricidade 
estatica no notebook ou nas unidades, proceda do seguinte modo: 

□ Antes de manipular a unidade, descarregue a sua propria 
electricidade estatica tocando objectos metalicos ligados 
d terra. 

□ Evite tocar os conectores das unidades. 

Para obter mais informagoes acerca da prevengao de danos 
electrostaticos, consulte o manual Informagdes reguladoras 
e de seguranga no CD Notebook Documentation 
(Documentagao do notebook). 

■ Evite expor as unidades e disquetes a dispositivos com campos 
magneticos. Entre os dispositivos de seguranca com campos 
magneticos incluem-se os dispositivos de seguranca instalados 
em aeroportos e os bastoes de seguranca. Os dispositivos de 
seguranca dos aeroportos utilizados para verificacao da bagagem 
de mao, normalmente quando colocada na passadeira rolante, 
utilizam raios-x em vez de magnetismo, que nao danificam a 
unidade de disco rigido. 

I Se enviar alguma unidade por correio, faca-o numa embalagem com 
proteccao contra choque, vibracao, temperatura e humidade. Coloque 
uma etiqueta na embalagem com a indicacao "FRAGILE" (FRAGIL). 
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Luz da unidade IDE 

A luz da unidade IDE fica acesa quando a unidade de 
disco rfgido principal, ou uma unidade de disco rfgido 
ou uma unidade optica no MultiBay II, esta a ser utilizada. 
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Unidade de disco rigido principal 

AATENCAO: Para nao perder dados importantes, active o modo 
de suspensao antes de transportar o notebook ou alguma unidade 
de disco rigido externa de urn local a outro. Para iniciar a suspensao, 
seleccione Iniciar > Desligar o computador > Suspensao. 

Para obter mais informacoes sobre como iniciar ou sair do modo 
de suspensao, consulte o Capitulo 2, "Energia". 



Remover a unidade de disco ngido principal 

Para remover a unidade de disco rigido principal, proceda 
do seguinte modo: 

1. Guarde o trabalho e feche todas as aplica£oes abertas. 

2. Encerre o notebook e feche o ecra. 

3. Vire o notebook de cabeca para baixo. 

4. Liberte os parafusos da tampa do compartimento 
de disco rigido. 

(*2^ Os parafusos da tampa do compartimento da unidade 
de disco rigido estao permanentemente afixados. 
Nao tente remover os parafusos da tampa. 
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5. Levante a tampa do compartimento da unidade de disco 
n'gido O e remova-a do notebook ©. 




6. Liberte o parafuso da unidade de disco n'gido O. 

7. Remova a unidade de disco rfgido fazendo-a deslocar-se 
em direccao a borda do notebook © e, em seguida, 
levantando-a ©. 
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Reinstalar a unidade de disco 
ngido principal 

Para reinstalar a unidade de disco n'gido principal: 

1 . Encaixe a unidade de disco rigido no respectivo 
compartimento O e, em seguida, faca a unidade deslizar-se 
para fora da borda do notebook ate que esteja completamente 
encaixada ©. 

2. Aperte o parafuso da unidade ©. 
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3. Alinhe as patilhas na tampa da unidade de disco rfgido 
as ranhura no notebook © e prima a tampa para 
baixo ate que se encaixe no local adequado ©. 




4. Aperte os parafusos da tampa do compartimento 
de disco rfgido. 
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Unidade MultiBay II 

A unidade MultiBay II aceita um modulo de disco rigido opcional 
(com adaptador), assim como uma unidade optica opcional. 

Parafuso de seguranca MultiBay II 

Para melhorar a seguranca da unidade MultiBay II, um parafuso 
de seguranca da propria unidade foi instalado na parte inferior do 
notebook, sob o MultiBay II. O parafuso de seguranca deve ser 
instalado para transporte, mas pode ser removido para utilizacao 
normal. 



O parafuso de seguranca deve ser retirado antes de remover ou 
introduzir uma unidade no MultiBay II. 
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Unidade de disco ngido MultiBay II 

O MultiBayll aceita modulos de unidades de disco rfgido 
opcionais, incluindo unidades de disco rfgido anexadas a um 
adaptador. 

Introduzir um modulo de unidade 
de disco ngido 

Para introduzir um modulo de unidade de disco rfgido no 
MultiBay II, faca-o deslocar no MultiBay II ate que esteja 
encaixado, premindo o lado direito do modulo. 
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Remover um modulo de unidade 
de disco rigido 

Para remover um modulo de disco rigido do MultiBay II: 

1. Guarde o trabalho e feche todas as aplicacoes abertas. 

2. Seleccione o fcone Remover hardware com seguramja na 

area de notificacao. Uma caixa de dialogo apresentara uma 
lista dos dispositivos ligados. 

3. Seleccione o disco rigido e, em seguida, seleccione o 
botao Parar. A mensagem "E seguro remover o hardware" 
e apresentada na tela. 

4. Prima cuidadosamente o lado direito do modulo de disco 
rigido © para desbloquea-lo. 

5. Desloque o modulo de unidade de disco rigido © 
do MultiBay II. 
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Unidades de disco ngido MultiBay II 

Esta seccao contem informacoes acerca de como utilizar 
discos opticos, como CDs e DVDs, no MultiBay II. 

Introduzir uma unidade de disco optico 

Para introduzir uma unidade optica no MultiBay II, 
desloque cuidadosamente a unidade no MultiBay II ate 
que esteja encaixada, premindo o lado direito da unidade. 
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Remover unidades opticas 

Para remover uma unidade de disco optico do MultiBay II: 

1. Guarde o trabalho e feche todas as aplicacoes abertas. 

2. Seleccione o fcone Remover hardware com seguramja na 

area de notificacao. Uma caixa de dialogo apresentara uma 
lista dos dispositivos ligados. 

3. Seleccione o disco optico e, em seguida, seleccione o 
botao Parar. A mensagem "E seguro remover o hardware" 
e apresentada na tela. 

4. Prima cuidadosamente o lado direito da unidade optica O 
para desbloquea-la. 

5. Desloque a unidade optica © do MultiBay II. 
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Introduzir discos opticos 

1 . Ligue o notebook. 

2. Prima o botao de abertura O, localizado na lateral da unidade, 
para soltar o tabuleiro de suporte. 

3. Puxe o tabuleiro © totalmente para fora. Coloque um CD 
ou DVD de uma so face sobre o tabuleiro, com a etiqueta 
voltada para cima. 

4. Prima levemente o disco © contra o eixo do tabuleiro 

ate o encaixar devidamente. Segure o disco compacto pelas 
extremidades, nao pela superffcie plana. Se o tabuleiro do 
suporte nao abrir totalmente, incline o disco para coloca-lo 
no eixo do tabuleiro e, em seguida, prima-o para encaixar. 




5. Feche o tabuleiro. 



Depois de introduzir o DVD, e normal a ocorrencia de uma 
breve pausa antes de a execucao automatica abrir o leitor 
de DVD e WinDVD. 
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Remover discos opticos 
(equipamento ligado) 

Se estiver energia dispomvel: 

1 . Ligue o notebook. 

2. Prima o botao de abertura O localizado na lateral da unidade 
para libertar o tabuleiro do suporte e puxe-o © totalmente 
para fora. 

3. Remova o disco do tabuleiro © premindo ligeiramente 

o eixo e levantando, simultaneamente, as extremidades do 
disco. Segure o disco pela extremidade, nao pela superffcie. 
Se o tabuleiro nao estiver totalmente aberto, incline o disco 
compacto para retira-lo. 




4. Feche o tabuleiro de suporte e coloque o disco na caixa 
de proteccao. 
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Remover discos opticos 
(equipamento desligado) 

Se a energia nao estiver dispomvel: 

1 . Insira a extremidade de um clipe O no acesso de abertura 
do bisel frontal da unidade. 

2. Prima cuidadosamente o clipe ate soltar o tabuleiro e, 
em seguida, puxe-o totalmente para fora ©. 

3. Remova o disco do tabuleiro premindo seu eixo levemente 
para baixo enquanto levante as bordas do disco ©. Segure 
o disco compacto pelas extremidades, nao pela superffcie 
plana. Se o tabuleiro nao estiver totalmente aberto, incline 
o disco compacto para o retira-lo. Para proteger o disco, 
coloque-o na caixa. 




4. Feche o tabuleiro. 
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Ver o conteudo do disco optico 

Quando algum disco optico estiver introduzido na unidade 
e a reproducao automatica estiver activada, o seu conteudo 
aparecera no ecra. 

Para ver o conteudo do disco com a execucao automatica 
desactivada, proceda da seguinte forma: 

1. Faca clique em Iniciar > Executar e, em seguida, escreva: 
X: 

onde X = a designacao da unidade que contem o disco. 

2. Prima a tecla enter. 

Evitar os modos de suspensao 
ou hibernacao 

AATENCAO: Para impedir uma possivel degrada^ao de video 
e a perda da funcionalidade de reproducao de audio ou video, 
nao inicie o modo de suspensao ou hibernacao durante a reproducao 
de qualquer suporte. 



Se o modo de suspensao ou de hibernacao for iniciado 
acidentalmente durante a utilizacao de algum suporte (como CD, 
CD-RW ou DVD), podem ocorrer as seguintes situacoes: 

■ A reproducao podera ser interrompida. 

■ E possivel que o sistema apresente o seguinte aviso: 
"Ao colocar o computador em modo de hibernacao ou de 
suspensao, a reproducao podera parar. Deseja continuar?". 
Seleccione Nao. 

Saia do modo de suspensao ou da hibernacao, premindo 
o botao de energia/suspensao. O audio ou video pode 
ser retomado. Se nao, pode necessitar reiniciar o suporte. 
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Placets PC Card 



O que sao as placas PC Card? 



AATENCAO: Se instalar software ou activadores proporcionados 
por um fabricante de placas PC Card, e possivel que fique impedido 
de utilizar outras placas PC Card. Se a documentacao fornecida com 
a placa PC Card solicitor a instalacao de controladores de dispositivo: 

■ Instale apenas os controladores de dispositivos correspondentes 
ao seu sistema operative 

■ Nao instale outros softwares, tais como servicos de placa, servicos 
de suporte ou activadores que tambem possam ser fornecidos pelo 
fabricante da placa PC Card. 



As placas PC Card sao acessorios do tamanho de um cartao 
de credito concebidos para satisfazer as especificacoes padrao 
da PCMCIA (Personal Computer Memory Card International 
Association). 

■ O notebook admite placas de 32 bits (CardBus) e placas 
PC Card de 16 bits. 

■ O notebook vem equipado com uma ranhura para placa 
PC Card e suporta uma placa Tipo I ou Tipo II. 

■ Nao sao admitidas placas PC Card de video ampliado. 

■ Placas PC Cards de 12 V nao sao admitidas. 
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Insercao da placa PC Card 

AATENCAO: Para evitar danos aos conectores, proceda da seguinte 
forma: 

I Exerca o minimo de pressao ao introduzir placas PC Card 
na ranhura correspondente. 

■ Nao mova ou transporte o notebook com a placa PC Card 
instalada. 



1 . Prima o botao de ejeccao da placa PC Card O para liberar 
a tampa da PC Card. Pode necessitar premir o botao de 
ejeccao da placa PC Card duas vezes: uma para estender 
o botao e outra para liberar a tampa da placa PC Card. 

2. Deslize cuidadosamente a placa PC Card para fora ©. 
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3. Segure a placa PC Card com a etiqueta voltada para 
cima e com o conector voltado para o notebook. 

4. Faca deslizar cuidadosamente a placa para o interior da 
ranhura ate que se encaixe devidamente. O sistema operativo 
emitira um som para indicar que o dispositivo foi detectado. 
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Remocao da placa PC Card 

AATENCAO: Para impedir a perda de trabalho ou que o sistema pare 
de responder, interrompa o funcionamento da placa PC Card antes de 
remove-la. 



1 . Interrompa a placa PC Card seleccionando o fcone Remover 
o hardware com seguramja na area de notificacao (no lado 
direito da barra de tarefas) e seleccione a placa. Para ver esse 
fcone, seleccione Mostrar icones escondidos na barra de 
tarefas. 

2. Prima o botao de ejeccao da placa PC Card O para liberar 
a placa PC Card. Pode necessitar premir o botao de ejeccao 
da placa duas vezes: uma para estender o botao e outra 
para liberar a tampa da placa PC Card. 

3. Faca a placa deslizar cuidadosamente ©. 




<sfc^ As placas PC Card introduzidas consomem energia, mesmo 
quando nao estao a ser utilizadas. Para economizar energia, 
interrompa o funcionamento das placas PC Card ou remova-as 
sempre que nao estiver a utiliza-las. 
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O que sao as placas SD? 

As placas SD (Secure Digital) sao dispositivos de 
armazenamento flash do tamanho de um selo, amovfveis, 
que fornecem, de forma conveniente, o metodo de 
armazenamento e compartilhamento de dados com outros 
dispositivos, tais como PDAs, camaras e outros PCs equipados 
com placas SD. 
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Insercao da placa SD 

AATENCAO: Para evitar danos aos conectores, proceda da seguinte 
forma: 

■ Exerca o minimo de pressao ao introduzir a placa SD na ranhura 
correspondente. 

■ Nao mova ou transporte o notebook com a placa SD introduzida. 

Para introduzir placas SD, execute os seguintes procedimentos: 

1 . Segure a placa com a etiqueta voltada para cima 
e com os conectores orientados para o notebook. 

2. Faca deslizar cuidadosamente a placa para o interior 
da ranhura ate que se encaixe devidamente. 
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Remocao da placa SD 

AATENCAO: Para impedir a perda de trabalho ou bloqueios do 
sistema, interrompa o funcionamento da placa SD antes de remove-la. 



Para remover placasSD, proceda da seguinte forma: 

1. Feche todos os ficheiros e aplicacoes que estejam a utilizar 
a placa SD. 

2. Interrompa a placa SD seleccionando o fcone Remover 
o hardware com seguran^a na area de notificacao 

(no lado direito da barra de tarefas) e seleccione a placa. 
Para ver esse fcone, seleccione Mostrar icones escondidos 

na barra de tarefas. 

3. Prima cuidadosamente a placa SD para libera-la O e, 
em seguida, deslize a placa SD para fora da ranhura ©. 
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Modulos de memoria 



O que sao os modulos de memoria? 



AVISO: Os compartimentos da memoria sao os unicos 
aA compartimentos internos do notebook a que o utilizador pode aceder. 
Todas as demais areas as quais o acesso requer ferramentas devem 
ser abertas apenas pelos fornecedores de service 



0 notebook possui 2 compartimentos de modulo de memoria. 

■ O compartimento do modulo de memoria de expansao 
esta localizado na parte inferior do notebook. 

■ O compartimento do modulo de memoria principal 
esta localizado abaixo do teclado. 

Pode-se actualizar a capacidade da memoria do notebook, 
adicionando o modulo de memoria a ranhura de expansao 
ou actualizando esse modulo na ranhura do modulo da memoria 
principal. 
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Ran hum do modulo de memoria 
de expansao 

A AVISO: Se nao desligar o cabo de alimentacao e remover todas 
as baterias antes de instalar modulos de memoria, podera danificar 
o equipamento e ficar exposto ao risco de choque electrico. 



AATENCAO: As descargas electrostaticas podem danificar 
componentes electronicos. Antes de iniciar qualquer procedimento, 
descarregue a sua propria electricidade estatica tocando em objectos 
metalicos ligados d terra. Para obter mais informacoes, consulte 
o manual Regulatory and Safety Notices (Informacoes reguladoras 
e de seguranca) no CD Notebook Documentation (Documentacao 
do notebook). 



Para adicionar ou actualizar um modulo na ranhura 
de memoria de expansao: 

1. Guarde o seu trabalho e encerre o notebook. Se nao tem 
a certeza se o notebook esta desligado ou em hibernacao, 
ligue-o e depois desligue-o atraves do sistema operativo. 

2. Desligue todos os dispositivos externos ligados ao notebook. 

3. Desligue o cabo de alimentacao. 

4. Vire o notebook de cabeca para baixo. 

5. Remova todas as baterias do notebook. 
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6. Solte o parafuso do modulo de memoria O. 

O parafuso da tampa do modulo de memoria estao 
permanentemente afixados. Nao tente remover os parafusos 
dessa tampa. 

7. Retire a tampa do modulo de memoria © do notebook. 
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8. Se houver um modulo de memoria na ranhura de memoria, 
remova-o: 

a. Afaste os clipes de retengao de cada um dos lados 
do modulo O. O modulo solta-se. 

b. Segure as extremidades do modulo e puxe-o 
cuidadosamente para fora da ranhura da memoria ©. 
Para preservar o modulo removido, coloque-o 
numa proteccao contra electricidade estatica. 
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9. Introduza o novo modulo de memoria: 

a. Alinhe a extremidade dentada do modulo 
com a area dentada da ranhura da memoria O. 

b. Posicione o modulo a 45 graus da superffcie 

do compartimento da memoria e prima-o contra 
a ranhura da mesma ate que se encaixe ©. 
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Ran hum do modulo 
de memoria principal 



A AVISO: Se nao desligar o cabo de alimentacao e remover todas 
as baterias antes de instalar modulos de memoria, podera danificar 
o equipamento e ficar exposto ao risco de choque electrico. 



AATENCAO: As descargas electrostaticas podem danificar 
componentes electronicos. Antes de iniciar qualquer procedimento, 
descarregue a sua propria electricidade estatica tocando em objectos 
metalicos ligados d terra. Para obter mais informacoes, consulte 
o manual Regulatory and Safety Notices (Informacoes reguladoras 
e de seguranca) no CD Notebook Documentation (Documentacao 
do notebook). 



Para adicionar um modulo de memoria a ranhura da memoria 
principal: 

1. Guarde o seu trabalho e encerre o notebook. Se nao tem 
a certeza se o notebook esta desligado ou em hibernacao, 
ligue-o e depois desligue-o atraves do sistema operativo. 

2. Desligue todos os dispositivos externos ligados ao notebook. 

3. Desligue o cabo de alimentagao. 

4. Remova todas as baterias do notebook. 
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1. Faca deslizar os quatro fechos do teclado para afasta-los 
do teclado O. 

8. Levante a parte superior do teclado e incline-o ate que fique 
apoiado sobre o descanso de pulso do notebook ©. Remova 
o teclado do notebook. 
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9. Remova os parafusos do suporte do teclado O. 
10. Levante e remova o suporte do teclado do notebook ©. 
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11. Retire o modulo de memoria da ranhura: 

a. Afaste os clipes de retengao © de cada 

um dos lados do modulo. O modulo solta-se. 

b. Segure o modulo de memoria pela borda © e puxe-o 
delicadamente para fora da ranhura, num angulo 

de 45 graus. 
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12. Introduza o novo modulo de memoria na ranhura: 

a. Alinhe a extremidade dentada do modulo com a area 
dentada numa ranhura de expansao O. 

b. Empurre a placa na ranhura num angulo de 45 graus, 
ate a encaixar ©. 

c. Prima o modulo para baixo © ate que os clipes 
de retencao fiquem devidamente encaixados. 




13. Coloque o suporte do teclado novamente. 

14. Recoloque o teclado faca deslizar os seus fechos 
para fixa-los. 

15. Coloque novamente os parafusos de acesso do 
teclado localizados na parte inferior do notebook. 

16. Coloque novamente as baterias. 

17. Active novamente a energia e os dispositivos externos. 

18. Reinicie o notebook. 
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Ficheiro de hibernacao 

Ao aumentar a memoria de acesso aleatorio (RAM), o sistema 
operativo amplia o espaco da unidade de disco rfgido reservado 
ao ficheiro de hibernacao. 

Se ocorrerem problemas com a hibernacao apos a ampliacao 
da memoria, verifique se a unidade de disco rfgido possui espaco 
livre suficiente para alojar o ficheiro de hibernacao maior. 

■ Para apresentar a quantidade de RAM no sistema, proceda 
da seguinte forma: 

□ Seleccione Iniciar > Painel de controlo > Desempenho 
e manuten^ao > Sistema > separador Geral. 

- ou - 

□ Prima fn+esc. 

■ Para apresentar a quantidade de espaco livre na unidade 
de disco rfgido: 

a. Faca duplo clique no fcone O meu computador, 

no ambiente de trabalho. 

b. Seleccione o seu disco rfgido. As informacoes acerca 

do espaco na unidade sao apresentadas na barra de estado, 
que se encontra na parte inferior da janela. 

■ Para ver a quantidade de espaco necessario 
ao ficheiro de hibernacao: 

» Seleccione Iniciar > Painel de controlo > Desempenho 
e manuten^ao > Op^oes de energia > separador 
Hibernar. 



Manual de hardware e software 



8-13 



9 



Dispositivos USB 



O que e USB? 

O Universal Serial Bus (USB) e uma interface de hardware 
que pode ser utilizada para ligar dispositivos externos, tais 
como teclados, ratos, unidades, impressoras, digitalizadores 
ou hubs ao notebook. 

O notebook possui tres portas USB padrao que suportam 
dispositivos USB 2.0 e USB 1.1. 
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Ligar dispositivos USB 

Para utilizar um dispositivo USB : 

» Ligue o dispositivo numa das 3 portas USB do notebook. 

Os hubs USB podem ser ligados a uma porta USB do notebook 
ou num dispositivo de ancoragem opcional. E provavel que 
o concentrador admita a ligacao de varios dispositivos USB. 

■ Os hubs electricos devem ser ligados a energia externa. 

■ Os hubs nao-electricos devem ser ligados a uma porta USB 
do notebook ou a uma porta de um hub electrico. 

Sistema operativo e software 

Os dispositivos USB funcionam do mesmo modo se comparados 
aos dispositivos nao USB, com uma excepcao. Por padrao, 
os dispositivos USB nao funcionam a nao ser que esteja 
instalado no notebook um sistema operativo que aceite USB. 

E possfvel que alguns dispositivos USB necessitem de software 
de suporte adicional, normalmente fornecido com o dispositivo. 
Para obter mais informac5es e instrucoes para a instalacao do 
software, consulte a documentacao fornecida com o dispositivo. 
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Suporte a tecnologias USB anteriores 

Seleccione o suporte para tecnologias de USB anteriores: 

■ Utilizar teclados, ratos ou hubs USB ligados a portas USB 
do notebook durante o arranque ou em 

aplicac5es ou utilitarios nao-Windows. 

■ Arrancar pelo MultiBay externo opcional. 

Para seleccionar o suporte para tecnologias USB anteriores: 

1 . Ligue ou reinicie o notebook. 

2. Prima a tecla f10 com a mensagem "F10 = ROM Based 
Setup" (F10 = Configuracao com base na ROM) 
apresentada no canto inferior esquerdo do ecra. 

□ Para mudar o idioma, prima f2. 

□ Para obter informacoes acerca da navegacao, prima f1 . 

3. Seleccione Advanced (Avancadas) > Device Options 
(Opcoes de dispositivos) > Seleccione USB legacy support 

(Suporte para tecnolocias USB anteriores). 

4. Para guardar a sua preferencia e sair do utilitario Computer 
Setup, seleccione File (Ficheiro) > Save Changes and Exit 

(Guardar alteracoes e sair). Em seguida, siga as instrucoes 
apresentadas no ecra. 
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Modem e funcionamento 

em rede 



Modem interno 



A AVISO: Ligar o notebook a linhas digitais do sistema PBS 
podera danificar permanentemente o modem. As tomadas para 
sistemas digitais PBX podem parecer tomadas telefonicas analogicas, 
mas nao sao compativeis com o modem. Desligue imediatamente o 
cabo do modem se o tiver ligado a uma linha digital do sistema PBX. 



Cabo de modem, com conectores RJ- 1 1 de 6 pinos em cada 
extremidade, deve ser ligado a linhas de telefone analogicas. 
Em alguns pafses, um adaptador de modem especffico do pais 
pode ser necessario. 
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Ligar cabos de modem 

Para ligar o cabo do modem: 




AVISO: Para evitar o risco de choque electrico, incendio ou danos 
no equipamento, nao ligue o cabo do modem d tomada de rede. 



1. Se o cabo do modem possuir circuito de supressao de rufdos, 
que impede interferencias de recepcao de TV e radio, oriente 
a extremidade do cabo com o circuito na direccao do 
notebook. 

2. Ligue o cabo do modem a tomada de telefone RJ-1 1 
(modem) O do notebook. 

3. Ligue a outra extremidade do cabo do modem a tomada 
telefonica RJ-1 1 na parede ©. 




Para obter mais informac5es acerca de como utilizar o modem 
ou os comandos AT e os modificadores de marcacao, consulte 
os manuais do utilizador do modem fornecidos no CD Notebook 
Documentation (Documentacao do notebook). 
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Utilizacdo dum adaptador de cabo 
de modem especifico do pais 

As tomadas telefonicas variam de pais para pais. Para ligar 
o modem a uma linha de telefone analogica sem tomada 
telefonica RJ-11: 



A AVISO: Para evitar o risco de choque electrico, incendio ou danos 
no equipamento, nao ligue o cabo do modem d tomada de rede. 



1. Ligue o cabo do modem a tomada de telefone RJ-1 1 
(modem) O do notebook. 

2. Ligue a outra extremidade do cabo do modem ao adaptador 
especifico para o pais ©. 

3. Ligue o adaptador de modem especifico do pais © 
a tomada de telefone. 



g^. As tomadas e os adaptadores de telefone variam consoante 
a regiao. 
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Seleccao da regiao do modem 
Ver a seleccao regional actual 

Paraver a configuracao regional actual para o seu modem: 

1 . Seleccione Iniciar > Painel de controlo > Data, Hora, 
Idioma, e Op^oes regionais > Op^oes regionais e de 
idioma. 

2. Em Local, visualize a localizacao actual. 

Adicao de novos locais ao viajar 

AATENCAO: Nao elimine as actuais definicoes regionais do modem. 
Para que o modem possa ser utilizado noutros paises mantendo a 
configuracao do seu pais de origem, adicione uma nova configuracao 
para cada local em que pretender utilizar o modem. 



AATENCAO: Se seleccionar urn pais que nao aquele em que se 
encontra pode fazer com que o modem seja configurado por forma 
a violar as normas/leis de telecomunicacoes desse pais. Alem disso, 
e possivel que o modem nao funcione correctamente se nao tiver sido 
efectuada a seleccao de pais correcta. 



O modem interno esta configurado para satisfazer apenas 
as normas de funcionamento do pais em que o notebook foi 
adquirido. Ao viajar para o estrangeiro, pode adicionar novas 
configurac5es de localizacao em conformidade com as normas 
de outros pafses. 
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Para adicionar uma nova localizacao: 

1. Seleccione Iniciar > Painel de controlo > Liga<:oes 
de rede e Internet > Op^oes de telefone e modem > 
separador Regras de marca^ao. 

2. Seleccione o botao Novo e atribua um nome para o local 
(casa, emprego etc.). 

3. Seleccione o pais ou regiao na lista pendente. 

As listas pendentes a seguir apresentadas podem incluir 
pafses nao suportados pelo modem. A menos que seleccione 
um pais suportado, o valor predefinido para seleccao de pais 
sera EUA ou RU. 

4. Seleccione OK > OK. 

Solucionar problemas de ligacao em viagens 

Se tiver problemas na ligacao ao utilizar o modem no estrangeiro, 
experimente as seguintes sugest5es: 

■ Verifique o tipo de linha telefonica. 

O modem requer uma linha telefonica analogica, nao digital. 
Linhas descritas como PBX sao, normalmente, linhas 
digitals. Linhas telefonicas descritas como linhas de dados, 
linhas de fax, linhas de modem ou linhas telefonicas padrao 
sao, provavelmente, linhas analogicas. 

■ Verifique as configurates de marca^ao por torn 
ou impulso. 

Marque alguns dfgitos no telefone e oica os cliques 
(impulsos) ou os tons. Em seguida: 

1. Seleccione Iniciar > Painel de controlo > Liga^oes 
de rede e Internet > Op^oes de telefone e modem > 
separador Regras de marca^ao. 

2. Seleccione o local correspondente e em seguida Editar. 

3. Seleccione Tom ou Impulso, dependendo do que escutou 
na linha. 

4. Seleccione OK > OK. 
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■ Verifique o numero de telefone que esta a marcar 
e a resposta do modem remoto 

Marque o numero no telefone, aguarde a resposta 
do modem remoto e desligue. 

■ Defina o modem de forma a ignorar sinais de chamada 

Se o modem receber um sinal de chamada que nao reconheca, 
nao efectuara a marcacao e apresentara a mensagem de erro 
"No Dial Tone" (Sem sinal de chamada). Utilize o seguinte 
procedimento para defmir o modem de forma a ignorar 
todos os sinais de chamada antes de marcar: 

1. Seleccione Iniciar > Painel de controlo > Liga<:oes 
de rede e Internet > Op^oes de telefone e modem > 
separador Modems. 

2. Seleccione o seu modem > Propriedades > 
separador Modem. 

3. Limpe a caixa de seleccao Aguardar torn de marcacao 

antes de marcar. 

Se continuar a ser apresentada a mensagem "Sem torn de 
chamada" depois de limpar a caixa de verificacao, proceda 
do seguinte modo: 

1. Seleccione Iniciar > Painel de controlo > Liga<:oes 
de rede e Internet > Op^oes de telefone e modem > 
separador Regras de marcacao. 

2. Seleccione o local > Editar. 

3. Seleccione o pais ou regiao na lista pendente. 

4. Seleccione Aplicar > OK. 

5. Seleccione o separador Modems. 

6. Seleccione o seu modem > Propriedades. 

7. Limpe a caixa de seleccao Aguardar torn de marcacao 
antes de marcar. 
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Software de comunicacao 
pre-instalado 

Para utilizar o software do modem pre-instalado para emulacao 
de terminal e transferencia de dados, proceda da seguinte forma: 

1. Seleccione Iniciar > Todos os programas > Acessorios > 
Comunica^oes. 

2. Seleccione o programa de fax ou de emulacao de terminal 
apropriado ou o assistente de ligacao a Internet. 

Rede 

O cabo de rede possui um conector RJ-45 de oito pinos em 
cada extremidade. Se o cabo de rede possuir circuito de supressao 
de rufdos, que impede interferencias de recepcao de TV e radio, 
oriente a extremidade do cabo com o circuito na direccao 
do notebook. 
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Para ligar o cabo de rede: 

1 . Ligue o cabo de rede a tomada de rede RJ-45 O do notebook. 

2. Ligue a outra extremidade do cabo do modem a tomada 
de rede RJ-45 na parede ©. 




O notebook contem o LAN Power Save mode (modo de 
economia de energia da LAN), que permite conservar a energia 
da bateria. O modo de economia de energia da LAN desactiva 
o dispositivo LAN quando o notebook nao esta ligado a uma 
fonte de energia externa e o cabo de rede esta desligado. Para 
obter mais informacoes, consulte a seccao "Utilizar o modo de 
economia de energia da LAN" no Capftulo 2, "Energia". 
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Comunicacao sem fios 
(somente em alguns modelos) 



Se o seu notebook esta equipado com um dispositivo sem fios 
integrado, como 802.11 ou dispositivos sem fios Bluetooth, 
seu equipamento e um notebook sem fios. 

■ O notebook equipado para comunicacao sem fios 802. 1 1 
pode ser ligado a redes sem fios no escritorio, em casa 

e em locais publicos. As redes sem fios incluem as redes 
locais sem fios (WLANs) ou "hotspots". Hotspots sao pontos 
de acesso sem fios, dispomveis em locais publicos, como 
aeroportos, restaurantes, cafes, hotels e universidades. 

■ Bluetooth e uma WPAN (Rede local pessoal sem fios) que 
pode ser utilizada para ligar um notebook sem fios Bluetooth 
a outros dispositivos sem fios Bluetooth. As ligacoes a outros 
dispositivos Bluetooth podem ser efectuadas por meio de um 
dos varios servicos fornecidos pelo Bluetooth. 
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O notebook possui um botao que pode ser utilizado para activar 
e desactivar dispositivos sem fios 802.1 1 e Bluetooth e uma luz 
para indicar o estado desses dispositivos. A ilustracao a seguir 
mostra o botao O e a luz © da comunicacao sem fios. 




Alem do botao e da luz indicadora, o notebook possui controlos 
de software que permitem ligar, desligar, activar e desactivar 
os dispositivos sem fios. A tabela a seguir explica os controlos 
de software. 



Controlo sem fios Descricao 

Wireless Assistant E um utilitario que permite ligar e desligar os 
dispositivos sem fios 802.1 1 e Bluetooth 
individualmente. Para obter mais informagoes acerca 
da utilizagao do Wireless Assistant, consulte a secgao 
"Estados de energia dos dispositivos" neste capitulo. 

Controlos do Activam e desactivam os dispositivos sem fios 802.1 1 

Computer Setup e Bluetooth no Computer Setup. Para obter mais 

informagoes acerca da utilizagao do Computer Setup 
para controlar dispositivos sem fios 802.1 1 e Bluetooth, 
consulte o Capitulo 13, "Utilitario Computer Setup". 
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Rede local sem fios 
(somente em alguns modelos) 

Com o dispositivo sem fios 802.1 1, e possfvel aceder a uma 
rede local sem fios (WLAN), composta de outros computadores 
e acessorios ligados atraves de um router ou um ponto de acesso 
sem fios: 

■ Uma WLAN de longo alcance, como uma rede sem fios 
corporativa ou hotspot publico, utiliza normalmente pontos 
de acesso sem fios capazes de controlar um grande numero 
de computadores e acessorios e de separar func5es criticas 
de rede. 

■ As WLAN domesticas ou de pequenos escritorios utilizam 
normalmente um router sem fios, que permite que varios 
computadores com e sem fios partilhem ligacoes da Internet, 
impressoras e ficheiros sem hardware ou software adicionais. 
Pontos de acesso sem fios e routers sem fios sao 
normalmente termos intercambiaveis. 

Notebooks com dispositivos WLAN 802. 1 1 podem aceitar 
um ou mais das tres normas de camadas ffsicas IEEE: 

■ 802.11a 

■ 802.11b 

■ 802. llg 
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Ha tres implementac5es comuns de adaptadores de WLAN: 

■ somente 802. 1 lb 

■ 802.11b/g 

■ 802.11a/b/g 

O 802. 1 lb, o primeiro padrao popular de WLAN, compatfvel 
com taxas de dados de ate 1 1 Mbps, opera numa frequencia de 
2,4 GHz. O 802. llg, que veio mais tarde, tambem opera em 
2,4 GHz e suporta taxas de dados de ate 54 Mbps. O dispositivo 
WLAN 802. 1 lg e compatfvel com dispositivos 802. 1 lb, de modo 
que podem operar na mesma rede. O 802. 1 la e compatfvel com 
taxas de dados de ate 54 Mbps, mas opera numa frequencia de 
5 GHz. O 802. 11a nao e compatfvel com o 802. 1 lb e nem com 
o 802. llg. Para obter mais informacoes acerca da identificacao 
do tipo de dispositivo no notebook, consulte a seccao "Identificar 
dispositivos WLAN" adiante neste capftulo. 

Ligar o notebook sem fios 
a WLANscorporativas 

Contacte o administrador da rede ou o departamento de 
TI para obter informacoes acerca da ligacao do notebook 
a WLANs corporativas. 

Ligar o notebook sem fios 
a WLANs publicas 

Contacte o seu ISP ou procure na web uma lista de WLAN 
publicas proximas. Alguns sites que listam WLAN publicas 
sao Cisco Hotspot Locator, Hotspotlist e Geektools. 

Quando estiver no alcance de uma WLAN publica, uma 
mensagem interactiva de ligacao de rede sem fios e apresentada 
na parte inferior da tela. Verifique cada local de WLAN 
publica para saber acerca do custo e dos requisitos de ligacao. 
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Configumr uma WLAN domestica 



Para configurar uma WLAN e efectuar uma ligacao a 
Internet em sua casa, e necessario dispor do seguinte 
equipamento. As ilustracoes abaixo mostram um exemplo de 
uma instalacao de rede sem fios completa, com ligacao a Internet. 
A rede sem fios contem: 

■ Um modem de banda larga opcional (DSL ou a cabo) 
e servico de Internet de alta velocidade adquirido de 
um provedor de acesso a Internet (ISP) O. 

■ Um router sem fios opcional (adquirido separadamente) ©. 

■ 0 notebook sem fios ©. 



Conforme essa rede cresce, outros computadores com ou sem fios 
podem ser ligados para aceder a Internet. 



S^s. Caso necessite de assistencia tecnica para instalar a WLAN, 



contacte o fabricante do router ou o seu fornecedor de servicos 
de Internet. 
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Utilizar uma ligacao WLAN 

Para utilizar uma ligacao WLAN: 

■ Verifique se todos os controladores exigidos pelo dispositivo 
sem fios 802.1 1 encontram-se instalados e se o dispositivo 
esta correctamente configurado. 

<*?^ Se estiver a utilizar um dispositivo sem fios 802. 1 1 
integrado, todos os controladores necessarios estao 
instalados e o adaptador esta pre-configurado e pronto 
para o uso. 

■ Se estiver a utilizar um dispositivo sem fios 802. 1 1 integrado, 
verifique se esta ligado. Quando o dispositivo sem fios 
802.1 1 esta ligado, a luz indicadora da comunicacao sem 
fios esta acesa. Se a luz indicadora estiver apagada, ligue 

o dispositivo sem fios 802.11. Consulte a seccao "Estados 
de energia dos dispositivos", adiante neste capftulo. 

■ Verifique se o router esta correctamente configurado 

para a sua WLAN domestica. Para obter mais informacoes, 
consulte a documentacao do equipamento. 



O alcance funcional de ligacoes posteriores de WLAN varia 
de acordo com a implementacao da WLAN do seu notebook, 
o fabricante do router e a interferencia de tipos diferentes 
de paredes e outros dispositivos electronicos. 

Para obter mais informacoes sobre a ligacao WLAN: 

■ Consulte as informacoes do seu fornecedor de servicos 
de Internet e a documentacao fornecida com o router 
sem fios e com os outros equipamentos WLAN. 

■ Aceda as informac5es e a ligac5es em sites fornecidos 
em Iniciar > Ajuda e suporte. 

■ Consulte a documentacao fornecida com o notebook. 
O manual Troubleshooting (Resolucao de problemas) 
disponfvel no CD Notebook Documentation (Documentacao 
do notebook) contem uma sec5ao acerca dos problemas nos 
dispositivos de rede sem fios e as respectivas solucoes. 
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Utilizar recursos de seguranca 
para redes sem fios 

Quando a sua propria WLAN e configurada ou uma rede sem 
fios existente e utilizada, verifique sempre que os recursos 
de seguranca estao a proteger a WLAN. Se a seguranca nao for 
activada na WLAN, um utilizador sem fios nao autorizado podera 
aceder aos dados do notebook e utilizar a ligacao a Internet sem 
o seu conhecimento. 

Os m'veis de seguranca mais comuns sao Wi-Fi Protected 
Access (WPA) -Personal e Wired Equivalent Privacy (WEP). 
Alem de permitir a criptografia de seguranca WPA-Personal 
ou WEP no router, podem ser adoptadas as seguintes medidas 
de seguranca: 

■ Mudar o nome padrao da rede (SSID) e a palavra-passe. 

■ Utilizar um firewall. 

■ Defmir a seguranca no seu navegador da web. 

■ Activar a filtragem de endereco MAC no router. 

Para obter mais informac5es acerca da seguranca da rede 
sem fios, visite o site da HP em http://www.hp.com/go/wireless, 
somente em ingles, para conhecer os pormenores. 

Instalar o software para comunicacao 
sem fios (opcional) 

O Microsoft Windows XP e compatfvel com a configuracao 
da WLAN com o recurso Zero Client Configuration 
(Nenhuma configuracao do cliente). A HP fornece um utilitario 
de configuracao de redes sem fios que deve ser instalado 
se planeja usar Cisco Compatible Extensions (Extensoes 
compatfveis com Cisco). As Cisco Compatible Extensions 
activam os dispositivos sem fios para utilizar WLANs baseadas 
na Cisco. 
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Identificar dispositivos WLAN 

Para instalar o software para WLAN da HP para um dispositivo 
sem fios 802.1 1 integrado, e necessario conhecer o nome do 
dispositivo no notebook. Para identificar um dispositivo sem 
fios 802.11 integrado: 

1. Mostre os nomes de todos os dispositivos sem fios 802.11 
no notebook: 

a. Seleccione Iniciar > O meu computador. 

b. Faca clique com o botao direito do rato na janela 
O meu computador. 

c. Seleccione Propriedades > separador Hardware > 
Gestor de dispositivos > Placas de rede. 

2. Identifique o dispositivo sem fios 802.11 na lista apresentada: 

□ A lista de dispositivos sem fios 802. 1 1 inclui o termo 
LAN sem fios, WLAN ou 802.11. 

□ Se nenhum dispositivo sem fios 802.1 1 estiver listado, 
o notebook nao possui um dispositivo sem fios 802.11 
ou o controlador para o dispositivo sem fios 802. 1 1 
nao esta instalado correctamente. 
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Aceder ao software de rede local sem fios 
e d documentacao 

O software para WLAN foi pre-carregado no notebook e esta 
dispomvel no utilitario Software Setup. Para instalar o software 
para WLAN: 

» Seleccione Iniciar > Todos os programas > Software Setup 

e, em seguida, siga as instrucoes apresentadas no ecra. 
Quando lhe for solicitado para seleccionar o software 
que pretende instalar, seleccione ou desmarque as caixas 
de verificaijao correspondentes. 

O software para WLAN tambem esta disponfvel como um 
SoftPaq no site da HP Para aceder, transferir e instalar o SoftPaq, 
proceda de uma das seguintes maneiras: 

■ Seleccione Iniciar > Ajuda e suporte. 

- ou - 

■ Visite o site da HP em http://www.hp.com/support: 

a. Escolha o idioma e a regiao. 

b. Seleccione o botao circular Transferencia 
de controladores e de software. 

c. Introduza as informacoes acerca do modelo do 
computador e, em seguida, siga as instrucoes fornecidas 
no site. 

O software da rede sem fios e fornecido na categoria 
Redes. Para aceder as informagoes do modelo do 
seu computador, veja a etiqueta com o numero de serie. 
A etiqueta do numero de serie fica na parte inferior 
do notebook. 

Para aceder as informacoes acerca do software para WLAN: 

1 . Instale o software para WLAN como indicado anteriormente 
neste capftulo. 

2. Abra o utilitario. 

3. Seleccione Ajuda na barra de menus. 
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Resolucdo de problemas 
com os dispositivos sem fios 

Para obter mais informacoes acerca da resolucao de 
problemas, visite o site da HP em http://www.hp.com/go/wireless, 
somente em ingles, ou consulte a documentacao fornecida 
com o notebook. 

Bluetooth 

(somente em alguns modelos) 

O dispositivo Bluetooth possibilita as comunicac5es sem fios 
a curto alcance, que substituem ligacoes ffsicas com cabos, 
que normalmente ligam dispositivos electronicos como: 

■ Pontos de acesso de rede 

■ Computadores (de mesa, notebook, PDA) 

■ Telefones (telemoveis, sem fios, smart phones) 

■ Dispositivos de geracao de imagens (impressoras, cameras) 

■ Dispositivos de audio ("headset", alto-falantes). 

Os dispositivos sao representados no software Bluetooth para 
Windows por fcones que lembram a sua aparencia, o que torna 
o seu reconhecimento facil e os diferencia de outras classes 
de dispositivos. 
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O software Bluetooth para Windows fornece as seguintes 
f uncoes: 

■ Personal Information Management (PIM, Gestao de 
informac5es pessoais) - envia e recebe ficheiros de 
informacoes como cartoes de visita, itens de calendario, 
notas e mensagens entre dispositivos ou computadores 
Bluetooth. 

■ PIM synchronization (Sincronizacao de PIM) - sincroniza 
os dados do PIM entre um computador, PDA ou telemovel 
atraves do Bluetooth. 

■ File Transfer (Transferencia de ficheiros) - envia e recebe 
ficheiros para e de um outro computador Bluetooth. 

■ Acesso a rede (perfil de rede local) - permite que dois ou 
mais dispositivos Bluetooth formem uma rede ad-hoc (nao 
hierarquica). Fornece um mecanismo que permite a um 
dispositivo Bluetooth aceder a uma rede local atraves de 

um ponto de acesso a rede. Os pontos de acesso a rede podem 
ser pontos de acesso a dados de LAN tradicionais ou grupo 
de redes ad-hoc que representam um conjunto de dispositivos 
interligados. 

■ Dial-up networking (Rede discada) - liga dispositivos 
Bluetooth a Internet. 

■ Bluetooth serial port (Porta serie Bluetooth) - transfere 
dados atraves de uma ligacao Bluetooth por uma porta 
COM virtual. 

■ Hands-Free (Sem as maos) - permite que uma unidade 
integrada, que nao utiliza as maos, ou um notebook, 
estabeleca uma ligacao sem fios a um telemovel e aja como 
o mecanismo de entrada e safda de audio de um telemovel 
Bluetooth. 
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■ Basic imaging (Producao basica de imagens) - fornece uma 
ligacao sem fios entre uma camara activada para Bluetooth e 
outros dispositivos Bluetooth. A camara pode ser controlada 
remotamente por um notebook e as imagens podem ser 
transferidas de uma camara para serem armazenadas em 
um computador ou impressas. 

■ Human interface device (Dispositivo de interface humana) - 
fornece uma ligacao sem fios a outros dispositivos Bluetooth, 
como teclados, dispositivos apontadores, jogos e dispositivos 
de monitorizacao remota. 

■ Fax - fornece uma ligacao Bluetooth que activa um notebook 
para enviar ou receber mensagens de fax atraves de um 
telefone ou modem. 

■ Headset - fornece uma ligacao sem fios entre um headset e 
um notebook ou telemovel. 0 headset age como mecanismo 
de entrada e safda de audio do dispositivo e aumenta a 
mobilidade. 

Para obter mais informac5es acerca da utilizacao do Bluetooth 
com o notebook, consulte o CD Wireless Documentation 
(Documentacao sobre dispositivos sem fios) fornecido com 
o notebook. 
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Estados de energia dos dispositivos 

O botao da comunicacao sem fios O activa e desactiva os 
dispositivos sem fios 802.11 e Bluetooth em conjunto com 
o Wireless Assistant. Por padrao, as luzes indicadoras © dos 
dispositivos sem fios 802.11 e Bluetooth se acendem quando 
o notebook e ligado. 



A ligacao de um dispositivo sem fios em si nao cria 
automaticamente uma rede e nem o conecta a redes WLAN. 
Para obter informacoes acerca da configuracao de uma 
rede sem fios, consulte a seccao "Rede local sem fios 
(somente em alguns modelos)" neste capitulo. 
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Os dispositivos sem fios 802.11 e Bluetooth possuem 
dois estados de energia: 

■ Activado 

■ Desactivado 

E possfvel activar ou desactivar os dispositivos sem fios 
no Computer Setup. Para obter mais informacoes acerca da 
utilizacao do Computer Setup para controlar os dispositivos 
sem fios 802.11 e Bluetooth, consulte o Capftulo 13, "Utilitario 
Computer Setup". Tambem e possfvel activar e desactivar 
os dispositivos sem fios com o botao sem fios. 

Quando os dispositivos sem fios sao activados no Computer 
Setup e com o botao sem fios, e possfvel utilizar o Wireless 
Assistant para ligar e desligar os dispositivos individualmente. 
Quando os dispositivos sem fios estao desactivados, pode 
activa-los antes de ligar ou desligar com o Wireless Assistant. 

Para ver o estado dos dispositivos sem fios, coloque o cursor 
sobre o fcone do Wireless Assistant na area de notificacao 
(a direita da barra de tarefas), ou abra o assistente com um 
clique duplo no fcone na area de notificacao. O Wireless 
Assistant mostra o estado dos dispositivos como ligados, 
desligados ou desactivados. O Wireless Assistant tambem 
mostra o estado dos dispositivos no Computer Setup como 
activados ou desactivados. 

Para obter mais informacoes acerca do Wireless Assistant: 

1 . Abra o Wireless Assistant com um clique duplo no fcone 
na area de notificacao. 

2. Seleccione o botao Help (Ajuda). 

Nao e possfvel utilizar o botao sem fios ou o Wireless Assistant 
para controlar os dispositivos sem fios se estiverem desactivados 
no Computer Setup. 
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Ligar os dispositivos 



Se 



Entao 



0 Wireless Assistant 
mostra que tanto 
a WLAN como o 
Bluetooth estao 
desactivados 

A luz da comunicagao 
sem fios permanece 
apagada 



Pretende 1 . Faga clique com o botao direito 
activar urn no icone Wireless Assistant 

ou ambos os na area de notificagao (a 
dispositivos direita na barra de tarefas). 

2. Seleccione o dispositivo ou 
dispositivos que pretende ligar. 

Se os dispositivos sem fios 
estao desactivados, premir 
o botao sem fios desactivara 
ambos os dispositivos. O botao 
nao liga os dispositivos. 



O Wireless Assistant 
mostra que tanto a 
rede sem fios como 
o Bluetooth estao 
desactivados* 

A luz da comunicagao 
sem fios permanece 
apagada 



O Wireless Assistant 
mostra que urn 
dispositivo esta 
activado e o 
outro, desactivado 

A luz da comunicagao 
sem fios permanece 
acesa 



Pretende 1 . Prima o botao da comunicagao 
activar urn sem fios. Os dispositivos voltam 

ou ambos os ao seu estado anterior, ligado 
dispositivos ou desligado. 

2. Se os dispositivos sem fios estao 
desactivados, faga clique com o 
botao direito no icone Wireless 
Assistant na area de notificagao. 

3. Seleccione o dispositivo ou 
dispositivos que pretende ligar. 

Pretende 1 . Faga clique com o botao 
activar direito no icone do 

urn ou Wireless Assistant 

ambos os na area de notificagao. 

dispositivos 2. Seleccione o dispositivo ou 

dispositivos que pretende ligar. 



*Se os dispositivos sem fios nao estiverem ligados quando forem desactivados, 
premir o botao sem fios novamente fara com que voltem a seu estado anterior, 
activado ou desactivado. Premir o botao nao activa ambos os dispositivos. 



(Sfc^ Se deseja que os dispositivos sejam activados quando ligar o 
notebook, ligue-os antes de encerrar ou reiniciar o computador. 
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Desligar e desactivar os dispositivos 



Se 



Entao 



0 Wireless 
Assistant mostra 
que tanto a 
WLAN como 
o Bluetooth 
estao ligados. 
A luz sem fios 
esta acesa 



Pretende desactivar 
ambos os dispositivos 



Prima o botao da 
comunicagao sem fios. 



Pretende desactivar urn 
ou ambos os dispositivos 



1 . Faga clique com o 
botao direito no icone 
Wireless Assistant 

na area de notificagao 
(a direita na barra de 
tarefas). 

2. Seleccione o dispositivo 
ou dispositivos que 
deseja desactivar. 



■ 0 Wireless 


Pretende desactivar 


Prima o botao da 


Assistant mostra 


ambos os dispositivos 


comunicagao sem fios. 


que tanto a 






WLAN como o 






Bluetooth estao 






desactivados 






■ A luz da 






comunicagao 






sem fios 






esta apagada 







O Wireless 
Assistant 
mostra que 
urn dispositivo 
esta ligado e o 
outro, desligado* 

A luz sem fios 
esta acesa 



Pretende desactivar 
ambos os dispositivos 

Pretende desactivar 
ambos os dispositivos. 



Prima o botao da 
comunicagao sem fios. 

1. Faga clique com o botao 
direito no icone do 
Wireless Assistant 

na area de notificagao. 

1 . Seleccione o dispositivo 
ou dispositivos que 
deseja desactivar. 



*Se os dispositivos sem fios nao estiverem ligados quando forem desactivados, 
premir o botao sem fios novamente fara com que voltem a seu estado anterior, 
activado ou desactivado. Premir o botao nao activa ambos os dispositivos. 
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Comunicacoes por infravermelhos 

O notebook e compativel com IrDA padrao de 4 Mbps 

e pode comunicar-se com outros dispositivos equipados 

com infravermelhos que tambem sejam compatfveis com IrDA. 

A porta de infravermelhos suporta ligac5es de baixa velocidade 
de ate 115 kilobits por segundo (Kbps), bem como ligac5es de 
alta velocidade de ate 4 Mbps. O desempenho dos infravermelhos 
pode variar consoante o desempenho dos respectivos perifericos, 
da distancia entre os dispositivos e das aplicacoes utilizadas. 

Os sinais de infravermelhos sao enviados atraves de um raio 
invisfvel de luz infravermelha e necessitam de um caminho 
de sinal desobstrmdo. 
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Configumr transmissdes por infravermelhos 

Para obter informac5es sobre a utilizacao de software de 
infravermelhos, consulte o ficheiro de ajuda do sistema operativo. 

Para configurar dispositivos de infravermelhos para transmissdes 
ideais, proceda da seguinte forma: 

■ Prepare as portas de infravermelhos de ambos os dispositivos 
para realizar a transmissao. 

■ Posicione os dispositivos de forma a posicionar as portas 
de infravermelhos viradas uma para a outra, a uma distancia 
nao superior a 1 metro. 

■ Posicione as portas directamente voltadas uma para a outra. 
Uma vez que o angulo de captura maximo e de 30 graus, 
as portas devem estar alinhadas a nao mais de 15 graus 

em relacao ao centro. 

■ Proteja as portas da luz do sol directa, luzes incandescentes 
intermitentes e luzes fluorescentes de economia de energia. 

■ Certifique-se de que nao estejam direccionados para a porta 
sinais de controlos remotos ou de outros dispositivos 

sem fios, tais como auscultadores ou dispositivos de audio. 

■ Durante a transmissao, nao mova nenhum dos dispositivos e 
nao permita que quaisquer objectos ou movimentos quebrem 
o raio. 
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Utilizacdo do modo de suspensao 
com infravermelhos 

O modo de suspensao nao e compatfvel com a transmissao 
de infravermelhos. Nao e possfvel iniciar uma transmissao por 
infravermelhos com o notebook no modo de suspensao. Se entrar 
nesse modo durante a transmissao, o processo sera interrompido. 
Para sair do modo de suspensao, prima o botao de 
energia/suspensao. A transmissao e retomada quando o notebook 
sai desse modo. Entretanto, qualquer programa que estivesse 
a utilizar a transmissao por infravermelhos quando o modo 
de suspensao foi iniciado nao podera continuar do ponto em que 
foi interrompido. Por exemplo, se o programa estava a imprimir 
quando o modo de suspensao foi iniciado, a transmissao sera 
retomada depois que o notebook sair desse modo. E possfvel 
que a impressao, contudo, nao seja retomada. 

Impressao movel 

A aplicacao Mobile Printing for Notebooks permite imprimir em 
qualquer impressora HP ligada em rede com PostScript activado, 
ainda que o notebook nao tenha o controlador da impressora 
necessario. 

Para imprimir utilizando o Mobile Printing: 

1. Seleccione Ficheiro > Imprimir em qualquer aplicacao. 

2. Seleccione Mobile Printing na lista de impressoras. 

3. Seleccione Imprimir. 

4. Escreva o endereco IP da impressora ou o caminho da rede. 

5. Seleccione Imprimir. 

Para obter mais informacoes acerca de como transferir e utilizar o 
recurso Mobile Printing, visite o site da HP em 
http://www.hp.com/go/mobileprinting. 
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Seguranca 



Recursos de seguranca 



As solucoes de seguranca foram concebidas para criar 
impedimentos. E possfvel que esses impedimentos nao 
evitem que o equipamento seja roubado ou manipulado 
incorrectamente. 



Os recursos de seguranca do seu notebook podem proteger o 
seu equipamento, as suas informacoes pessoais e os seus dados 
de diversos tipos de riscos. Em alguns ambientes, certos recursos 
de seguranca podem ser desnecessarios. 

Alem das medidas de seguranca do sistema operativo do 
Windows, a tabela a seguir pode ajudar na decisao de quais outros 
recursos de seguranca utilizar. 

A maior parte dos recursos de seguranca podem ser configurados 
no utilitario de configuracao. Para obter mais informacoes, 
consulte o Capftulo 13, "Utilitario Computer Setup", 
neste manual. 
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Para proteger o 

equipamento contra Utilize este recurso de seguranga 

■ Palavra-passe de ligagao.* 

■ HP ProtectTools Security Manager 
Consulte a secgao "Gestor de seguranca 
HP ProtectTools Security Manager 
(somente em alguns modelos)" neste 
capitulo para obter mais informagoes. 

Acesso nao autorizado ao Palavra-passe de administrador da HP* 

utilitario Computer Setup (f10) 

Acesso nao autorizado ao DriveLock* 
conteudo do disco n'gido. 

Inicializagao nao autorizada Seguranga de dispositivos* 
a partir de urn CD, disquete 
ou arranque do adaptador 
de rede interno. 



Utihzagao nao autorizada 
do notebook. 



Acesso nao autorizado a conta ■ 
de utilizador do Windows. 



Placas Smart Card opcionais 
Uma placa smart card activada pode 
armazenar a palavra-passe de utilizador 
e a palavra-passe de administrador 
do Windows; portanto, tanto a smart card 
como o PIN da smart card sao 
necessarios para aceder a conta. 
Credential Manager for ProtectTools 
Consulte a secgao "Credential Manager 
for ProtectTools" neste capitulo para 
obter mais informagoes. 



<*?^ Esse recurso de seguranga e 
admitido apenas em alguns 
modulos de smart card reader. 



*As definigoes do recurso de seguranga sao efectuadas no Computer Setup. 
O Computer Setup nao e urn utilitario do Windows e o acesso e efectuado 
premindo-se a tecla MO quando o notebook e reiniciado ou iniciado. Os 
procedimentos para utilizar o Computer Setup para definir preferencias de 
seguranga sao detalhados neste capitulo. Para obter informagoes sobre 
como ver informagoes de sistema e utilizar outros recursos do Computer Setup, 
consulte Capitulo 13, "Utilitario Computer Setup". 

(continuagao) 
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Utilize este recurso de seguranga 



Para proteger o 
equipamento contra 

Acesso nao autorizado ■ 
aos dados ■ 



Palavra-passe de administrador da HP 
Software de firewall do Windows 
Actualizagoes do Windows. 
HP ProtectTools Security Manager 
Consulte a secgao "Gestor de seguranga 
HP ProtectTools Security Manager 
(somente em alguns modelos)" neste 
capitulo para obter mais informagoes. 



Acesso nao autorizado as palavra-passe de administrador da HP 

definigoes do BIOS e a outras 
informagoes de identificagao 
do sistema. 



Remogao nao autorizada do Ranhura do cabo de seguranga (utilizada 
notebook. com urn cabo de seguranga opcional) 

Para obter mais informagoes sobre a 
ranhura do cabo de seguranga, consulte 
a secgao "Cabo de seguranga opcional" 
neste capitulo. 
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Preferencias de seguranca 
no Computer Setup 

A maior parte das preferencias de seguranca esta defmida no 
utilitario Computer Setup. Visto que o Computer Setup nao e 
um utilitario do Windows, nao oferece suporte aos dispositivos 
indicadores do notebook. Quando utilizar o utilitario Computer 
Setup, use as teclas do notebook para navegar e efectuar 
selecgoes. 

Para obter mais informacoes acerca do Computer Setup, 
consulte o Capftulo 13, "Utilitario Computer Setup". 

Palavras-passe. 

A maioria dos recursos de seguranga utiliza palavras-passe. 
Sempre que defmir uma palavra-passe, anote-a e guarde-a 
num local seguro longe do notebook. 

■ Caso esqueca a palavra-passe de ligacao e a palavra-passe de 
administrador da HP, nao sera possfvel inicializar o notebook 
nem restaura-lo da hibernagao. Ligue para o Centra de apoio 
ou para o fornecedor de servicos para obter informagoes 
adicionais. 

■ Caso esquega a palavra-passe de administrador da HP, 
nao sera possfvel aceder ao Computer Setup. 

■ Se se esquecer da palavra-passe de utilizador de DriveLock, 
mas souber a palavra-passe principal de DriveLock, pode 
remover a protecgao DriveLock da unidade. 

Para obter instrug5es, consulte a secgao "DriveLock" 
adiante neste capftulo. 
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Palavms-passe da HP e do Windows 

Os recursos de seguranga da HP e do sistema operativo 
Windows funcionam independentemente uns dos outros. 
Por exemplo, um dispositivo desactivado no utilitario 
Computer Setup nao pode ser activado no Windows. 

Algumas opc5es de palavra-passe sao fornecidas pelo 

seu software HP e outras, pelo seu sistema operativo. 

As palavras-passe da HP e do Windows tambem independem 

entre si. A tabela a seguir contem uma lista das diferentes 

palavras-passe utilizadas pela HP e pelo Windows e a descrigao 

das respectivas fungoes. 

Para obter mais informac5es sobre palavras-passe do Windows, 
tal como palavras-passe da proteccao de ecra, seleccione 
Iniciar > Ajuda e suporte. 



Palavras-passe da HP Fungao 


Palavra-passe de 


Protege o acesso ao Computer Setup. 


administrador da HP 




Palavra-passe 


Utilizada para aceder ao notebook durante 


de ligacao 


a inicializagao e reinicializagao. 


Palavra-passe 


Utilizada pelo administrador HP para aceder 


principal 


as unidades protegidas pelo DriveLock e para 


do DriveLock 


remover a protecgao DriveLock da unidade. 


Palavra-passe 


Utilizada por utilizadores diarios para aceder 


do utilizador 


as unidades protegidas pelo DriveLock durante 


do DriveLock 


a inicializagao. 



PIN do smart card Utilizado para autenticar o smart card. 



As palavras-passe de ligagao e de administrador 
da HP podem ser armazenadas nas placas smart card 
se o modulo smart card reader opcional admitir esse 
recurso. O recurso de seguranga do smart card deve 
ser activado no Computer Setup (Configuragao do 
computador) seguido pela activagao de um PIN no HP 
ProtectTools Security Manager (somente em alguns 
modelos). Consulte a secgao "Gestor de seguranga 
HP ProtectTools Security Manager (somente em 
alguns modelos)" neste capitulo para obter mais 
informagoes. 
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i ciicivicio uaooc 




do Windows 


Funcao 


Palavra-passe 


Protege o acesso de administrador Windows 


de administrador* 


ao conteudo do notebook. 


Palavra-passe 


Protege o acesso ao conteudo do notebook depois 


do utilizador* 


de sair da suspensao. 


*Para obter informagoes sobre como definir a palavra-passe de administrador 


ou de utilizador do Windows, seleccione Iniciar > Ajuda e suporte. 



Orientacoes acerca das palavras-passe 
da HP e do Windows 

As palavras-passe da HP e do Windows nao sao permutaveis. 
Utilize uma palavra-passe da HP na respectiva solicitacao de 
palavra-passe. Faca o mesmo com a palavra-passe do Windows. 
Por exemplo: 

■ Se tiver sido defmida uma palavra-passe de ligacao, essa 
palavra-passe (nao a palavra-passe do Windows) deve ser 
introduzida no arranque do notebook ou ao sair do modo 
de hibernacao. 

■ Se tiver definido o Windows para solicitar a palavra-passe 
antes de sair do modo de suspensao, deve introduzi-la 
(nao a palavra-passe de ligacao) para sair desse modo. 
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A mesma palavra ou serie de letras, numeros ou barras utilizada 
para palavras-passe da HP pode tambem ser utilizada para outra 
palavra-passe da HP ou do Windows, com as seguintes 
consideracoes: 

■ As palavras-passe da HP podem ser qualquer combina5ao 
de ate trinta e duas letras e numeros, e nao sao sensfveis 

a utiliza£ao de maiusculas e minusculas. 

■ As palavras-passe da HP devem ser definidas e introduzidas 
com o mesmo tipo de teclas. Por exemplo, uma palavra-passe 
da HP definida com teclas numericas do teclado normal nao 
sera reconhecida se for introduzida com as teclas do teclado 
numerico integrado. 

Para obter informacoes acerca do teclado numerico integrado, 
consulte o Capftulo 3, "Dispositivos indicadores e teclado". 

Embora possa utilizar o mesmo texto em varias palavras-passe, 
as palavras-passe da HP e do Windows funcionam de forma 
independente. Mesmo que utilize o mesmo texto numa 
palavra-passe da HP e noutra do Windows, tera de definir 
uma palavra-passe da HP no Computer Setup (Configuracao 
do computador) e uma do Windows no sistema operative 



Embora os seus nomes sejam semelhantes, a palavra-passe 
de administrador da HP e a palavra-passe de administrador 
do Windows possuem diferentes fun£oes. Por exemplo, 
a palavra-passe de administrador do Windows nao pode 
ser utilizada para aceder ao utilitario Computer Setup e a 
palavra-passe de administrador da HP nao fornece acesso 
de nfvel administrativo ao conteudo do notebook. Pode, no 
entanto, utilizar o mesmo texto para ambas as palavras-passe. 
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Palavras-passe de administrador 
da HP 

A palavra-passe de administrador da HP protege as definicoes 
de configuracao e as informac5es de identificacao do sistema 
no Computer Setup. Uma vez definida, a palavra-passe deve 
ser introduzida para aceder ao utilitario Computer Setup. 

A palavra-passe de administrador da HP: 

■ Nao e permutavel com palavras-passe de administrador 

do Windows, embora ambas possam utilizar a mesma palavra 
ou serie de letras ou numeros. 

■ Nao sao apresentadas ao serem defmidas, introduzidas, 
alteradas ou eliminadas. 

■ Devem ser definidas e introduzidas com os mesmos tipos 
de teclas. Por exemplo, uma palavra-passe de administrador 
da HP definida com as teclas numericas do teclado normal 
nao sera reconhecida se for introduzida com as teclas do 
teclado numerico. 

■ Pode incluir qualquer combinacao de ate 32 letras e numeros 
e nao e sensfvel a utilizacao de maiusculas ou minusculas. 
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Definir palavms-passe de administrador 
da HP 



A palavra-passe de administrador da HP e definida, alterada 
ou eliminada no Computer Setup. 

Para gerir as palavras-passe: 

1. Encerre o notebook. Se nao tiver a certeza se o notebook esta 
desligado ou em hibernacao, ligue o equipamento. Para tal, 
prima o botao de energia. Em seguida, encerre o notebook 
atraves do sistema operativo. 

2. Certifique-se de que a unidade de disco rfgido esteja 
no notebook (nao numa estacao de ancoragem opcional 
ou MultiBay externo). 

3. Abra o Computer Setup, ligando ou reiniciando o notebook. 
Prima a tecla f10 com a mensagem "F10 = ROM Based 
Setup" (F10 = Configuracao com base na ROM) apresentada 
no canto inferior esquerdo do ecra. 

□ Para alterar o idioma, prima f2. 

□ Para obter informacoes acerca da navegacao, 
prima a tecla f 1 . 
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4. Utilize as teclas de seta para seleccionar 
Security (Seguran^a) > Administrator Password 
(Palavra-passe do administrador) e prima enter. 

□ Para definir a palavra-passe de administrador da HP, 
escreva-a nos campos New password 

(Nova palavra-passe) e Verify new password 
(Confirmar nova palavra-passe) e prima a tecla f1 0. 

□ Para alterar a palavra-passe de administrador da HP, 
escreva a actual no campo Old password (Palavra-passe 
antiga), escreva a nova nos campos New password 
(Nova palavra-passe) e Verify new password 
(Confirmar nova palavra-passe) e prima a tecla f1 0. 

□ Para eliminar palavras-passe do administrador da HP, 
escreva a palavra-passe actual no campo Old password 
(Palavra-passe antiga) e, em seguida, prima a tecla f10. 

5. Para guardar as preferencias e sair do Computer Setup, 
utilize as teclas de seta para seleccionar File (Ficheiro) > 
Save Changes and Exit (Guardar altera^oes e sair). 

Siga as instrucoes apresentadas no ecra. 

As preferencias ficam defmidas ao sair do Computer Setup 
e entram em vigor quando o notebook e reiniciado. 

Introduzir palavras-passe 
de administrador da HP 

No pedido Administrator Password (Palavra-passe de 
administrador), escreva a palavra-passe de administrador, 
utilizando os mesmos tipos de teclas que utilizou para definir 
a palavra-passe. Em seguida, prima Enter. Apos tres tentativas 
de introducao da palavra-passe de administrador da HP sem 
exito, reinicie o notebook e volte a tentar. 
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Palavra-passe de ligacao 

A palavra-passe de ligacao impede a utilizacao nao autorizada 
do notebook. Uma vez defmida, deve ser introduzida sempre que 
for ligar ou reiniciar o notebook. As palavras-passe de ligacao: 

■ Nao sao apresentadas ao serem defmidas, introduzidas, 
alteradas ou eliminadas. 

■ Deve ser defmida e introduzida com as mesmas teclas. 
Por exemplo, uma palavra-passe de ligacao defmida com 
teclas numericas do teclado normal nao sera reconhecida 
se for introduzida com as teclas do teclado numerico. 

■ Pode incluir qualquer combinacao de ate 32 letras e numeros 
e nao e sensfvel a utilizacao de maiusculas ou minusculas. 

Definir palavras-passe de ligacao 

As palavras-passe de ligacao sao defmidas, alteradas 
ou eliminadas no utilitario Computer Setup. Para gerir 
as palavras-passe: 

1. Encerre o notebook. Se nao tiver a certeza se o notebook esta 
desligado ou em hibernacao, ligue o equipamento. Para tal, 
prima o botao de energia. Em seguida, encerre o notebook 
atraves do sistema operativo. 

2. Certifique-se de que a unidade de disco rigido esteja 
no notebook (nao numa estacao de ancoragem opcional 
ou MultiBay externo). 

3. Abra o Computer Setup, ligando ou reiniciando o notebook. 
Prima a tecla f10 com a mensagem "F10 = ROM Based 
Setup" (F10 = Configuracao com base na ROM) apresentada 
no canto inferior esquerdo do ecra. 

□ Para alterar o idioma, prima f2. 

□ Para obter informacoes acerca da navegacao, prima 
a tecla f 1 . 
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4. Utilize as teclas de seta para seleccionar Security 
(Seguran^a) > Power- On Password 
(Palavra-passe de ligacao) e prima enter. 

□ Para definir a palavra-passe de ligacao, escreva-a nos 
campos New Password (Nova palavra-passe) e 
Verify New Password (Confirmar nova palavra-passe) 
e prima a tecla f1 0. 

□ Para alterar a palavra-passe de ligacao, escreva 
a palavra-passe actual no campo Old Password 
(Palavra-passe antiga), escreva a nova nos campos 
New Password (Nova palavra-passe) e Verify 
New Password (Confirmar nova palavra-passe) e, 
em seguida, prima f1 0. 

□ Para eliminar a palavra-passe de ligacao, escreva a actual 
no campo Old Password (Palavra-passe antiga) 

e prima a tecla f1 0. 

5. Para guardar as preferencias, utilize as teclas de seta para 
seleccionar File (Ficheiro) > Save Changes and Exit 
(Guardar altera^oes e sair). Siga as instruc5es apresentadas 
no ecra. 

As preferencias ficam defmidas ao sair do Computer Setup 
e entram em vigor quando o notebook e reiniciado. 

Introduzir uma palavra-passe de ligacao 

Quando lhe for solicitado, escreva a sua palavra-passe e prima 
enter. Apos tres tentativas sem exito, reinicie o notebook e tente 
novamente. 
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Solicitor uma palavra-passe de ligacao 
na reinicializacao 

Pode ser defmida a solicitacao de uma palavra-passe de ligacao 
sempre que o notebook for reiniciado. Esse recurso pode ser 
activado ou desactivado no Computer Setup. 

1 . Encerre o notebook. Se nao tiver a certeza se o notebook 
esta desligado ou em hibernacao, ligue o equipamento. 
Para tal, prima o botao de energia. Em seguida, encerre 
o notebook atraves do sistema operative 

2. Certifique-se de que a unidade de disco rigido esteja no 
notebook (nao numa estacao de ancoragem opcional ou 
MultiBay externo). 

3. Abra o Computer Setup, ligando ou reiniciando o notebook. 
Prima a tecla f10 com a mensagem "F10 = ROM Based 
Setup" (F10 = Configuracao com base na ROM) apresentada 
no canto inferior esquerdo do ecra. 

□ Para mudar o idioma, prima f2. 

□ Para obter informac5es acerca da navegacao, prima 
a tecla f 1 . 

4. Utilize as teclas de seta para seleccionar Security 
(Seguranca) > Password options (Op^oes de 
palavra-passe) > Require password on restart 
(Solicitar palavra-passe na reinicializacao). 

5. Comute o campo para activar ou desactivar e, em seguida, 
prima enter. 

6. Guarde as preferencias usando as teclas de seta para 
seleccionar File (Ficheiro) > Save Changes and Exit 
(Guardar altera^oes e sair). Siga as instruc5es apresentadas 
no ecra. 

As preferencias ficam defmidas ao sair do Computer Setup 
e entram em vigor quando o notebook e reiniciado. 
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Drive Lock 



AATENCAO: Caso se esqueca das palavras-passe principal 
e do utilizador do DriveLock, a unidade de disco rigido ficara 
permanentemente bloqueada e nao mais sera possivel utiliza-la. 



0 DriveLock impede o acesso nao autorizado ao conteudo 
de unidades de disco rigido. Apos a aplicacao da proteccao 
do DriveLock a unidade, deve introduzir a palavra-passe para 
ter acesso ao seu conteudo. A unidade deve ser introduzida 
no notebook, nao num dispositivo de ancoragem opcional 
ou MultiBay externo, para que se possa ter acesso a ela por 
meio das palavras-passe do DriveLock. 

O DriveLock envolve uma palavra-passe de utilizador 
e uma palavra-passe principal: 

■ O acesso as unidades de disco rigido protegidas com 
o DriveLock pode ser efectuado com a palavra-passe 
de utilizador ou principal. 

■ So e possivel eliminar as palavras-passe de utilizador 

ou principal removendo a proteccao DriveLock da unidade. 
Essa proteccao so podera ser removida da unidade com 
a introducao da palavra-passe principal. 

■ O proprietario da palavra-passe de utilizador devera ser 
o utilizador diario da unidade de disco rigido protegida. 
O proprietario da palavra-passe principal devera ser 

o administrador do sistema ou o utilizador diario. 

■ As palavras-passe de utilizador e principal podem ser 
a mesma palavra. 



0^ Ao iniciar o notebook por unidades de disco rigido protegidas 
com DriveLock, e se as palavras-passe de ligacao e de 
DriveLock forem identicas, ser-lhe-a pedido que introduza 
somente a palavra-passe de ligacao, em vez de ambas. 
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Definir uma palavra-passe do DriveLock 

Para ter acesso as defmicoes do DriveLock no Computer Setup: 

1. Encerre o notebook. Se nao tiver a certeza se o notebook esta 
desligado ou em hibernacao, ligue o equipamento. Para tal, 
prima o botao de energia. Em seguida, encerre o notebook 
atraves do sistema operativo. 

2. Certifique-se de que a unidade de disco rfgido esteja 
no notebook (nao numa estacao de ancoragem opcional 
ou MultiBay externo). 

3. Abra o Computer Setup, ligando (e nao reiniciando) 

o notebook. Prima a tecla f10 com a mensagem "F10 = ROM 
Based Setup" (F10 = Configuracao com base na ROM) 
apresentada no canto inferior esquerdo do ecra. 

□ Para alterar o idioma, prima f2. 

□ Para obter informacoes acerca da navegacao, 
prima a tecla f 1 . 

4. Utilize as teclas de seta para seleccionar Security 
(Seguranca) > DriveLock passwords (Palavras-passe 
do DriveLock), e, em seguida, prima enter. 

5. Seleccione a localizacao da unidade de disco rfgido e prima 
a tecla flO. 

6. Seleccione o campo Protection (Proteccao) para Enable 
(Activar), e, em seguida, prima flO. 

7. Leia o aviso. Para continuar, prima a tecla flO. 

8. Escreva a palavra-passe de utilizador nos campos New 
password (Nova palavra-passe) e Verify new password 
(Confirmar nova palavra-passe) e prima a tecla f10. 

9. Escreva a palavra-passe principal nos campos New password 
(Nova palavra-passe) e Verify new password (Confirmar 
nova palavra-passe) e prima a tecla f10. 
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10. Para confirmar a proteccao DriveLock da unidade 
seleccionada, escreva DriveLock no campo de confirmacao 
e prima f 10. 

1 1 . Para guardar as defmicoes de DriveLock, seleccione File 
(Ficheiro) > Save Changes and Exit (Guardar altera^oes 
e sair). Siga as instrucoes apresentadas no ecra. 

As preferencias ficam defmidas ao sair do Computer Setup 
e entram em vigor quando o notebook e reiniciado. 

Introduzir uma palavra-passe do DriveLock 

1. Certifique-se de que a unidade de disco rigido esteja 
no notebook (nao numa estacao de ancoragem opcional 
ou MultiBay externo). 

2. Quando lhe for solicitado a palavra-passe do DriveLock, 
escreva a principal ou de utilizador (utilizando o mesmo tipo 
de teclas utilizado para definir a palavra-passe) e prima enter. 



tffcs. Depois de duas tentativas incorrectas, reinicie o notebook 




e tente novamente. 
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Solicitor uma palavra-passe de DriveLock 
na reinicializacao 

Pode ser defmida a solicitacao de uma palavra-passe 

de DriveLock sempre que o notebook for reiniciado. Esse 

recurso pode ser activado ou desactivado no Computer Setup. 

1 . Encerre o notebook. Se nao tiver a certeza se o notebook 
esta desligado ou em hibernacao, ligue o equipamento. 
Para tal, prima o botao de energia. Em seguida, encerre 
o notebook atraves do sistema operative 

2. Certifique-se de que a unidade de disco rigido esteja 
no notebook (nao numa estacao de ancoragem opcional 
ou MultiBay externo). 

3. Abra o Computer Setup, ligando ou reiniciando o notebook. 
Prima a tecla f10 com a mensagem "F10 = ROM Based 
Setup" (F10 = Configuracao com base na ROM) apresentada 
no canto inferior esquerdo do ecra. 

□ Para mudar o idioma, prima f2. 

□ Para obter informac5es acerca da navegacao, prima fl. 

4. Utilize as teclas de seta para seleccionar Security 
(Seguranca) > Password options (Op^oes de 
palavra-passe) > Require password on restart 
(Solicitar palavra-passe na reinicializacao). 

5. Comute o campo para activar ou desactivar e, em seguida, 
prima enter. 

6. Guarde as preferencias usando as teclas de seta para 
seleccionar File (Ficheiro) > Save Changes and Exit 
(Guardar altera^oes e sair). Siga as instruc5es apresentadas 
no ecra. 

As preferencias ficam defmidas ao sair do Computer Setup 
e entram em vigor quando o notebook e reiniciado. 
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Alterar uma palavra-passe de DriveLock 

Para ter acesso as dermises do DriveLock no Computer Setup: 

1. Encerre o notebook. Se nao tiver a certeza se o notebook esta 
desligado ou em hibernacao, ligue o equipamento. Para tal, 
prima o botao de energia. Em seguida, encerre o notebook 
atraves do sistema operativo. 

2. Certifique-se de que a unidade de disco rfgido esteja 
no notebook (nao numa estacao de ancoragem opcional 
ou MultiBay externo). 

3. Abra o Computer Setup, ligando (e nao reiniciando) 

o notebook. Prima a tecla f10 com a mensagem "F10 = ROM 
Based Setup" (F10 = Configuracao com base na ROM) 
apresentada no canto inferior esquerdo do ecra. 

□ Para mudar o idioma, prima f2. 

□ Para obter informacoes acerca da navegacao, 
prima a tecla f 1 . 

4. Utilize as teclas de seta para seleccionar 
Security (Seguran^a) > DriveLock passwords 
(Palavras-passe do DriveLock), e, em seguida, prima enter. 

5. Utilize as teclas de seta para seleccionar a localizacao 

da unidade de disco rfgido e, em seguida, prima a tecla f10. 

6. Utilize as teclas de seta para seleccionar o campo da 
palavra-passe que pretende alterar, escreva a actual no campo 
Old Password (Palavra-passe antiga), escreva a nova nos 
campos New Password (Nova palavra-passe) e Verify New 
Password (Confirmar nova palavra-passe). Em seguida, 
prima a tecla f10. 

7. Para guardar as preferencias, utilize as teclas de seta para 
seleccionar File (Ficheiro) > Save Changes and Exit 
(Guardar altera^oes e sair, e siga as instrucoes apresentadas 
no ecra. 

As preferencias ficam defmidas ao sair do Computer Setup 
e entram em vigor quando o notebook e reiniciado. 
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Remover a proteccao DriveLock 

Para ter acesso as defmic5es do DriveLock no Computer Setup: 

1 . Encerre o notebook. Se nao tiver a certeza se o notebook 
esta desligado ou em hibernacao, ligue o equipamento. 
Para tal, prima o botao de energia. Em seguida, encerre 
o notebook atraves do sistema operativo. 

2. Certifique-se de que a unidade de disco rfgido esteja 
no notebook (nao numa estacao de ancoragem opcional 
ou MultiBay externo). 

3. Abra o Computer Setup com a ligacao do notebook. 
Prima a tecla f10 com a mensagem "F10 = ROM Based 
Setup" (F10 = Configuracao com base na ROM) 
apresentada no canto inferior esquerdo do ecra. 

□ Para alterar o idioma, prima f2. 

□ Para obter informacoes acerca da navegacao, 
prima a tecla f1 . 

4. Utilize as teclas de seta para seleccionar Security 
(Seguranca) > DriveLock passwords (Palavras-passe 
do DriveLock), e, em seguida, prima enter. 

5. Utilize as teclas de seta para seleccionar a localizacao da 
unidade de disco rfgido e, em seguida, prima a tecla f10. 

6. Mude o campo Protection (Proteccao) para Disable 
(Desactivar) e, em seguida, prima a tecla f10. 

7. Escreva a palavra-passe principal no campo Old password 
(Palavra-passe antiga). Em seguida, prima a tecla f 10. 

8. Para guardar as preferencias, utilize as teclas de seta para 
seleccionar File (Ficheiro) > Save Changes and Exit 
(Guardar altera^oes e sair). Siga as instruc5es apresentadas 
no ecra. 

As preferencias ficam defmidas ao sair do Computer Setup 
e entram em vigor quando o notebook e reiniciado. 
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Desactivar dispositivos 

No menu Device Security (Seguranca do dispositivo) do utilitario 
Computer Setup e possfvel desactivar total ou parcialmente a 
maior parte das portas e unidades. 

Para desactivar ou reactivar recursos no notebook no Computer 
Setup: 

1 . Encerre o notebook. Se nao tiver a certeza se o notebook 
esta desligado ou em hibernacao, ligue o equipamento. 
Para tal, prima o botao de energia. Em seguida, encerre 
o notebook atraves do sistema operativo. 

2. Certifique-se de que a unidade de disco rfgido esteja 
no notebook (nao numa estacao de ancoragem opcional 
ou MultiBay externo). 

3. Abra o Computer Setup, ligando ou reiniciando o notebook. 
Prima a tecla f10 com a mensagem M F10 = ROM Based 
Setup" (F10 = Configuracao com base na ROM) apresentada 
no canto inferior esquerdo do ecra. 

□ Para mudar o idioma, prima f2. 

□ Para obter informacoes acerca da navegacao, prima fl. 

4. Seleccione Security (Seguranca) > Device security 
(Seguranca do dispositivo), e escreva as suas preferencias. 

5. Para confirmar as preferencias, prima a tecla f10. 

6. Para guardar as preferencias, seleccione File (Ficheiro) > 
Save Changes and Exit (Guardar altera^oes e sair). 

Siga as instrucoes apresentadas no ecra. 

As preferencias ficam defmidas ao sair do Computer Setup 
e entram em vigor quando o notebook e reiniciado. 
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System Information 
(Informacoes do sistema). 

As informacoes do sistema facultam pormenores acerca do 
notebook e da bateria. As seccoes a seguir contem explicacoes 
acerca de como impedir que outros utilizadores visualizem as 
informacoes do sistema e como configurar as opcoes dessas 
informacoes no utilitario Computer Setup (Configuracao do 
computador). 

O menu System Information (Informacoes do sistema) 

faculta Ver ou introduzir o numero de serie, etiqueta do artigo 
e etiqueta de proprietario do notebook. 

■ Ver o numero de serie da bateria. 



Para impedir o acesso nao autorizado a essas informacoes, 
e necessario criar uma palavra-passe de administrador da HP. 
Para obter instrucoes, consulte a seccao "Defmir palavras-passe 
de administrador da HP" anteriormente neste capftulo. 



Para definir as opcoes do menu System Information (Informacoes 
do sistema): 

1. Encerre o notebook. Se nao tiver a certeza se o notebook esta 
desligado ou em hibernacao, ligue o equipamento. Para tal, 
prima o botao de energia. Em seguida, encerre o notebook 
atraves do sistema operativo. 

2. Certifique-se de que a unidade de disco rfgido esteja 
no notebook (nao numa estacao de ancoragem opcional 
ou MultiBay externo). 

3. Abra o Computer Setup ligando ou reiniciando o notebook 
e premindo a tecla f10 com a mensagem "F10 = ROM Based 
Setup" (Configuracao com base na ROM) apresentada 

no canto inferior esquerdo do ecra. 

□ Para mudar o idioma, prima f2. 

□ Para obter informacoes acerca da navegacao, prima f1 . 
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4. Aceder ou defmir as suas preferencias: 

□ Para ver informacoes gerais do sistema, seleccione 
File (Ficheiro) > System Information (Informacoes 
do sistema). 

□ Para ver ou introduzir valores de identificacao 
dos componentes do sistema, seleccione 

Security (Seguran^a) > System IDs (IDs do sistema). 

5. Para confirmar as informacoes ou as preferencias, 
prima a tecla f10. 

6. Para guardar as informacoes ou as preferencias, utilize 
as teclas de seta para seleccionar File (Ficheiro) > Save 
Changes and Exit (Guardar altera<:oes e sair) e siga as 
instrucoes apresentadas no ecra. 

As preferencias ficam defmidas ao sair do Computer Setup 
e entram em vigor quando o notebook e reiniciado. 
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Software antivirus 

Quando utiliza o notebook para correio electronico, rede 
ou acesso a Internet, o equipamento fica exposto a virus 
informaticos. Esses virus podem desactivar o seu sistema 
operativo, as aplicag5es ou os utilitarios ou ainda provocar 
o mau funcionamento dos mesmos. 

O software antivirus pode detectar a maior parte dos virus, 
destruf-los e, muitas vezes, reparar os danos que possam ter 
causado. Para proteger o notebook contra virus recentemente 
descobertos, o software antivirus devera ser actualizado. 

O Norton Antivirus esta pre-instalado no seu notebook. 
Para obter informac5es acerca da utilizacao do software 
Norton Antivirus software: 

» Seleccione Iniciar > Todos os programas > 
Norton Antivirus > Ajuda e suporte. 

Para obter mais informac5es sobre virus informaticos: 

1. Seleccione Iniciar > Ajuda e suporte. 

2. Escreva virus no campo Procurar. 

3. Prima enter. 
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Software de firewall 

Quando utilizar o notebook para enviar mensagens de correio 
electronico, aceder a rede ou a Internet, e possfvel que pessoas 
nao autorizadas obtenham informacoes pessoais suas, acerca 
do seu notebook e seus dados. O firewall controla todo o trafico 
de entrada e safda do computador incluindo recursos tais como 
a peticao de palavra-passe, alarmes automaticos e interfaces 
de utilizador de configuracao. Para proteger a sua privacidade, 
e recomendado que utilize software de firewall. 

O firewall do sistema operativo do Windows esta dispomvel 
no seu notebook. Para saber mais sobre este firewall: 

1. Seleccione Iniciar > Painel de controlo > Liga<:oes de rede 
e de Internet > Firewall do Windows. 

2. Seleccione o separador Geral. 

□ Para obter mais informacoes acerca do Firewall do 
Windows, seleccione a ligacao Que mais devo saber 
acerca do 'Firewall do Windows'? 

□ Para desactivar o Firewall do Windows, seleccione 
Desligado (nao recomendado). 

□ Para reactivar o Firewall do Windows, seleccione 
Ligado (recomendado). 

3. Seleccione OK. 

Em algumas situacoes, o firewall pode bloquear o acesso a jogos 
na Internet, interferir na partilha de ficheiros ou de impressoras 
numa rede ou bloquear anexos de mensagens de correio 
electronico autorizados. Caso esteja a utilizar o Firewall do 
Windows e uma aplicacao tentar estabelecer ligacoes de entrada 
com o seu notebook pela primeira vez, um alerta de seguranca 
sera apresentado. O alerta de seguranca permite configurar 
a permissao do firewall para a aplicacao. 
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■ Para permitir que a aplicacao ligue-se ao notebook, 
seleccione Desbloquear este programa. A aplicacao 
sera adicionada a lista Excepcoes e nao sera bloqueada 
pelo Firewall do Windows. 

■ Para bloquear permanentemente a aplicacao, seleccione 
Continuar a bloquear este programa. O Firewall 

do Windows bloqueara a aplicacao toda vez que tentar 
estabelecer a ligacao. 

■ Para bloquear a aplicacao temporariamente, seleccione 
Continuar a bloquear este programa, mas perguntar 
novamente no futuro. A proxima vez que a aplicacao tentar 
estabelecer ligacao com o notebook, o alerta de seguranca 
sera apresentado. 

Para adicionar manualmente aplicac5es a lista de excepc5es 
do firewall do Windows para que nao sejam bloqueadas pelo 
firewall: 

1. Seleccione Iniciar > Painel de controlo > Liga^oes 
de rede e de Internet > Firewall do Windows. 

2. Seleccione o separador Excepcoes. 

3. Seleccione Adicionar programa e escreva as informacoes 
necessarias acerca da aplicacao. 

4. Seleccione OK. A aplicacao sera adicionada a lista 
Excepcoes e nao sera bloqueada pelo Firewall do Windows. 

Se estiver a utilizar um firewall opcional e desejar permitir 
a ligacao de uma aplicacao bloqueada: 

■ Para solucionar esse problema temporariamente, 
desactive o firewall, execute a tarefa e reactive-o. 

■ Para solucionar esse problema permanentemente, reconfigure 
o firewall. Consulte a documentacao do firewall ou contacte o 
fabricante do firewall. 
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Actualizacoes criticas de seguranca 
para o Windows XP 



ATENCAO: Como novos virus de computador sao detectados a todo 
instante, e recomendavel instalar todas as actualizacoes criticas assim 
que receber o aviso da Microsoft. E recomendavel executor o Windows 
Update mensalmente para instalar as ultimas actualizacoes 
recomendadas da Microsoft. 



Junto com seu notebook encontrara o disco Critical Security 
Updates for Windows (Actualizacoes criticas de seguranca 
para Windows) XP, que lhe fornecera actualizacoes adicionais 
posteriores a configuragao do seu equipamento. Durante toda 
a vida util do computador, a Microsoft continuara a actualizar o 
seu sistema operativo e colocara essas actualizacoes a disposicao 
no seu site. 

Para actualizar o seu sistema operacional utilizando o disco 
Critical Security Updates for Windows (Actualizacoes criticas 
de seguranca para Windows) XP: 

1 . Introduza o disco na unidade. O disco iniciara a aplicacao 
de instalacao automaticamente. 

2. Siga as instrucoes apresentadas no ecra para instalar as 
actualizac5es. Este processo podera demorar alguns minutos. 

3. Remova o disco. 
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Utilizar o Smart Card Reader 
(somente em alguns modelos) 

Alguns modelos de notebook sao fornecidos com o modulo smart 
card reader integrado. Nesses modelos, o controlador do smart 
card reader encontra-se pre-instalado. Portanto, nao e necessaria 
qualquer accao para instalar o controlador. 

O smart card reader e utilizado com placas padrao na industria, 
pequenas placas de plastico, do tamanho de um cartao de credito. 
As smart cards portam um microchip que contem uma memoria 
e um microprocessador. De forma similar aos computadores 
pessoais, elas possuem um sistema operativo para gerir a entrada 
e a safda, e apresentam recursos de seguranca para a proteccao 
contra adulterates. 

Um numero de identificacao pessoal (PIN) e necessario para 
aceder ao conteudo do microchip. Portanto, pode aceder a um 
computador protegido por uma smart card apenas se tiver a smart 
card correcta e conhecer o PIN. 

Pode-se obter as placas Smart card por meio de uma variedade 
de fabricantes e fornecedores de servicos. Algumas das funcoes 
que essas placas facultam sao a proteccao da conta do utilizador 
do Windows e a seguranca de transacoes online. As capacidades 
da placa dependem da smart card em si, bem como da respectiva 
aplicacao que esta a ser utilizada. 

Para alem disso, e possfvel utilizar um certificado digital pessoal 
com o smart card reader. Para tanto, verifique se o certificado 
digital pessoal e o software adquirido sao compatfveis com 
o padrao Microsoft PC/SC smart card. 
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Proteger o Smart Card Reader 

O utilitario HP ProtectTools Smart Card Manager pode ser 
utilizado em alguns modelos de notebook como uma solucao 
de protecgao do modulo smart card reader. Esse utilitario 
permite-lhe restringir o acesso nao autorizado a placa smart 
card e ao smart card reader. 

Para descarregar esse utilitario e encontrar mais informacoes 
acerca das ferramentas de protec£ao, visite o site da HP no 
endereco http://www.hp.com/products/security. As informacoes 
sao fornecidas somente em ingles. 

Para obter mais instrucoes acerca da utilizacao do HP 
ProtectTools Smart Card Security Manager, consulte 
o menu Help (Ajuda) do utilitario. 

Introduzir uma Smart Card 

Para introduzir uma smart card, proceda da seguinte forma: 

1. Segure a smart carda virada para cima, com as setas 
de direc£ao da placa voltadas para o notebook. 

2. Fa£a deslizar cuidadosamente a placa para o interior 
da ranhura ate que se encaixe devidamente. 




3. Siga as instructs no ecra para iniciar a sessao no notebook 
utilizando o PIN da smart card. 
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Remover uma Smart Card 



Para remover uma smart card, prenda as bordas da placa e puxe-a 
para fora da ranhura do smart card reader. 



Gestor de seguranca 

HP ProtectTools Security Manager 

(somente em alguns modelos) 



O notebook e fornecido com o gestor de seguranca HP 
ProtectTools Security Manager pre-instalado. Pode-se aceder 
a este software atraves do Painel de controlo do Microsoft 
Windows. O software fornece recursos de seguranca projectados 
para ajuda-lo a se proteger contra o acesso nao autorizado ao 
notebook, a rede e aos dados crfticos. Modulos adicionais para 
o HP ProtectTools Security Manager fornecem o seguinte: 

■ Embedded Security for ProtectTools 

■ Credential Manager for ProtectTools 

■ BIOS Configuration for ProtectTools 

■ Smart Card Security for ProtectTools 

De acordo com o modelo do notebook, os modulos adicionais 
podem ser pre-instalados, pre-carregados ou descarregados do 
site da HP. Visite http://www.hp.com para obter mais informacoes. 
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Embedded Security for ProtectTools 

(Sfcj. E necessario ter o chip de seguranca integrada opcional 
no notebook para utilizar a seguranca integrada para o 
ProtectTools. 



O Embedded Security for ProtectTools possui recursos de 
seguranca que protegem contra o acesso nao-autorizado aos 
dados ou credenciais do utilizador, que incluem o seguinte: 

■ As funcoes administrativas, como propriedade e gestao 
da frase-passe do proprietario. 

■ As func5es do utilizador, como inscricao e gestao 
de frases-passe do utilizador. 

■ As configurac5es, incluindo a configuracao do Microsoft 
EFS avancado e do Personal Secure Drive (Unidade pessoal 
protegida) para proteger dados do utilizador. 

■ As func5es de gestao, como copias de seguranca e restauro 
da hierarquia principal. 

■ Suporte para aplicac5es de outros fornecedores (como 
Microsoft Outlook e Internet Explorer) para operacoes de 
certificacao digital protegidas quando utilizar a seguranca 
integrada. 

O chip de seguranca integrado opcional aumenta e possibilita 
outros recursos de seguranca do HP ProtectTools Security 
Manager. Por exemplo, o Credential Manager for ProtectTools 
pode utilizar o chip integrado como um factor de autenticacao 
quando o utilizador inicia a sessao no Windows. Em alguns 
modelos, o chip de seguranca integrado tambem possibilita 
o acesso de recursos de seguranca do BIOS atraves do BIOS 
Configuration for ProtectTools. 

Para obter mais informac5es, consulte a ajuda online do 
Embedded Security for ProtectTools ou o HP ProtectTools 
Embedded Security Guide (Manual de seguranca integrada 
do HP ProtectTools) no CD Notebook Documentation 
(Documentacao do notebook). 
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Credential Manager for ProtectTools 

O Credential Manager for ProtectTools possui recursos de 
seguranca que oferecem proteccao contra o acesso nao autorizado 
ao notebook, incluindo: 

■ Alternativas para palavras-passe ao iniciar a sessao no 
Microsoft Windows, como a utilizacao de smart cards 
para iniciar a sessao no Windows. 

■ Recurso de registo unico que lembra automaticamente 
as credenciais para sites, aplicac5es e recursos de rede 
protegidos. 

■ Suporte para dispositivos de seguranca adicionais, como 
smart cards e leitores biometricos de impressao digital. 

Para obter mais informac5es, consulte a ajuda online 
do Credential Manager for ProtectTools. 

BIOS Configuration for ProtectTools 

O BIOS Configuration for ProtectTools fornece acesso as 
defmicoes de seguranca e de configuracao do BIOS dentro 
da aplicacao HP ProtectTools Security Manager, o que permite 
ao utilizadores ter um acesso melhor aos recursos geridos 
pelo BIOS do sistema. 

Com o BIOS Configuration for ProtectTools, e possfvel: 

■ Gerir palavras-passe de ligacao do utilizador 
e do administrador. 

■ Configurar recursos de autenticacao antes do arranque, 
como palavras-passe de smart card e de ligacao. 

■ Activar ou desactivar recursos de hardware (como a activacao 
de arranque pelo CD-ROM). 

■ Configurar opc5es de arranque, que incluem desactivar 

o recurso de arranque por unidades que nao o disco n'gido 
principal. 
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Muitos dos recursos no BIOS Configuration for ProtectTools 
tambem estao disponfveis no Computer Setup. Consulte 
Capftulo 13, "Utilitario Computer Setup", para obter mais 
informacoes. 



Para obter mais informacoes, consulte a ajuda online 
do BIOS Configuration for ProtectTools. 



Smart Card Security for ProtectTools 



Com o Smart Card Security for ProtectTools, e possfvel 

■ Aceder a recursos de seguranga opcionais do smart card. 
Aperfeigoamentos de seguranca sao suportados pelo HP 
ProtectTools Smart Card opcional e um leitor opcional, 
como o HP PC Card Smart Card Reader. 

■ Inicializar um HP ProtectTools Smart Card opcional 
para que possa ser utilizado com o Credential Manager 
for ProtectTools. 

■ Trabalhe com o BIOS para activar a autenticagao do smart 
card opcional em um ambiente pre-arranque e para configurar 
smart cards separados para um administrador e um utilizador. 
Isso requer que um utilizador introduza o smart card e, como 
opgao, introduza um PIN antes de permitir o carregamento 
do sistema operativo. 

Para obter mais informagoes sobre os recursos de seguranga 
do BIOS, consulte Capftulo 13, "Utilitario Computer Setup". 

■ Defina e mude a palavra-passe utilizada para autenticar 
utilizadores do smart card opcional. 

■ Faga uma copia de seguranga e recupere as credenciais 
armazenadas no smart card opcional. 

Para obter mais informagoes, consulte a ajuda online 
do Smart Card Security for ProtectTools. 
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Cabo de seguranca opcional 

Para ajudar a proteger o seu notebook, utilize um cabo 
de seguranca (adquirido separadamente). 



As soluc5es de seguranca foram concebidas para criar 
impedimentos. E possfvel que esses impedimentos nao 
evitem que o equipamento seja roubado ou manipulado 
incorrectamente. 



Para ligar um cabo de seguranca opcional: 

1. Prenda o cabo de seguranca a algum objecto fixo 
(como uma mesa, por exemplo). 

2. Introduza o cabo de seguranca na ranhura correspondente 
no notebook. 
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3. Vire a chave no sentido oposto ao dos ponteiros do relogio O, 
retire a chave © e guarde-a num lugar seguro. 




Para retirar o cabo de seguranca, execute o processo anterior 
na ordem inversa. 
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Utilitdrio Computer Setup 



0 Computer Setup e um utilitario pre-instalado, baseado na 
ROM, que pode ser utilizado ainda que o sistema operativo nao 
esteja a funcionar ou nao seja carregado. Se o sistema operativo 
estiver a funcionar, o notebook o reiniciara depois que sair do 
Computer Setup. 

(Sfev. Os dispositivos indicadores nao sao compatfveis com o 

Computer Setup. E necessario utilizar o teclado para navegar 
e fazer selecc/Jes. 



Um teclado externo ligado atraves de USB so pode ser 
utilizado com o Computer Setup se o suporte USB a 
tecnologias anteriores estiver activado. Para obter mais 
informacoes acerca do USB, consulte a sec£ao Capftulo 9, 
"Dispositivos USB". 
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Aceder ao Computer Setup 

E possfvel aceder as informacoes e defmic5es do Computer Setup 
(Configuracao do computador) pelos menus File (Ficheiro), 
Security (Seguranca), Tools (Ferramentas) e Advanced 
(Avancadas): 

1. Abra o Computer Setup, ligando ou reiniciando o notebook. 
Prima a tecla f10 com a mensagem "F10 = ROM Based 
Setup" (F10 = Configuracao com base na ROM) apresentada 
no canto inferior esquerdo do ecra. 

□ Para alterar o idioma, prima f2. 

□ Para mostrar as informacoes acerca da navegacao, 
prima a tecla f 1 . 

□ Para regressar ao menu do Computer Setup, prima esc. 

2. Seleccione os menus File (Ficheiro), Security (Seguranca), 
Tools (Ferramentas) ou Advanced (Avancadas). 

3. Para sair do Computer Setup, utilize uma das seguintes 
opcoes: 

□ Para sair sem guardar quaisquer alterac5es, utilize 
as teclas de seta para seleccionar File (Ficheiro) > 
Ignore Changes and Exit (Ignorar altera<:oes e sair) 

e siga as instrucoes apresentadas no ecra. 

□ Para sair e guardar todas as defmicoes introduzidas, 
utilize as teclas de seta para seleccionar File (Ficheiro) > 
Save Changes and Exit (Guardar altera^oes e sair) 

e siga as instrucoes apresentadas no ecra. 

As preferencias ficam gravadas ao sair do Computer Setup 
e entram em vigor quando o notebook e reiniciado. 
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Predefinicoes do Computer Setup 

Para restaurar todas as defmicoes do utilitario Computer Setup 
(Configuracao do computador) aos valores definidos na fabrica: 

1. Abra o Computer Setup, ligando ou reiniciando o notebook. 
Prima a tecla f10 com a mensagem "F10 = ROM Based 
Setup" (F10 = Configuracao com base na ROM) apresentada 
no canto inferior esquerdo do ecra. 

□ Para alterar o idioma, prima f2. 

□ Para mostrar as informacoes acerca da navegacao, 
prima a tecla f 1 . 

2. Utilize as teclas de seta para seleccionar File (Ficheiro) > 
Restore defaults (Restaurar predefinicoes). 

3. Seleccione a caixa de verificacao Restore Defaults 
(Restaurar predefinicoes). 

4. Para confirmar a restauracao, prima f10. 

5. Seleccione File (Ficheiro) > Save Changes and Exit 
(Guardar altera^oes e sair) e siga as instrucoes 
apresentadas no ecra. 

Ao reiniciar o computador, as defmicoes de fabrica sao 
reactivadas e todas as informacoes de identificacao introduzidas 
sao guardadas. 



g^v. As configuracoes relacionadas a palavras-passe e seguranca 
nao sao alteradas quando as configurac5es padrao de fabrica 
sao redefmidas. 
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Menus do Computer Setup 

A tabela a seguir fornece uma visao geral acerca das opc5es 
do Computer Setup. 

Menu File (Ficheiro) 



Seleccione 



Para 



System information 
(Informagoes do sistema) 



Ver informagoes de identificagao acerca 
do notebook e das baterias do sistema. 

Ver informagoes especificas acerca 
do processador, da memoria e do 
tamanho do cache, versao do video, 
versao do controlador do teclado e 
ROM do sistema. 



Save to floppy 
(Guardar em disquete) 

Restore from floppy 
(Restaurar da disquete) 

Restore defaults 
(Restaurar padroes) 



Ignore changes and exit 
(Ignorar alteragoes e sair) 



Guardar as definigoes da configuragao 
do sistema numa disquete. 

Restaurar as definigoes da configuragao 
do sistema duma disquete. 

Substituir definigoes de configuragao no 
utilitario Computer Setup pelas definigoes 
padrao de fabrica. As informagoes de 
identificagao mantem-se. 

Cancelar as alteragoes introduzidas 
durante a secgao actual. Em seguida, 
saia e reinicie o notebook. 



Save changes and exit 
(Guardar alteragoes e sair) 



Guarda as alteragoes introduzidas 
durante a secgao actual. Em seguida, 
saia e reinicie o notebook. As alteragoes 
guardadas entram em vigor ao reiniciar 
o notebook. 
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Menu Security (Seguranca) 



Seleccione e^ta nnrao 


P3T3 


Aministrator password 


Introduzir, alterar ou eliminar 


II qiqvi □ uacoc 


nalavra^-na^p Hp admini^trarlnr rla HP 

[jciiciv i do paooc uc an 1 1 1 M M o l I auu [ ua I ir. 


dG administrador) 




Palavra-passe de ligagao 


Introduzir, alterar ou eliminar 




palavras-passe de ligagao. 


Password options 


■ Activar/desactivar seguranga estrita. 


(Opgoes de palavra-passe) 


■ Activar/desactivar a palavra-passe 




exigida na reinicializagao. 


DriveLock passwords 


Activar/desactivar o DriveLock; alterar 


(Palavras-passe 


palavras-passe de utilizador ou principal 


do DriveLock) 


do DriveLock. 




So e possivel aceder as definigoes 




do DriveLock ao entrar no Computer 




Setup ligando, nao reinicializando, 




o notebook. 


Smart Card Security 


Activar/desactivar o suporte 


(Seguranga da smart card) 


para smartcards na ligagao. 




Esse recurso e admitido apenas 




em alguns smart card readers. 


(continuagao) 
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Seleccione esta opcao 


Para 


Embedded Security 


■ Activar/desactivar o chip de 


(Seguranga integrada) 


seguranga integrada. 




■ Restaurar o chip de seguranga 




IMLcyidUd paid do UfcJIIIligufcJb Ufc: IdUIIUd. 




■ Activar/desactivar o suporte 




a autenticagao na ligagao. 




1 Activar/desactivar o DriveLock 




automatico. 




■ Redefinir a credencial de autenticagao. 




Pode-se aceder as definigoes 




de seguranga integrada somente 




OC U 1 1 \J LCUUUrX Gold CLjUlfJdUU 




com o respectivo chip. 


Device security 


■ Activar/desactivar dispositivos 


(Seguranga de dispositivos) 


no sistema. 




■ Activar a placa NIC para inclusao 




no MultiBoot. 


System IDs (IDs do sistema) 


Introduzir valores de identificagao definidos 




pelo utilizador. 
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Menu Tools (Ferramentas) 



Seleccione 


Para 


HDD Self Test Options 


Executar testes automaticos rapidos 


(Opgoes de teste automatico 


ou completos em qualquer unidade 


da unidade) 


Ho HicfT\ n'niHn Hr\ eictoma 
uc uioijU i lyiuu uu oioici i id. 


Battery Information 


Ver informagoes acerca da bateria do 


(Informagoes acerca 


notebook ou da sua bateria de viagem 


da bateria) 


opcional. 


Memory Check 


■ Executar urn teste automatico nos 


(Verificar memoria) 


modulos de memoria do notebook. 




■ Ver informagoes sobre os modulos 




de memoria instalados no notebook. 



Menu Advanced (Avancadas) 



Seleccione 


Para 


Language (Idioma), 
ou prima f2 


Alterar o idioma do utilitario Computer Setup. 


Boot Options 
(Opgoes de arranque) 


■ Definir o numero de segundos para tempo 
de espera da f10 e f12. 

■ Activar/desactivar o MultiBoot, que define 
uma sequencia de arranque que pode incluir 
a maior parte dos dispositivos de arranque 

e suportes do sistema. Para obter mais 
informagoes, consulte Apendice B, 
"MultiBoot". 

■ Definir a ordem de arranque. 


(continuagao) 
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Seleccione 



Para 



Device Options 
(Opgoes de dispositivo) 



Activar/desactivar varios dispositivos 
indicadores padrao no arranque. 



Para configurar o notebook para adoptar 
no arranque apenas um dispositivo indicador, 
normalmente nao padrao, seleccione 
Disable (Desactivar). 

■ Seleccionar um modo de porta paralela: 
EPP (Enhanced Parallel Port), padrao, 
bidireccional ou ECP (Enhanced 
Capabilities Port). 

■ Activar/desactivar suporte USB a tecnologias 
anteriores para teclados, ratos e hubs USB: 
Com suporte a tecnologia USB anterior 
activado: 

□ O teclado, rato e hubs USB funcionam 
mesmo que o sistema operativo 
Windows nao esteja carregado. 

□ O notebook inicia por unidades de disco 
rigido, disquetes da respectiva unidade, 
CD-R, CD-RW ou DVD introduzidos em 
unidades ligadas por USB ao notebook 
ou a estagoes de ancoragem opcionais. 

■ Trocar as fungoes da tecla fn e da tecla Ctrl 
esquerda. 

■ Activar/desactivar o modo de economia 
de energia da LAN. 

■ Activar/desactivar o ventilador para 
ficar sempre ligado quando o notebook 
estiver conectado a energia CA. 

■ Activar/desactivar o Intel® SpeedStep. 

■ Activar/desactivar a mudanga entre 
LAN/WLAN. 

■ Activar/desactivar Bluetooth e WLAN. 

As configuragoes do Bluetooth e WLAN 
sao acedidas apenas se o notebook 
estiver equipado com um dispositivo 
sem fios Bluetooth ou WLAN. 
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Actualizacao de software e 
recuperacao do sistema 



Actualizacdes de software 

Para obter um desempenho optimo do notebook e para assegurar 
que permaneca compatfvel com as tecnologias em evolucao, 
a HP recomenda a instalacao das vers5es mais recentes do seu 
software conforme estejam dispomveis. 

Para actualizar o software da HP: 

1, Prepare-se para todas as actualizacoes identificando o tipo, 
serie ou famflia e o modelo do notebook. Consulte a seccao 
"Aceder as informacoes do notebook", adiante neste capftulo. 
Prepare-se para actualizac5es da ROM do sistema 
identificando suas vers5es actualmente instaladas no 
notebook atraves do utilitario Computer Setup. 

AATENCAO: Se o notebook estiver ligado a uma rede, e recomendavel 
que contacte seu administrador antes de instalar qualquer actualizacao 
de software, especialmente actualizacoes da ROM de sistema. 



2. Obtenha as actualizacdes no site local da HP ou no CD 
Support Software (Software de suporte) (vendido 
separadamente). 

3. Descarregue e instale as actualizacoes. 



A memoria ROM do sistema do notebook armazena o software 
^ :s ^ BIOS. O BIOS inicializa o sistema operativo, determina como 
o computador interagira com os dispositivos de hardware e 
possibilita a transferencia de dados entre dispositivos de 
hardware, incluindo data e hora. 
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Obter o disco Support Software 
(Software de suporte) 

O disco Support Software ( Software de suporte ) fornece 
actualizacoes de software da HP e instrucoes acerca da instalacao. 
Esse disco inclui controladores de dispositivos, actualizac5es da 
ROM e utilitarios. 

Para adquirir o disco Support Software (Software de suporte) 
actual ou uma subscricao que faculte a versao actual e futuras 
versoes desse disco, visite o site da HP no endereco 
http://www.hp.com. 

Aceder ds informacdes do notebook 

Para aceder as actualizacoes para o seu notebook, obtenha 
as seguintes informac5es: 

■ O equipamento pertence a categoria notebook. 

■ O nome dafami'lia do produto e o numero de serie estao 
impressos no bisel do ecra. 

■ A etiqueta do numero de serie, localizada na parte inferior 
do notebook, inclui informacoes acerca do modelo do 
equipamento. 

Para determinar se as actualizac5es da ROM dispomveis contem 
versoes da ROM mais recentes que a actualmente instalada no 
notebook, sera necessario saber a versao da ROM do sistema 
actualmente instalada. 

Para visualizar as informacoes da ROM, prima fn+esc ou entre 
no Computer Setup. Para saber como utilizar o Computer Setup, 
consulte o Capftulo 13, "Utilitario Computer Setup". 
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Para ver informacoes acerca da ROM no utilitario 
Computer Setup: 

1. Ligue ou reinicie o notebook. Prima a tecla f10 enquanto a 
mensagem "F10 = ROM Based Setup" (F10 = Configuracao 
com base na ROM) e apresentada no canto inferior esquerdo 
do ecra. 

□ Para mudar o idioma, prima f2. 

□ Para obter informacoes acerca da navegacao, prima f1 . 

2. Utilize as teclas de seta para seleccionar Arquivo > 
Informacoes sobre o Sistema e prima enter. 

As informac5es acerca da ROM serao apresentadas. 

3. Para sair do utilitario Computer Setup sem alterar quaisquer 
defmicoes, utilize as teclas de seta para seleccionar File 
Arquivo > Ignorar altera^oes e sair e siga as instrucoes 
apresentadas no ecra. 

Depois de fechar o utilitario de configuracao do computador, 
Computer Setup, o notebook e reiniciado no Windows. 
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Actualizacoes de software 
e o site da HP 

A maioria dos softwares no site da HP encontra-se em ficheiros 
comprimidos denominados SoftPaqs. Algumas actualizacoes 
da ROM podem estar em pacotes de ficheiros comprimidos 
denominados ROMPaqs. 

A maior parte dos pacotes de transferencia contem ficheiros 
denominados Readme.txt. Esses ficheiros contem informacoes 
acerca da instalacao e da resolucao de problemas. Os ficheiros 
Readme.txt inclufdos nos ROMPaqs estao dispomveis apenas 
em ingles. 

Tmnsferir a actualizacao da ROM 

AATENCAO: Para evitar que o notebook sofra danos ou uma instalacao 
sem exito, transfira e instale a actualizacao da ROM somente enquanto 

0 equipamento estiver ligado a uma fonte de alimentacao externa fiavel 
utilizando o adaptador CA. Nao transfira ou instale a actualizacao 

da ROM com o notebook a funcionar com energia da bateria, ancorado 
num dispositivo de ancoragem opcional ou ligado a alguma fonte de 
alimentacao opcional. Durante o processo de transferencia ou instalacao: 

1 Nao desligue o notebook da tomada de corrente electrica. 

■ Nao encerre o notebook nem o deixe entrar no modo de 
suspensao ou hibernacao. 

■ Nao introduza, remova, ligue ou desligue qualquer dispositivo, 
cabo ou fio. 
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Para transferir a actualizacao da ROM: 

1 . Entre na pagina do site da HP que faculta o software 
para o seu notebook. 

□ Seleccione Iniciar > Ajuda e suporte. Em seguida, 
seleccione uma liga£ao de actualizacao de software. 

- ou - 

□ Visite o site da HP no endereco http://www.hp.com/support. 

2. Siga as instructs apresentadas no ecra para identificar seu 
notebook e localizar a actualizacao da ROM que pretende 
transferir. 

3. Na area de transferencia: 

a. Identifique a actualizagao da ROM que e posterior a ROM 
instalada actualmente no seu notebook. Anote a data, 

o nome ou outro identificador. Pode necessitar esta 
informacao para localizar a actualizagao mais tarde, 
depois de ter sido transferida para a unidade de disco 
rfgido. 

b. Siga as instruc/tes apresentadas no ecra para transferir 
sua selec9ao ao disco rfgido. 

Anote o caminho do local na sua unidade de disco 
rfgido onde o pacote da ROM sera transferido. Talvez 
seja necessario aceder ao pacote ROM apos ter sido 
transferido. 
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Instalar a actualizacao da ROM 

AATENCAO: Se o notebook estiver ligado a uma rede, e recomendavel 
que contacte seu administrador antes de instalar qualquer actualizacao 
de software, especialmente actualizacoes da ROM do sistema. 



Os procedimentos de instalacao da ROM variam. Siga as 
instrucoes apresentadas no ecra apos o fim da transferencia. 
Se nao forem apresentadas instrucoes: 

1 . Abra o Microsoft® Windows® Explorer seleccionando 
Iniciar > Todos os programas > Acessorios > Explorador 
do Windows. 

2. No painel esquerdo da janela do Explorador do Windows, 
seleccione O meu computador e a designacao da sua 
unidade de disco rfgido (normalmente, Disco local C). 

3. Abra a pasta no disco rfgido que contem a actualizacao. 

<*?^ Siga o caminho anotado antes de transferir a 
actualizacao. 

4. Faca duplo clique no ficheiro com a extensao .exe 
(por exemplo, nomedoficheiro.exe). 

A instalacao da ROM iniciara. 

5. Conclua a instalacao seguindo as instrucoes apresentadas 
no ecra. 



(9^. Depois de apresentada a mensagem no ecra comunicando 
o exito da instalacao, pode eliminar o pacote transferido 
da sua unidade de disco rfgido. 
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Transferor outros softwares HP 

Para transferir e instalar outros softwares, proceda do seguinte 
modo: 

1 . Entre na pagina do site da HP que faculta o software 
para o notebook. 

□ Seleccione Iniciar > Ajuda e suporte e seleccione 
uma liga£ao de actualiza£ao de software. 

- ou - 

□ Visite o site da HP no endereco http://www.hp.com/support 
e fa£a clique em Download drivers and software 
(Transferencia de controladores e software) para 
transferir o software para o seu modelo de computador. 

2. Siga as instrucoes apresentadas no ecra para localizar 
o software que pretende actualizar. 

3. Na area de transferencia, seleccione o software pretendido e 
siga as instructs apresentadas na pagina da Web. Anote o 
caminho ate o local do disco rfgido onde o pacote do software 
sera colocado. Talvez seja necessario aceder ao pacote do 
software apos ter sido transferido. 

4. Quando a transferencia estiver conclufda, abra o Explorador 
do Windows seleccionando Iniciar > Todos os programas > 
Acessorios > Explorador do Windows. 

5. No painel esquerdo da janela do Explorador do Windows, 
seleccione O meu computador e a designacao da sua 
unidade de disco rfgido (normalmente, Disco local C). 

Em seguida, abra a pasta onde guardou o item transferido. 

6. Nessa pasta, seleccione o nome ou numero do pacote 
de software que contem a actualiza£ao. 

7. Fa£a duplo clique no ficheiro que inclui a extensao .exe 
(por exemplo, nomedoficheiro.exe). A instalacao comeca. 

8. Conclua a instalaijao seguindo as instru5oes apresentadas 
no ecra. 
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Recuperacao do sistema 



O processo de recuperacao do sistema do notebook fornece 
varias opcoes para a recuperacao da funcionalidade optimizada 
do sistema. Os discos Application and Driver Recovery 
(Recuperacao de controladores e de aplicacoes) e Operating 
System ( Sistema operativo ) permitem-lhe recuperar ou reparar 
o notebook sem perder dados pessoais. Para alem disso, o disco 
Operating System (Sistema operativo) permite reinstalar 
o software do sistema operativo fornecido com o notebook. 

Sfev. Para obter os melhores resultados, tente recuperar a 



funcionalidade optima do notebook executando os seguintes 
procedimentos, na ordem aqui descrita. 



O software ou os dispositivos adicionados ao notebook podem 
fazer com que o sistema fique instavel. Para proteger seus 
documentos, armazene ficheiros pessoais na pasta Os meus 
documentos e crie periodicamente copias de seguranca dessa 
pasta. 




Proteger os dados 
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Altiris Local Recovery 

A aplicacao Altiris Local Recovery e uma aplicacao 
pre-carregada que protege os ficheiros no seu computador 
por meio de copias, denominadas instantdneos. Se os ficheiros 
armazenados no computador forem apagados por acidente 
ou danificados, podera facilmente restaurar os ficheiros por si. 
Para alem disso, podera fazer retornar o ficheiro de sistema 
para uma condicao anterior. 

A aplicacao Altiris Local Recovery oferece proteccao aos 
ficheiros por meio do armazenamento de copias de seguranca 
numa particao de recuperacao Altiris oculta. Quando instalar 
o software, a aplicacao Recovery Agent Partition Wizard 
(Assistente de particao do agente de recuperacao) o guiara 
pelo processo de criacao da particao de recuperacao. Depois 
da criacao da particao, o notebook reinicia e cria o primeiro 
instantaneo. Depois da criacao do instantaneo, o notebook e 
reiniciado e o software torna os instantaneos disponfveis para 
recuperacao atraves do Windows. 

A aplicacao Local Recovery e instalada com um programa 
padrao, de forma que os instantaneos de seus ficheiros sejam 
tornados regularmente. Pode alterar a programacao de tomada 
de instantaneos. Para obter mais informacoes, consulte a ajuda 
da aplicacao Altiris Local Recovery. 

Pode aceder aos instantaneos na pasta Altiris Recovery Agent 
(Agente de recuperacao Altiris): 

1 . Faca clique com o botao direito no fcone do Altiris Recovery 
Agent no seu ambiente de trabalho. 

2. Fa5a clique em Open (Abrir). 

Para restaurar um dos instantaneos listados: 

» Arraste o ficheiro com o instantaneo ao local apropriado 
no seu disco ngido. 

Para obter mais informagSes acerca da definigao e da utilizacao 
do Altiris Local Recovery, visite o site da HP no endereco 
http://www.hp.com/go/easydeploy ou abra o software e seleccione 
Help (Ajuda) na barra de menus. 
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Utilizar pontos de restauro do sistema 

O restauro do sistema e um recurso do sistema operativo que 
permite reverter alteragoes nao pretendidas ao seu computador, 
restaurando-o a um estado anterior denominado ponto de 
restauro. Os pontos de restauro sao "instantaneos" de softwares, 
de controladores e de ficheiros do sistema operativo em um 
determinado momento. 

O computador cria pontos de restauro do sistema 
automaticamente em intervalos regulares e podera criar pontos 
adicionais sempre que alterar as defmicoes pessoais ou adicionar 
novos componentes de software ou hardware. 

Tambem e possfvel criar manualmente pontos de restauro 
adicionais para oferecer mais proteccao aos ficheiros e as 
defmicoes do sistema. E recomendavel criar manualmente 
os pontos de restauro: 

■ Antes de adicionar ou fazer muitas modificacoes no software 
ou hardware, 

■ Periodicamente, sempre que o sistema estiver a funcionar 
de maneira ideal. 

O restauro a qualquer ponto nao afecta os ficheiros de dados. 
Por exemplo, o restauro do software do sistema a um estado 
anterior nao afectara documentos ou mensagens de correio 
electronico guardadas posteriormente. Tambem pode reverter 
o restauro a qualquer momento. 



74-70 



Manual de hardware e software 



Actualiza<;ao de software e recupera<;ao do sistema 



Criar pontos de restauro do sistema 

1. Seleccione Iniciar > Ajuda e suporte. 

2. Seleccione Restauro do sistema. O sistema abrira a janela 
correspondente. 

3. Seleccione Criar um ponto de restauro e faca clique 
em Avamjar. 

4. Siga as instruc5es apresentadas no ecra. 

Retornar aos pontos de restauro 

1. Seleccione Iniciar > Ajuda e suporte. 

2. Seleccione Restauro do sistema. O sistema abrira a janela 
correspondente. 

3. Seleccione Restaurar o computador para uma altura 
anterior e faca clique em Avan^ar. 

4. Siga as instrucoes apresentadas no ecra. 
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Reparar ou reinstalar as aplicacdes 

Todas as aplicacdes previamente instaladas ou carregadas no seu 
notebook podem ser reparadas ou reinstaladas se utilizar o disco 
de software aplicavel. 



g^. Caso nao tenha reinstalado o sistema operativo, algumas 
aplicacoes pre-carregadas no notebook, como as que estao 
dispomveis por meio do utilitario Software Setup, tambem 
poderao ser reparadas ou reinstaladas atraves da unidade de disco 
rigido. Para aceder ao utilitario Software Setup, seleccione 
Iniciar > Todos os programas > Software Setup. 



O processo de reinstalacao de aplicacoes repara ou substitui os 
ficheiros corrompidos do sistema dentro da aplicacao e reinstala 
os ficheiros eliminados da aplicacao. 

■ Na maioria dos casos: se a aplicacao que estiver a reparar 
ou reinstalar ainda esta instalada no notebook, o processo 
de reinstalacao nao afectara as defmicoes da aplicacao. 

■ Em todos os casos: se a aplicacao foi eliminada do notebook, 
o processo reinstalara a aplicacao ou o utilitario a imagem 
da fabrica, mas nao restaurara suas defmicoes pessoais. 

Reinstalar aplicacdes da unidade 
de disco rigido 

Para reinstalar aplicacdes ou utilitarios pre-carregados da unidade 
de disco rigido: 

» Seleccione Iniciar > Todos os programas > Software Setup 

e siga as instrucoes apresentadas no ecra. Quando lhe for 
solicitado para seleccionar o software que pretende instalar, 
seleccione ou desmarque as caixas de verificacao 
apropriadas. 
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Reparar o sistema operativo 

Para reparar o sistema operativo sem eliminar seus dados 
pessoais, utilize o disco Operating System (Sistema operativo) 
fornecido com o notebook: 

1 . Ligue o notebook a uma fonte de alimentacao externa 
e active-o. 

2. Introduza imediatamente o disco com o sistema operativo 
no notebook. 

3. Prima sem soltar o botao de energia/suspensao por 
pelo menos 5 segundos para desligar o notebook. 

4. Volte a premir o botao de energia/suspensao para iniciar 
o equipamento. 

5. Quando solicitado, prima qualquer tecla para arrancar a partir 
do disco. Apos alguns minutos, o sistema abrira o Assistente 
de configuracao. 



g^. No ecra "Bem-vindo ao programa de configuracao", nao 
prima R (etapa 8 deste procedimento) ate ter completado 
as etapas 6 e 7. 



6. Prima a tecla enter para continuar. O sistema apresentara 
a pagina do contrato de licenca. 

7. Prima a tecla f8 para aceitar o contrato e continuar. 
O sistema apresentara a pagina de configuracao. 

8. Prima R para reparar a instalacao do Windows seleccionada. 
O processo de reparo sera iniciado. Este processo pode levar 
de 1 a 2 horas. O notebook reiniciara no Windows depois da 
conclusao do processo. 
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Reinstalar o sistema operativo 



AATENCAO: Para proteger seus dados pessoais e o software instalado 
no notebook, faca copias de seguranca dos dados antes de reinstalar 
o sistema operativo. Consulte o utilitario da ajuda online do Windows 
para obter informacoes acerca de como efectuar copias de seguranca 
de ficheiros. Seleccione Iniciar > Ajuda e suporte e escreva "copia 
de seguranca" na caixa Procurar. 



Durante a reinstalacao, pode ser apresentada uma solicitacao 
para introduzir a Chave do produto, que e fornecida na etiqueta 
do Certificado de autenticidade da Microsoft, localizada na 
parte inferior do notebook. 



Se o processo de recuperacao nao reparar satisfatoriamente 
o sistema operativo, pode reinstala-lo. 

Para reinstalar o sistema operativo: 

1 . Ligue o notebook a energia externa com um adaptador CA 
e ligue o notebook. 

2. Introduza imediatamente o disco com o sistema operativo 
no notebook. 

3. Prima sem soltar o botao de energia/suspensao 

por pelo menos 5 segundos para desligar o notebook. 

4. Volte a premir o botao de energia/suspensao para iniciar 
o equipamento. 

5. Quando solicitado, prima qualquer tecla para iniciar a partir 
do disco. Apos alguns minutos, o sistema abrira o Assistente 
de configuracao. 

6. Prima a tecla enter para continuar. O sistema apresentara 
a pagina do contrato de licenca. 

7. Prima a tecla f8 para aceitar o contrato e continuar. 
O sistema apresentara a pagina de configuracao. 

8. Prima a tecla esc para continuar a instalar uma nova copia 
do sistema operativo sem repara-lo. 
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9. Prima a tecla enter para configurar o sistema operative 

10. Prima C para continuar a instalacao nesta particao. 

11. Seleccione Formatar a particao utilizando o sistema 
de ficheiros NTFS (Rapida) e prima enter. 

ATENCAO: A formatacao da unidade eliminard os ficheiros existentes. 

12. Prima F para formatar a unidade. O processo de reinstalacao 
sera iniciado. Este processo pode levar de 1 a 2 horas. O 
notebook e reiniciado no Windows apos o processo estar 
conclmdo. 

Reinstalar controladores de dispositivos 
e outros softwares 

Apos concluir o processo de instalacao do sistema operativo, 
reinstale os controladores. 

Para reinstalar os controladores, utilize o disco Application and 
Driver Recovery (Recuperacao de controladores e de aplicacoes) 
fornecido com o notebook: 

1. Com o Windows em funcionamento, coloque o disco 
Application and Driver Recovery na unidade optica. 

Se a execucao automatica nao estiver activada, 
seleccione Iniciar > Executar. Em seguida, escreva 
D:\SWSETUP\APPINSTL\SETUP.EXE (onde D indica a unidade 
optica). 

2. Siga as instrucoes apresentadas no ecra para instalar 
os controladores. 

Apos a reinstalacao dos controladores, reinstale qualquer 
software adicionado ao notebook. Siga as instrucoes de instalacao 
fornecidas com o software. 
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Cuidados com o notebook 



A AVISO: Desligue sempre o notebook da tomada e qualquer outro 
dispositivo externo antes de tentar limpar o notebook e qualquer 
urn dos respectivos componentes. 



A AVISO: Nao utilize sprays no notebook, ecra ou teclado. Os liquidos 
e dissolventes domesticos podem danificar permanentemente o 
acabamento do notebook, bem como os componentes internos. 



O notebook foi concebido para ser um equipamento duravel. 
Para manter o bom desempenho e promover a durabilidade, 
siga estas directrizes: 

■ Transporte e guarde o notebook num estojo portatil. 

/\ Para impedir eventuais danos ao ecra, nao coloque 
nenhum objecto sobre o notebook, mesmo quando 
este se encontra no estojo. 

■ Mantenha o notebook e o teclado afastados de liquidos e 
da humidade excessiva para evitar reparac5es dispendiosas. 

/j\ Para reduzir o risco de choque electrico ou danos aos 
componentes internos, nao deite liquidos sobre o teclado 
do notebook. 

■ Evite expor o notebook a luz directa do sol, a temperaturas 
extremas ou a luz ultravioleta durante periodos de tempo 
prolongados. 
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■ Utilize o notebook apenas sobre superficies solidas e planas. 
Certifique-se de que as aberturas de arrefecimento, que 
arrefecem os componentes internos, estejam desobstrmdas. 

/\ Para impedir o sobreaquecimento, nao obstrua as 
aberturas de arrefecimento. Nao bloqueie o fluxo de 
ar com superficies rigidas, por exemplo, uma impressora 
opcional, ou superficies flexfveis, tais como tecidos ou 
urn tapete. 

■ Se nao pretende utilizar o notebook durante uma semana 
ou mais, desligue-o. 

■ Se tencionar deixar o notebook desligado da alimentacao 
externa durante mais de 2 semanas: 

□ Encerre o notebook. 

□ Remova todas baterias e guarde-as em local seco e fresco. 

Temperatura 



A AVISO: O notebook foi concebido para executor aplicacoes exigentes 
com potencia maxima. Como resultado de urn aumento do consumo 
de energia, e normal o aquecimento do notebook durante a utilizacao 
contmua. Para evitar possiveis desconfortos ou queimaduras, nao 
bloqueie as aberturas nem utilize o notebook em seu cob por penodos 
prolongados. O notebook esta em conformidade com os limites 
de temperatura acessiveis ao utilizador, definidos pelas Normas 
internacionais de seguranca da informacao de equipamentos 
tecnologicos (Standard for Safety of Information Technology Equipment - 
ICE 60950). 



75-2 



Manual de hardware e software 



Cuidados com o notebook 



Teclado 



AATENCAO: Nao utilize nenhum tipo de liquido de limpeza no teclado 
porque pode danifica-lo permanentemente. Nao utilize aspirador de po 
comum para limpar o teclado porque, em vez de remover a sujidade, 
o aspirador pode depositor residuos domesticos normais no teclado. 



Limpe o teclado regularmente para impedir que as teclas colem 
e para remover o po, pelos e partfculas que possam ficar presas 
entre as teclas. 0 ideal seria utilizar uma camara de ar comprido 
com um bocal para limpar entre as teclas. 




Ecra 



AATENCAO: Nunca pulverize agua, detergentes ou quimicos sobre 
o ecra. Pode danificar o ecra permanentemente. 



Para remover manchas e pelos, limpe o ecra frequentemente 
com um pano macio, humido e sem pelos. Se o ecra necessitar 
de uma limpeza mais profunda, utilize substantias anti-estaticas 
ou uma esponja anti-estatica previamente humedecida. 
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Painel tdctil 

A gordura e a sujidade no painel tactil podem fazer com que o 
cursor se apresente instavel no ecra. Para o evitar, lave as maos 
frequentemente durante a utilizacao do notebook e limpe o painel 
tactil com um pano humido. 

Li m par o rato externo opcional 

Se mantiver o rato externo opcional limpo, o seu rendimento 
aumentara notoriamente e impedira a perda de controlo 
do indicador do rato. Para limpar um rato externo: 

1 . Vire o rato ao contrario e rode a placa circular cerca de 1 cm 
no sentido oposto ao dos ponteiros do relogio, ate a soltar. 
A maioria dos ratos tern uma seta que indica o sentido em 
que deve rodar a placa. 
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2. Remova a bola do rato e limpe-a com um pano 
anti-estatico ou com um pano de algodao sem pelos. 




3. Limpe o interior do rato com ar comprimido ou limpe-o 
com um pano que nao seja de algodao para remover resfduos 
de sujidade e poeira. 




4. Coloque de novo a bola e a placa no rato. 
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Expedicao e viagem 

Preparar para expedicao e viagem 

Para preparar o notebook para expedicao ou viagem: 

1 . Faca uma copia de seguranca do trabalho. 

2. Remova todos os discos, disquetes, CDs, DVDs ou PC Cards. 

3. Desactive e desligue todos os dispositivos externos. 

4. Desligue o notebook. 

5. Se o notebook for desligado de uma fonte de energia externa 
por mais de duas semanas, remova todas as baterias e 
armazene-as em um local fresco e seco. 

6. Se pretende expedir o notebook, coloque-o na caixa original 
ou embalagem protectora similar e etiquete a caixa como 
"FRAGILE" (FRAGIL). 
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Sugestoes para viajar com o notebook 

■ Faca uma copia de seguranca do trabalho. Mantenha a copia 
de seguranca separada do notebook. 

■ Ao fazer viagens aereas, leve o notebook como bagagem 
de mao. Nao o despache com o resto da sua bagagem. 

■ Nao exponha o notebook ou as disquetes ao detector 
de seguranca magnetico. 

□ O dispositivo de seguranca que examina a bagagem 

de mao colocada numa passadeira rolante utiliza raios-x 
e e seguro para o notebook e disquetes. 

□ O dispositivo de seguranca que devera atravessar 
bem como os bast5es de seguranca sao magneticos 
e podem danificar o notebook ou as disquetes. 

■ Se tenciona utilizar o notebook durante o voo, consulte 
primeiro a companhia aerea. A permissao de utilizacao 
do notebook durante o voo so pode ser concedida pela 
companhia aerea. 

■ Caso o notebook possua um dispositivo GSM, como o GPRS 
Multiport Module, desligue-o no notebook antes de embarcar 
e mantenha-o desligado se planeja utilizar o notebook durante 
o voo. 

■ Se estiver a viajar para outro pais: 

□ Consulte o Centra de apoio ao cliente acerca do cabo de 
alimentacao e os requisitos de adaptadores para cada local 
no qual planeja utilizar o notebook. As configuracoes 

de tensao, frequencia e tomada variam. Consulte o folheto 
Worldwide Telephone Numbers (Numeros de telefone de 
todo o mundo) para contactar o centra de apoio ao cliente 
para obter ajuda e suporte. 

/ /\ Para diminuir o risco de choque electrico, incendio, 
ou danos no equipamento, nao tente ligar o notebook 
com um transformador destinado a aparelhos electricos. 

□ Consulte os regulamentos alfandegarios relativamente 
aos computadores de cada um dos pafses do seu itinerario. 
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Ambiente operativo 

As informacoes acerca do ambiente operativo fornecidas 
na tabela seguinte podem ser uteis se tencionar utilizar 
ou transportar o notebook em ambientes extremos. 



Factor 


Medidas 


U.S. 


Temperatura 


Em funcionamento 

(sem gravar na unidade optica) 


0 °C a 35 °C 


32 °F a 95 °F 


Em funcionamento 

(a gravar na unidade optica) 


5 °C a 35 °C 


41 °Fa95°F 


Desligado 


-20 °C a 60 °C 


-4°Fa140°F 


Humidade relativa (sem condensagao) 


Em funcionamento 


10% a 90% 


10% a 90% 


Desligado 


5% a 95% 


5% a 95% 


Altitude maxima (sem pressurizagao) 


Em funcionamento (14,7 a 10,1 psia) 


-15 m a 3.048 m 


-50 pes 

a 10.000 pes 


Desligado (14,7 a 4,4 psia) 


-15 ma 12.192 m 


-50 pes 

a 40.000 pes 
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Potencia nominal de entrada 

As informac5es sobre energia fornecidas nesta seccao podem 
ser uteis se tencionar viajar para outros pafses com o notebook. 

O notebook funciona com energia CC, que podera ser fornecida 
por uma fonte de energia CA ou CC. Embora o notebook possa 
receber energia de uma fonte de CC autonoma, e recomendado 
que seja ligado apenas a um adaptador CA ou a um cabo 
de alimentacao CC fornecido ou aprovado pela HP. 

O notebook suporta energia CC que atendam as seguintes 
especificacoes: 



Energia de entrada 


Especificagoes 


Tensao de funcionamento 


19Vdc @ 4,74A-90W 


Corrente de funcionamento 


4,74 A 



Este equipamento foi concebido para sistemas de energia de IT 
na Noruega, com tensao fase a fase nao superior a 230 Vrms. 
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MultiBoot 



As medias ou placas de interface de rede (NIC) de arranque 
contem ficheiros de que o notebook necessita para arrancar 
e funcionar devidamente. O utilitario MultiBoot, desactivado 
por padrao, permite-lhe identificar os dispositivos e controlar a 
sequencia em que o sistema tenta arrancar, enquanto o notebook 
e iniciado. 

Os dispositivos de arranque incluem discos de unidade optica, 
tais como CDs ou DVDs, disquetes de arranque ou placas NIC. 



Alguns dispositivos, incluindo dispositivos USB e placas NIC, 
devem ser activados no utilitario Computer Setup para 
poderem ser inclufdos na sequencia de arranque. Para obter 
mais informacoes, consulte a sec£ao "Dispositivos de arranque 
no utilitario Computer Setup" adiante neste capftulo. 
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Sequencia de arranque predefinida 

Por padrao, quando houver no sistema mais de um dispositivo 
de arranque, o notebook seleccionara o dispositivo procurando 
dispositivos activados e localizac5es numa determinada 
sequencia. 

Em cada arranque, o sistema procura primeiramente 
por dispositivos de arranque na unidade A. Na falta desse 
dispositivo, o equipamento procurara os dispositivos de arranque 
na unidade C. Os dispositivos da unidade A incluem unidades 
opticas e unidades de disquete. Os dispositivos da unidade C 
incluem unidades opticas e unidades de disco rfgido principais. 

A unidade de disco rfgido principal so pode ser iniciada como 
unidade C. A placa NIC nao apresenta uma letra de unidade 
associada. 



Uma unidade optica (como um CD) pode arrancar tanto 
como uma unidade A ou uma unidade C, dependendo 
do formato do disco. A maioria dos discos de arranque 
arrancam como unidade A. Se tiver um disco que arranque 
como unidade C, o sistema nao arrancara pela unidade 
de disquete antes de arrancar pelo disco. 



Por padrao, o notebook selecciona o dispositivo de arranque 
procurando dispositivos e localizacoes activadas numa 
determinada sequencia. 

Pode alterar a sequencia de pesquisa do notebook por algum 
dispositivo de arranque, activando o MultiBoot e introduzindo 
uma nova sequencia de arranque, tambem designada por ordem 
de arranque. Ou, pode utilizar o MultiBoot Express para definir 
o notebook para solicitar uma localizacao de arranque sempre 
que for iniciado ou reiniciado. 
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A lista a seguir descreve a sequencia predefinida em que 
os numeros das unidades sao atribufdos. A sequencia real 
de arranque varia consoante a configuracao. 

■ Sequencia predefinida de dispositivos que arrancam 
como unidade A: 

a. Unidade optica numa estacao de ancoragem opcional 
ou MultiBay externo que contem discos que arrancam 
como unidade A. 

b. Unidade optica no MultiBay II interno que contenha 
algum disco que arranque como unidade A. 

c. Unidade de disquete numa estacao de ancoragem 
opcional ou num MultiBay externo. 

■ Sequencia predefinida de dispositivos que arrancam 
como unidade C: 

a. Uma unidade optica num MultiBay de estacao de 
ancoragem opcional ou externo que contenha discos 
que arrancam como unidade C. 

b. Uma unidade optica no MultiBay II interno que contenha 
algum disco que arranque como unidade C. 

c. Disco rigido no compartimento de disco rigido principal 
do notebook. 

d. Unidade de disco rigido numa estacao de ancoragem 
opcional ou num MultiBay externo. 

Como nao existe uma letra de unidade associada a placa NIC, 
a alteracao da sequencia de arranque de placas NIC nao 
afectara as letras de unidade dos outros dispositivos. 
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Dispositivos de arranque 
no utilitdrio Computer Setup 

O notebook so pode arrancar atraves de dispositivos 
USB ou placas NIC se estes tiverem sido activados 
para inclusao no MultiBoot. 

Para activar dispositivos ou locais para serem inclufdos 
no MultiBoot: 

1. Abra o Computer Setup, ligando ou reiniciando o notebook. 
Prima a tecla f10 com a mensagem "F10 = ROM Based 
Setup" (F10 = Configuracao com base na ROM) apresentada 
no canto inferior esquerdo do ecra. 

□ Para mudar o idioma, prima f2. 

□ Para obter as instruc5es de navegacao, prima a tecla f1 . 

2. Para activar suportes de arranque em unidades USB ou em 
unidades introduzidas numa estacao de ancoragem opcional, 
utilize as teclas de seta para seleccionar Advanced 
(Avan^adas) > Device Options (Op^oes de dispositivo) > 
Enable USB legacy support (Suporte para tecnolocias 
USB anteriores). 

- ou - 

Para activar alguma NIC, seleccione Security (Seguran^a) > 
Device Security (Seguran^a do dispositivo) > Internal 
network adapter boot (Arranque da placa de rede 
interna). 
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3. Guarde as preferencias e saia do utilitario Computer Setup 
utilizando as teclas de seta para seleccionar File (Ficheiro) > 
Save Changes and Exit (Guardar altera^oes e sair) 

e siga as instrucoes apresentadas no ecra. 

As preferencias ficam gravadas ao sair do utilitario Computer 
Setup e entram em vigor quando o equipamento e reiniciado. 

Para ligar NIC a servidores PXE (Preboot execution 



Environment) ou RPL (Remote Program Load) durante 
o arranque sem utilizar o MultiBoot, prima rapidamente 
a tecla f12 quando a mensagem Network Service Boot 
(Arranque do servico de rede) for apresentada no canto 
inferior direito do ecra. 
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Resultados do MultiBoot 

Antes de alterar a sequencia de arranque, tenha em atencao 
o seguinte: 

■ Ao reiniciar, o notebook (depois de alterar a sequencia 
de arranque) considera apenas o primeiro de cada tipo 
de dispositivo (excepto as unidades opticas). 

Por exemplo, se o notebook esta ligado a uma estacao 
de ancoragem opcional (somente em alguns modelos) 
que possua uma unidade de disco rfgido. Esta unidade 
de disco e mostrada na ordem de arranque no utilitario 
Computer Setup, como "disco rfgido USB". Se esta 
unidade e colocada antes do disco rfgido principal na 
ordem de arranque e se o sistema falhar no arranque da 
unidade colocada na estacao de ancoragem, nao tentara 
arrancar desde o disco rfgido principal. Em vez disso, 
tentara arrancar com o seguinte tipo de dispositivo da 
ordem de arranque (disquete, dispositivo optico ou NIC). 
Contudo, se ha 2 dispositivos opticos e o primeiro nao 
arranca (bem porque nao contem nenhum suporte ou o 
suporte nao serve para o arranque), o sistema tentara 
arrancar desde o segundo dispositivo optico. 

■ Se alterar a ordem de arranque, tambem altera as designac5es 
de unidade logica. Por exemplo, se arrancar pela unidade 
optica com um disco que arranca como unidade C, essa 
unidade optica passara a ser a unidade C. A unidade de disco 
rfgido no seu compartimento passara a ser a unidade D. 

■ O arranque pela NIC nao afecta as designacoes de unidade 
logica, uma vez que esta nao tem uma letra de unidade 
associada. 

■ As unidades numa estacao de ancoragem opcional sao 
tratadas como dispositivos USB externos na sequencia de 
arranque e devem ser activadas no utilitario Computer Setup. 



B-6 



Manual de hardware e software 



MultiBoot 



Preferencias do MultiBoot 

Existem dois modos de definir as sequencias do MultiBoot: 

■ Definir uma nova sequencia de arranque padrao utilizada pelo 
notebook em cada arranque. 

■ Utilizar sequencias de arranque variaveis com o MultiBoot 
Express. Esse recurso solicitara dispositivos de arranque 
sempre que o notebook for iniciado ou reiniciado. 

Definir novas sequencias 
de arranque predefinidas 

Para definir a sequencia de arranque que o notebook deve utilizar 
cada vez que for iniciado ou reiniciado com o utilitario Computer 
Setup: 

1. Abra o Computer Setup, ligando ou reiniciando o notebook. 
Prima a tecla f10 com a mensagem "F10 = ROM Based 
Setup" (F10 = Configuracao com base na ROM) apresentada 
no canto inferior esquerdo do ecra. 

□ Para mudar o idioma, prima f2. 

□ Para obter as instrucoes de navegacao, prima a tecla f1 . 

2. Utilize as teclas de seta para seleccionar Advanced 
(Avancadas) > Boot Options (Opcoes de arranque), e prima 
enter. 

3. Mude o campo MultiBoot para Enable (Activar). 

4. Mude os campos Boot Order (Ordem de arranque) 
para a sequencia de arranque que preferir. 

5. Guarde as preferencias e saia do utilitario Computer Setup 
utilizando as teclas de seta para seleccionar File (Ficheiro) > 
Save Changes and Exit (Guardar alteracoes e sair) e siga as 
instrucoes apresentadas no ecra. 

As preferencias ficam gravadas ao sair do utilitario Computer 
Setup e entram em vigor quando o equipamento e reiniciado. 
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Definir pedidos do MultiBoot Express 

Para definir o notebook para apresentar o menu de localizacao 
de arranque do MultiBoot sempre que for iniciado ou reiniciado 
com o utilitario Computer Setup: 

1. Abra o Computer Setup, ligando ou reiniciando o notebook. 
Prima a tecla f10 com a mensagem "F10 = ROM Based 
Setup" (F10 = Configuracao com base na ROM) apresentada 
no canto inferior esquerdo do ecra. 

□ Para mudar o idioma, prima f2. 

□ Para obter as instrucoes de navegacao, prima a tecla f1 . 

2. Utilize as teclas de seta para seleccionar Advanced 
(Avancadas) > Boot Options (Opcoes de arranque), e prima 
enter. 

3. No campo Express Boot Popup Delay (Sec) (Tempo de 
arranque rapido [s]), seleccione o intervalo de tempo, em 
segundos, em que pretende que o notebook apresente o menu 
de localizacao de arranque antes de assumir a actual defmicao 
MultiBoot (ao seleccionar 0, nao e apresentado o menu 

de localizacao de Express Boot (Arranque rapido). 

4. Guarde as preferencias e saia do utilitario Computer Setup 
utilizando as teclas de seta para seleccionar File (Ficheiro) > 
Save Changes and Exit (Guardar alteracoes e sair), e siga as 
instrucoes apresentadas no ecra. 

As preferencias ficam gravadas ao sair do utilitario Computer 
Setup e entram em vigor quando o equipamento e reiniciado. 
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Introduzir preferencias de MultiBoot Express 

Ao ver o menu Express Boot (Arranque rapido) durante 
o arranque: 

■ Para especificar localizacoes de arranque pelo menu Express 
Boot (Arranque rapido), seleccione a sua preferencia dentro 
do intervalo de tempo defmido e, em seguida, prima enter. 

■ Para impedir que o notebook assuma a actual definicao 
MultiBoot, prima qualquer tecla antes de o tempo de espera 
ser alcancado. O notebook nao arrancara ate seleccionar 
uma localizacao de arranque e premir Enter. 

■ Para permitir que o notebook arranque de acordo com 

a definicao de MultiBoot actual, aguarde o final do tempo 
de espera. 
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Solucdes de gestao 
de clientes HP 



A gestao de clientes faculta solucoes baseadas em padroes de 
gestao de notebooks, estacoes de trabalho e desktops clientes 
(utilizadores) num ambiente de rede. 

Os recursos principals oferecidos de gestao de cliente sao: 

■ Distribuicao de imagem do software inicial. 

■ Instalacao do software de sistema remoto. 

■ Gestao e actualizac5es de software. 

■ Actualizacoes da ROM. 

■ Rasteio e seguranca dos recursos do computador 
(hardware e software instalados no equipamento). 

■ Notificacao de falhas e recuperacao de certos componentes 
de hardware e software do sistema. 



O suporte aos recursos especfficos descritos neste capftulo 
pode variar, consoante o modelo do computador e/ou a versao 
do software de gestao instalado no equipamento. 
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Configuracao e distribuicao 

Os computadores da HP sao fornecidos com a imagem do 
software do sistema pre-instalado. Essa imagem do software 
e definida durante a primeira configuracao do computador. 
Apos a breve "abertura" do software, o computador estara 
pronto para ser utilizado. 

A imagem personalizada do software pode ser distribufda 
por meio de alguns dos seguintes procedimentos: 

■ Instalacao de aplicac5es adicionais apos a abertura 
da imagem do software pre-instalado. 

■ Utilizacao de ferramentas de distribuicao de software, 
tais como Altiris Deployment Solutions, para substituir 
o software pre-instalado com a imagem personalizada 
do mesmo. 

■ Utilizacao do processo de clonagem de discos para copiar 
o conteudo duma unidade de disco ngido em outra. 

O metodo de distribuicao que se deve utilizar depende dos 
processos e do ambiente de tecnologia da organizacao. Visite 
o site da HP em http://www.hp.com/go/pcsolutions para obter mais 
informacoes acerca da seleccao do melhor metodo de distribuicao 
para a sua organizacao. 



Os discos de recuperagao do sistema, o utilitario Computer 
Setup e outros recursos facultam maior assistencia acerca da 
restauracao do software do sistema, da gestao da configuracao 
e de energia e da resolugao de problemas. 
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Gestdo e actualizacdes de software 

A HP oferece varias feiTamentas para a gestao e a actualizagao 
de software em PCs clientes: 

■ HP Client Manager Software 

■ Altiris PC Transplant Pro 

■ System Software Manager 

HP Client Manager Software 

A aplicagao HP Client Manager Software (HP CMS) e parte 
integrante da tecnologia HP Intelligent Manageability juntamente 
com o software Altiris. O HP CMS faculta recursos de gestao 
de hardware de alta qualidade para os dispositivos HP, tais como: 

■ Apresentacoes pormenorizadas do inventario de hardware 
acerca da gestao dos componentes. 

■ Monitorizaqao e diagnostico da integridade do computador. 

■ Acesso, na web, a relatorios de informacoes crfticas para 
os negocios, tais como mensagens de aviso de temperatura 
e alertas de memoria. 

■ Actualizagao remota do software do sistema, como os 
controladores de dispositivos e o BIOS da memoria ROM. 



Pode-se adicionar mais recursos quando o HP CMS 
e utilizado com o software Altiris Solutions opcional 
(vendido separadamente). Para obter mais informacoes, 
consulte a secgao 'Altiris PC Transplant Pro" neste capftulo. 



Para obter mais informacoes acerca do HP Client Manager, 
visite o site da HP no enderego: http://www.hp.com/go/easydeploy. 
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Quando o HP Client Manager Software, instalado no computador 
cliente, e utilizado com o software Altiris Solution, instalado 
no computador do administrador, passa a facultar mais recursos 
de gestae Essa aplicacao possibilita a gestao de hardware 
centralizada dos dispositivos cliente da HP das seguintes areas 
do ciclo de vida da TI: 

■ Inventario e gestao de componentes. 

□ Conformidade com a licenca do software. 

□ Rasteio de informacoes do computador. 

□ Informacoes do contrato de arrendamento do computador 
e rasteio dos componentes reparados. 

■ Distribuicao e migracao do software do sistema. 

□ Migracao Windows 2000/XP. 

□ Distribuicao do sistema. 

□ Migracao de personalidade (defmicoes pessoais 
do utilizador). 

■ Assistencia tecnica e resolucao de problemas. 

□ Gestao de solicitacoes de assistencia tecnica. 

□ Resolucao remota de problemas 

□ Resolucao de problemas remotos. 

□ Recuperacao de desastres no equipamento cliente. 

■ Gestao de operacoes e software. 

□ Gestao de clientes existentes. 

□ Distribuicao do software do sistema HP. 

□ Restauro automatico de aplicacoes (capacidade de 
identificar e solucionar alguns problemas de aplicacoes). 
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O software Altiris Solutions faculta recursos de distribuicao 
de software de facil utilizacao. Em alguns modelos de notebooks 
e PCs, o agente de gestao Altiris faz parte do software 
pre-carregado. Esse agente permite a comunicacao com o 
software Altiris Solutions, que pode ser utilizado para concluir 
a implantacao do novo hardware ou a migracao de personalidade 
a um novo sistema operacional utilizando assistentes de facil 
acompanhamento. 

Quando o software Altiris Solutions e utilizado em conjunto 
com o System Software Manager ou com o HP Client Manager, 
os administradores tambem podem actualizar o BIOS da memoria 
ROM e o software do controlador de dispositivos da consola 
central. 

Para obter mais informac5es, visite o site da HP 
em http://www.hp.com/go/easydeploy. 

Altiris PC Transplant Pro 

O Altiris PC Transplant Pro permite-lhe preservar definicoes, 
preferencias e dados antigos e transferi-los a um novo ambiente 
de maneira rapida e facil. 

Para obter mais informacoes, visite o site da HP em 
http://www.hp.com/go/easydeploy. 

System Software Manager 

O System Software Manager (SSM) permite-lhe actualizar 
de forma remota o software de sistema em varios sistemas 
simultaneamente. Quando executado no computador cliente, 
o SSM detecta as versoes de hardware e de software e actualiza 
o software apropriado dum arquivo central, conhecido como 
deposito de ficheiros. As versoes de controladores que sao 
compatfveis com o SSM sao identificados por um fcone especial 
no site de transferencia de controladores da HP e no disco 
Support Software (Software de suporte). Para transferor o 
utilitario ou para obter mais informacoes acerca do SSM, 
visite o site da HP no endereco http://www.hp.com/go/ssm. 
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botao de comunicacao 
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cabo de alimentacao 1-15 
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ligar 10-8 
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cabo do modem 

identificacao 1-15 
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Veja tambem 
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